
 

Usunięcie awarii rurociągów cieplnych przy pl. Konstytucji 3-go maja na dz. 305 obręb 0018 Piła 
 

 

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIECI 

 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1 Rura preizolowana L = 6 m ø 139,7/225 mm, R-125/225 szt. 1 

2 Rura preizolowana L = 6 m ø 88,9/160 mm, R-80/160 szt. 1 

3 Zespół złącza NTU 225 - mufa M225DPW  kpl. 4 

4 Zespół złącza NTU 160 - mufa M160DPW  kpl. 4 

5 

Odgałęzienie – wcinka na zimno: 
- rura główna ø 139,7/225 mm 
- kolano odgałęzienia ø 88,9/160 mm, kąt 45º 
- izolacja wcinki 
- składniki PUR 

kpl. 2 

6 Złączka zaciskowa S-4 szt. 10 

7 Podkładka dystansowa drutu H-19 szt. 10 

8 Maty kompensacyjne 1000x250x40mm szt. 4 

9 Zakończenie izolacji – rękaw termokurczliwy END-CAP  E-160 szt. 2 

 

Materiały inne:  

1. Zawory odcinające, spawalne DN 80 mm – 2 szt. 
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Grupa E nea

czerwiec 2017 r.

opracował:

Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.

64 - 920 Piła, ul. Kaczorska 20

mgr inż. Tomasz Kondeja

 skala

1 : 500

nr rysunku 1/2

   specjalność i numer

uprawnień budowlanych:

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0177/POOS/15

Treść rysunku: Plan sytuacyjny

Projekt: usunięcie awarii rurociągów cieplnych przy

pl. Konstytucji 3-go maja na dz. 305 obręb 0018 Piła

miejsce prowadzenia robót

istniejące rurociągi

preizolowane

istniejące rurociągi preizolowane



zdemontować istn. trójniki i

zamontować rurę

Ø 139,7/225 mm, L = 1,5 m
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Grupa E nea

czerwiec 2017 r.

opracował:

Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.

64 - 920 Piła, ul. Kaczorska 20

mgr inż. Tomasz Kondeja

skala

1 : 50

nr rysunku 2/2

   specjalność i numer

uprawnień budowlanych:

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WKP/0177/POOS/15

Treść rysunku: Schemat montażowy

Projekt: usunięcie awarii rurociągów cieplnych przy

pl. Konstytucji 3-go maja na dz. 305 obręb 0018 Piła

istniejące rurociągi
wysokoparametrowe

Ø 139,7/225 mm

istniejące rurociągi

niskoparametrowe

Ø 139,7/225 mm

Ø 88,9/160 mm,

L = 1,0 m

Ø 88,9/160 mm,

L = 0,7 m

wcinka na zimno:

rura główna Ø 139,7/225 mm

odgałęzienie Ø 88,9/160 mm

istniejące przyłącze do budynku

pl. Konstytucji 3-go maja 1-2

Ø 88,9/160 mm

ul. Towarowa

ul. 1-go maja

głębokość ułożenia istniejących rurociągów

ok. 1,3-1,6 m poniżej poziomu terenu


