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ILOSC FUNDAMENTOW: szt.1

ZESTAWIENIE STALI

ZBROJENIOWEJ

Nr @ Dtugos¢| llose A-0

28
1 6 4,84 22 106,48

2 6 9,16 7 64,12
3 6 9,76 5 48,8

m 219,4

kg/m 0,222

kg 48,70

OBJETOSC FUNDAMENTU: 3,84 m3
STAL ZBROJENIOWA St0S/A-0
BETON B20

Biuro Projektowe INERIO Zbigniew Plutecki,
I ul. Wspélna 9, 45-837 Opole
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Nerio
Innovative Energy Solutions UWAGA !
Niniejsze opracowanie wraz z zawartymi rozwiazaniami stanowi wiasnos firmy INERIO z siedziba w Opolu ul. Wspéina 9 i moze byé
wykorzystywane, przetwarzane oraz powielane jedynie za jego zgoda.
Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z o0 .0.
Obiekt: Cieptownia KR - Kaczorska
Lokalizacja: ul. Kaczorska, 64-920 Pita
Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | AUTOMATYZACJI
proj "|UKLADU TERMOHYDRAULICZNEGO CIEPLOWNI KR KACZORSKA W PILE
Temat rysunku: | FUNDAMENT POD ZABUDOWE PO4, PO5, PO6
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