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Zawieszenie jednociegnowe poziome

rurociqgéw obiegu wewnetrznego wody
(kottow) (OW)

1. Ciegno—diugos¢ ciegna:
L~1,0m (P 9-12)
L =ustali¢ na budowei (P 20-21)

2. Obejma -
Dla DN 80 - 1 szi.
Dla DN 100 - 1 szi.
Dla DN 150 - 2 szi.
Dla DN 200 - 2 szi.

3. Przytwierdzenie —
Dla DN 80 - 200x200x10
Dla DN 100 - 200x200x10
Dla DN 150 - 200x200x10
Dla DN 200 - 200x200x10

KER-86/8.32

Typ A

KER-86/8.32

R — DN80 1kpl
R — DN100 1kpl
R — DN150 2kpl
R — DN200 2kpl
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istn. konstr. stalowa

Podparcie ruchome slizgowe
1. Konstrukcja nosna:

1. Ceownlk [120 L=0,7m dla DN 400
Masa = 0,7x13,3=9,31kg
Elementy instalacyjne

2. Stopa spawana pozioma
DN400 — 1szt.

KER 75/8.63

R1 — DN400 1kpl

Biuro Projektowe INERIO Zbigniew Plutecki,
ul. WSPOLNA 9, 45-837 Opole

I N . tel. +48 77 45 70 006, fax +48 77 45 70 006, kom. 601491779, www.inerio.pl, z.plutecki@inerio.pl

.......... erio
iniej tasnos¢ firmy INERIO z siedziba w Opolu ul. Wspéina 8 i moze byt
yhor:

Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z 0 .0.

Obiekt: Cieptownia KR Kaczorska

Lokalizacja:

ul. Kaczorska, 64-920 Pita
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