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PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ PILA

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze projekt wykonawczy branzy architektonicznej zamierzenia
budowlanego: PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ PILA (kategoria obiektu budowlanego XVI)
LOKALIZACJA: MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA Sp. z o.0,,
dziatka nr 333/12, UL. KACZORSKA 20, 64-920 PILA
obreb ewidencyjny 0027 / Pita 27, jednostka ewidencyjna 301901_1 / Pita
INWESTOR: MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA Sp. z 0.0., UL. KACZORSKA 20, 64-920 PILA
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT Projektant zgodnie z art. 17. pkt. 3. i art. 20 ustawy Prawo Budowlane:
mgr inz. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

SPRAWDZAJACY | Sprawdzajacy zgodnie z art. 17. pkt. 3. i art. 20 ustawy Prawo Budowlane:
mgr inz. arch. Janusz Kicinski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1628/91
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=\

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Roman Szumny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr GP 7342/1874/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0220.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-07-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0220-38E5-B9B2-5849-82B7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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— Janusz K ICINSKI
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{imie i nszwigke)

1) sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a) architektonicznych wszelkich obiekitdéw budowlanych ,

b) konstrukcyjno ~ budowlanych .w zakresie obiektdéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych 2z wquczeniem‘konstrukcji fundamentdw
gt ¢bokich i trudniejszych konstrukcjfi statycznie niewyzma
czalnych,

2) kierowania, nadzorowania i kohAtrolowania budowy , kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budow-
lanych oraz oceniania i kontrolowania stanu technicznego
ohiektéw budowlanych - w budownictwie jednorodzinnym , zagrodo
wym oraz innych budynkdw o kubaturze do 1000 m~,

0d niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo
wniesienia odwolania do Ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budownictwa za posrednictwem Wojewody Pilskiego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymuje:

Pan Janusz KICINSKI
Al, Powstaricdw Wikp. 48/12
64~020 P 1 T a . ‘

;: g;%§12Z¢;1:;//
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz Kicifski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr GP-7342/1628/91,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0089.

Czionek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-07-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0089-826A-4E99-A9Y5-3ACY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,

2(.12.201/ Biuro Obstugl Architektonicznej ,Archi-Grat” Sp. Z 0.0., ul. Kossaka 11U, 64-Y2U Fiia 8



PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ PILA

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ PILA (kategoria obiektu budowlanego XVI)
LOKALIZACJA: MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA Sp. z 0.0.,

dziatka nr 333/12, UL. KACZORSKA 20, 64-920 PILA

obreb ewidencyjny 0027 / Pita 27, jednostka ewidencyjna 301901_1 / Pita
INWESTOR: MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA Sp. z 0.0., UL. KACZORSKA 20, 64-920 PILA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf”’ Sp. z o.0.,

ul. Kossaka 110, 64-920 Pita

1.0 DANE OGOLNE:
1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego wraz z
zagospodarowaniem, w ktérej zakres wchodzi:
-przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego ( przebudowa wewnetrzna i zmiany elewacji
budynku)
-zmiany w zagospodarowaniu terenu
-infrastruktura techniczna
1.2 Opis stanu istniejgcego
Budynek bedgcy przedmiotem opracowania i przeznaczony do przebudowy oraz rozbudowy zostat
wybudowany w kilku etapach w latach 80-tych.
Jest to budynek petnigcy funkcje biurowe i administracyjne Miejskiej Energetyki Cieplne;.
Jest budynkiem dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Budynek wykonany jest w technologii
tradycyjnej murowanej ze stropami prefabrykowanymi i dachem ptaskim. Dach w formie stropodachu
ptaskiego.
Wysoko$¢ budynku do poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku wynosi 7,76m.
Uktad konstrukcyjny podtuzny: rozpietosc¢ traktéw konstrukcyjnych 4.50, 4.80i 6.0 m.
Opis konstrukcji i wyposazenia budynku istniejgcego:
al/ fundamenty betonowe wylewane na budowie
b/ Sciany fundamentowe
c/ $ciany wewnetrzne z cegly peinej
d/ $ciany zewnetrzne warstwowe o uktadzie warstw:
-§ciana konstrukcyjna z gazobetonu gr.24cm

-warstwa izolacji termicznej gr.6cm

27.12.2017 Biuro Obstugi Architektonicznej ,Archi-Graf’ Sp. z 0.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita 9
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MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ PILA

-obmurowka gr.12

-zewnetrzna warstwa izolacji termicznej z styropianu gr.8cm
e/ filarki okienne z cegtly petnej
f/ stropy prefabrykowane kanatowe typu ,Zeran” gr.24cm
g/ schody dwubiegowe ptytowe, wylewane na budowie
h/ stropodach wentylowany z ptyt korytkowych pokrytych papg

1.3 Opis projektowanego budynku

Projekt przebudowy i rozbudowy obejmuje zmiany zewnetrzne i wewnetrzne obiektu. Zmiany zewnetrzne
polegajg na wykonaniu otworéw okiennych, drzwiowych, elewacji w nowej nowoczesnej formie oraz
termomodernizacji. Obrys i forme biurowca nieznacznie zmieniono poprzez podziat na bryty elementami
zadaszen, fasad szklanych i szlachetnych materiatow.
Zaprojektowano nowoczesng, prostopaditoscienng bryte przekrytg dachem ptaskim. Rozwigzania
funkcjonalne znajdujg swoje odzwierciedlenie w proponowanej formie architektonicznej.
Poprzez zréznicowanie stylistyczne elewacji w sposob wyrazny zostaty oznaczone wejscia do budynku,
dodatkowo podkreslone umiejscowionym nad drzwiami logo firmy.
Biurowiec charakteryzuje elegancki wyglad zewnetrzny oraz wysoki standard zastosowanych materiatéw.
Przeszklenia wej$¢ do budynku zostaty zaprojektowane w systemie fasad aluminiowych, rozciggajgcych

sie pomiedzy wyraznie oznaczonymi horyzontalnymi liniami na wysokosci stropow.

Zmiany wewnetrzne zaprojektowano uwzgledniajac strukture zaktadu oraz spetnienie wtasciwych
powigzan funkcjonalnych zaproponowano nowy otwarty, czytelny uktad pomieszczen wzajemnie ze sobg
powigzanych odpowiednio do okreslonej w strukturze zakfadu funkgciji.

Zaprojektowano catkowitg przebudowe przestrzeni wewnetrznej i nadano jej nowy otwarty charakter.

Wydzielono strefy pracy Zarzgdu, obstugi klienta i pomieszczerh pomochiczych.

Projektowane zmiany wprowadzone w projekcie przebudowy i rozbudowy wymagajg prac
wyburzeniowych wewnatrz i na zewnatrz budynku w sktad ktérych wchodza:
a/ wyburzenia $cian dziatowych,
b/ wykucia otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach nos$nych,
¢/ demontaz zewnetrznych warstw Sciennych ( ocieplenie, obmuréwka)
d/ wyburzenie posadzki na gruncie
e/ skucie posadzek, luznych niezwigzanych tynkow,
f/ demontaz ptyt korytkowych stropodachu
g/ demontaz stropu nad pietrem
1.4 Przeznaczenie i program uzytkowy:
Przeznaczenie i program uzytkowy budynku pozostaje bez zmian, czyli budynek zawiera pomieszczenia

biurowe, administracyjne i obstugi klientéw Miejskiej Energetyki Cieplne;.

27.12.2017 Biuro Obstugi Architektonicznej ,Archi-Graf’ Sp. z 0.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita 10



PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ PILA

1.5 Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe:

1.5.1 Przed przebudowa- stan istniejacy wg inwentaryzaciji

a/ Powierzchnia zabudowy: 655,27 m?
b/ Powierzchnia uzytkowa: 1036,03m?
¢/ Kubatura: 5084,89m?
1.5.2 Po przebudowie

al Powierzchnia zabudowy : 646,24m?
b/ Powierzchnia uzytkowa : 1066,70m?
c/ Kubatura: 4993,58m3

1.6 Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII

1.7 Kategoria obiektu budowlanego: XVI

1.8 Struktura zatrudnienia: 41 oséb

2.0 OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY
2.1 Projektowane elementy konstrukcyjne i wyposazenia budowlanego
2.1.1. Posadzka na gruncie
2.1.2. Sciany konstrukcyjne projektowane z cegty silikatowej ki15 gr.24cm
2.1.3. Sciany dziatowe: murowane; szklane bezramowe
2.1.4. Wzmocnienia konstrukc;ji istniejgce;j
2.1.5. Wzmocnienia konstrukgc;ji istniejgce;j
2.1.6. Strop nad pietrem
2.1.7. Klatki schodowe
2.1.8. Winda w gtéwnej klatce schodowe;j
2.1.9. Fasady o konstrukcji aluminiowej fasadowej z przeszkleniami
2.1.10. Termomodernizacja $cian: do wymaganego wspotczynnika U[W/m?2K] <0,23
- zewnetrzne istniejgce z betonu komoérkowego gr.24cm + docieplenie z styropianu o grubosci 20cm
- projektowane zewnetrzne: bloczki z betonu komérkowego gr.24cm / cegta silikatowa kl15 gr.24cm +
docieplenie z styropianu o grubosci 20cm
2.1.11. Termomodernizacja stropodachu: do wymaganego wspoétczynnika U[W/m?K] <0,18
2.1.12. Obudowy scienne z oktadziny Alucobond
2.1.13. Wymiana stolarki okiennej: do wspétczynnika U[W/m?K] <0,9
2.1.14. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej: do wymaganego wspotczynnika U[W/m?2K] <0,9
2.1.15. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej
2.1.16. Sufity podwieszane kasetonowe
2.1.17. Wymiana instalacji elektrycznych
2.1.18. Instalacja alarmowa

2.1.19.Wymiana instalacji wod-kan
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2.1.20. Wymiana instalacji c.o.
2.1.21. Instalacja wentylacji mechanicznej
2.2 Konstrukcja budynku po przebudowie i rozbudowie
o Konstrukcja gtbwna murowana z elementami zelbetowymi
e Fundamenty zelbetowe wylewane na budowie
o stropy prefabrykowane
e Stropodach niewentylowany
e Sciany nadziemia : murowane
- wewnetrzne istniejgce murowane z cegly silikatowej
- projektowane wewnetrzne: cegta silikatowa kl15 gr.24cm
2.3 Fundamenty- pod s$cianami i trzpieniami projektowanymi zaprojektowano fundamenty zelbetowe
wylewane na budowie. Minimalna gtebokosci posadowienia 0.80 m ponizej poziomu terenu
2.4 |1zolacje przeciwwilgociowe
2.4.1 posadzka na gruncie — 2x folia PVC gr.0,6mm, lub papa termozgrzewalna z przesmarowaniem
zaktadow
2.4.2 pozioma faw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco,
2.4.3 pozioma $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco,
2.4.4 pionowa $cian fundamentowych z obu stron — z materiatéw wodorozcienczalnych nie zawierajgcych
rozpuszczalnika organicznego np. DYSPERBIT Izolacje wykonaé od poziomu taw fundamentowych do
poziomu 0,3m ponad teren. |zolacja zewnetrzna wyprawy klejowej wodoszczelnej
2.5 Sciany
2.5.1 fundamentowe
SF1/  -tynk mozaikowy, kolor grafitowy
-warstwa klejowa z siatkg
-izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS(o wsp. izolacyjnosci A>0,035 W/mK),gr.15cm
-izolacja przeciwwilgociowa bezrozpuszczalnikowa
-istniejgca $ciana fundamentowa
-podkfad tynkarski

-izolacja przeciwwilgociowa bezrozpuszczalnikowa

SF2/  -warstwa klejowa z siatkg
-izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS(o wsp. izolacyjnosci A>0,035 W/mK),gr.15cm
-izolacja przeciwwilgociowa bezrozpuszczalnikowa
-istniejgca $ciana fundamentowa
-podkfad tynkarski
-izolacja przeciwwilgociowa bezrozpuszczalnikowa
2.5.2 przyziemia
SZ1/ -oktadzina elewacyjna ELASTOLITH
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-tynk podktadowy systemowy na siatce
-styropian (o wsp. izolacyjnosci A<0,040 W/mK) o grubosci 20cm
-§ciana nosna istniejgca / projektowana- cegta silikatowa gr.24cm

-tynk gipsowy maszynowy o zwiekszonej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne

SZ2/ -fasada szklana w profilach aluminiowych fasadowych o wspdétczynniku przenikania
ciepta U<0,9 W/(m2xK)
-tynk systemowy malowany w kolorze NCS S7500N
-wetna mineralna grubosci 10 cm miedzy $ciang a fasadg
-§ciana nosna istniejgca / projektowana- cegta silikatowa gr.24cm

-tynk gipsowy maszynowy o zwigkszonej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne

SZ3/ -panel fasadowy Alucobond na ruszcie systemowym
-wetna mineralna Rockwool Wentirock F (o wsp. izolacyjnosci A<0,033 W/mK) grubosci 16cm
-§ciana nosna istniejgca / projektowana- cegta silikatowa gr.24cm

-tynk gipsowy maszynowy o zwiekszonej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne

SZ4/ -fasada szklana w profilach aluminiowych fasadowych o wspdétczynniku przenikania
ciepta U<0,9 W/(m2xK)
-tynk systemowy malowany w kolorze grafitowym
-wetna mineralna Rockwool Wentirock F (o wsp. izolacyjnosci A<0,033 W/mK) grubosci 10 cm miedzy
$ciang a fasadg
-§ciana nosna istniejgca / projektowana- cegta silikatowa gr.24cm

-tynk gipsowy maszynowy o zwiekszonej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne

SZ5/  -zaluzje elewacyjne state w kolorze RAL7016
-tynk silikatowy w kolorze NCS S5000N
-tynk podktadowy systemowy na siatce
-styropian (o wsp. izolacyjnosci A<0,040 W/mK) o grubosci 18cm
-§ciana nosna istniejgca / projektowana- cegta silikatowa gr.24cm

-tynk gipsowy maszynowy o zwiekszonej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne

SCIANA ATTYKOWA od poziomu + 6,29
-tynk silikatowy w kolorze NCS S5000N
-tynk podktadowy systemowy na siatce
-styropian (o wsp. izolacyjnosci A<0,040 W/mK) o grubosci 14cm
-§ciana nosna istniejgca / projektowana- cegta silikatowa gr.24cm

-styropian (o wsp. izolacyjnosci A<0,040 W/mK) o grubosci 10cm
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-tynk podktadowy systemowy na siatce

-izolacja przeciwwodna wywinieta z ptaszczyzny dachu.

SCIANA AKUSTYCZNA SA1 montaz nad przeszkleniami wewnetrznymi
-ptyta G-K Silentboard 12,5mm
-ruszt z profili do scian G-K 75mm
-wetna mineralna 75mm miedzy rusztem
-ptyta G-K Silentboard 12,5mm

SCIANA AKUSTYCZNA SA2 montaz nad przeszkleniami wewnetrznymi
-ptyta G-K Silentboard 12,5mm + plyta G-K 12,5mm
-ruszt z profili do $cian G-K 100mm
-wetna mineralna 100mm miedzy rusztem
-ptyta G-K Silentboard 12,5mm + ptyta G-K 12,5mm

SCIANY DZIALOWE G-K : wg rzutu pietra

2.5 Posadzki
2.5.1. Parter- posadzka na gruncie.
Istniejgcg posadzke nalezy skuc i rozebraé wszystkie jej warstwy. Nowg posadzke na gruncie wykonaé na
poziomie -0,48 wzgledem starego poziomu posadzki istniejgcej. Poziom nowej posadzki na gruncie
stanowi¢ bedzie nowy poziom odniesienia +0,00.
Posadzka betonowa z betonu klasy min. C20/25 (B-25) o grubosci 100mm zbrojonej siatkg stalowg z
pretéw I8 w rozstawie 15x15cm. Siatki uktadane dotem i gorg ptyty betonowej.
Izolacja termiczna posadzki z styropianu podtogowego EPS200-035 o grubosci 130mm
Podbeton B10 o grubosci min.12 cm utozony na dobrze zageszczonym gruncie mineralnym zwirowo
2.5.2. Pietro- posadzka na stropie.
Istniejgcg posadzke nalezy skuc¢ i rozebraé wszystkie jej warstwy az do ptyt stropowych.
Na stropie utozy¢ folie PE, nastepnie izolacje akustyczng z styropianu akustycznego gr.20mm. Na
styropianie wyla¢ gtadZz cementowg zbrojong gr.60mm. Wykonczenie posadzki w zaleznosci od
pomieszczenia — gr.20mm.
Istniejgce stropy wystepujg na réznych poziomach. Réznice korygowa¢ warstwg styropianu podtogowego.
2.6 Stropodach (U=0,149)
Istniejgcy stropodach (ptyty korytkowe + strop nad pietrem) nalezy zdemontowac.
Zaprojektowano stropodach niewentylowany. Konstrukcje dachu stanowig prefabrykowane ptyty
zelbetowe, czesciowo z demontazu
Na stropie uktadaé paroizolacje z folii PE. Izolacja termiczna dachu wykonana z wetny mineralnej

dachowej gr.25cm (np. Rockwool Monrock MAX E) utozonej ze spadkiem na warstwie konstrukcyjne;.
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Spadek potaci tworzony przez kliny z wetny mineralnej. Zewnetrzna warstwa wodochronna
zaprojektowana z papy asfaltowej- stosowa¢ system izolacji z pap dachowych.
Spadek potaci dachu wynosi 2%.

2.7 Wentylacja- zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng

2.8 Stolarka:
2.8.1 Okna
A /zewnetrzne
Ramy z profili aluminiowych izolowanych cieplnie, nalezy zastosowac¢ szkto tréjkomorowe,
bezpieczne> P2. Klasa antywlamaniowa >RC2. Okna o wspotczynniku przenikania ciepta
U<0,9 W/(m2xK); kolor profili RAL 7016.
Na kondygnaciji pietra, wszystkie kwatery otwieralne okien, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej
85cm od posadzki, nalezy zabezpieczy¢ przeciw wypadnieciu. Zabezpieczenie wykonac z tafli szkta
hartowanego bezpiecznego, bezbarwnego, bezramowego. Montaz od zewnagtrz do ramy okna
lub w obudowie alucobond. Profile montazowe tylko pionowe w kolorze RAL 7016. Zabezpieczenie w do
wysokosci 90cm od posadzki.

2.8.2 Drzwi
A/ zewnetrzne
-Stolarka aluminiowa ciepta, profile wzmocnione, malowane proszkowo na kolor RAL 7016; szklenie
wykonac szktem tréjkomorowym, bezpiecznym min. P2. Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta
U<0,9W/(m2xK).
-Drzwi ewakuacyjne wyposazy¢ w zamki antypaniczne, samozamykacz, oraz elementy blokujgce
skrzydto w pozycji otwartej.
Klasa antywlamaniowa >RC2
B/ wewnetrzne
-bez wymagan izolacyjnosci termicznej
-model i producent drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej
-w toaletach drzwi petne z okuciami tazienkowymi i otworami wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju
0,022m2, wyposazone w okucia z zamknieciem
-Specyfikacja wg zestawienia stolarki drzwiowe;j
2.8.3 Przeszklenia wewnetrzne
Zaprojektowano systemowe Sciany dziatowe szklane tgczone bezszprosowo . Szklenie szkiem
akustycznym , bez wymagan termicznych. Bezpieczne min. P2. Ramy obwodowe z profili aluminiowych o
wysokosci <30mm, malowanie w kolorze RAL 7016. Laczenie tafli szkta uszczelka silikonowg bezbarwnag
Przeszklenia stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych wykona¢ w klasie EI15 ( z wytagczeniem skrzydta
drzwiowego). Drzwi z mozliwo$cig zamykania na klucz, lub kontrola dostepu.

2.9 Rynny i rury systemowe- z blachy tytan cynk odcien grafit
Woda z dachéw odprowadzana grawitacyjnie poprzez system rynien zewnetrznych prostokatnych. Rynny
0 szerokosci 125mm o przekroju prostokgtnym. Rury spustowe o przekroju kwadratowym 80x80mm .

27.12.2017 Biuro Obstugi Architektonicznej ,Archi-Graf’ Sp. z 0.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita 15



PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
MIEJSKIEJ ENERGETYKI CIEPLNEJ PILA

Woda z zadaszenia nad elewacjg frontowg odprowadzana poprzez podgrzewanng rynne wewnetrzng o
przekroju 180x150mm i rury spustowe @60 ukryte miedzy obudowg zadaszenia a ptytg zelbetowg z
izolacjg termiczng od spodu.
2.10 Tynki wewnetrzne - stosowac¢ tynki cementowe lub tynki gipsowe maszynowe, ktérych powierzchnia
musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowej i odporna na uszkodzenia.
2.11 Okfadziny Scienne zewnetrzne
2.11.1 Elewacja gtéwna obtozona elastyczng oktadzing imitujgca cegte- Elastolith Rusticana E.6003
2.11.2 Sciany wykonczone tynkiem silikatowym w kolorze ciemnoszarym NCS S5000-N (na fragmentach
Scian- jak na rys. elewacji- wciecia w styropianie (bonie) szer.50mm, gteb.30mm)
2.11.3 fragmenty $cian obudowane ptytami kompozytowo-aluminiowymi Alucobond kolor Ral 9003
2.12 Wykonhczenie scian wewnetrznych:
2.12.1 Komunikacja: tynk gipsowy maszynowy o zwiekszonej wytrzymatosci na uszkodzenia malowany
farbami odpornymi na zabrudzenia
2.12.2 Biura, administracja: tynk gipsowy maszynowy o zwiekszonej wytrzymato$ci na uszkodzenia
malowany farbami odpornymi na zabrudzenia
2.12.4 Pomieszczenia sanitarne i techniczne do wysokosci 2,10m obtoZzone ptytkami ceramicznymi w
kolorze biatym. Powyzej tynki malowane w kolorze biatym
Szczegoty wg projektu aranzacji wnetrz
2.13 Podtogi-
2.13.1 Pomieszczenia mokre: ptytki gresowe
2.13.2 Komunikacja piesza: ptytki gresowe
2.13.3 Biura, administracja: wyktadzina dywanowa
2.13.4 Pomieszczenia techniczne: ptytki gresowe
Szczegoty wg projektu aranzacji wnetrz
2.14 Sufity podwieszane
2.14.1 W catosci obiektu za wyjatkiem pomieszczen zarzgdu projektuje sie standardowe sufity
podwieszane modutowe
2.14.2 W pomieszczeniach sanitarnych stosowacé sufity modutowe 60cmx60cm przeznaczone do
pomieszczen sanitarnych o zwigkszonych wymaganiach sanitarnych
Szczegdty wg projektu aranzaciji wnetrz
2.15 Winda osobowa. Przy klatce schodowej gtéwnego wejscia zaprojektowano winde osobowa,
dwuprzystankowg. Naped elektryczny bezprzektadniowy. Kabina o wymiarach 1,1m x 1,4m,
przystosowana do przewozu osob niepetnosprawnych. Proponuje sie wine MP PROLIFT - MPGO Flex.
2.16 Obrobki blacharskie
2.16.1 Okienne/fasadowe- kolor RAL 7016
2.16.2 Scienne- tytan cynk odcien grafitowy jak rynny i rury spustowe
2.17 Nasdwietla dachowe

W pomieszczeniu 2.27 zaprojektowano 4 naswietla dachowe w formie swietlikéw koputkowych o
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wymiarach wewnetrznych 120x120cm , wysokos¢ podstawy minimum 50cm. Podstawy izolowane

termicznie. Swietliki otwieralne- funkcja przewietrzania, sterowane elektrycznie.

3.0 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO

3.1 Instalacje i urzadzenia sanitarne: wg projektu branzowego
3.2 Instalacje i urzadzenia grzewcze: wg projektu branzowego
3.3 Instalacje i urzadzenia wentylacyjne. wg projektu branzowego
3.4 Instalacje i urzadzenia elektryczne: wg projektu branzowego

3.5 Instalacje odgromowe: przewiduje sie instalacje odgromowa.

4.0 DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu umozliwienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych wszystkie wejscia, przejscia w obrebie poruszania

sie zaprojektowane jako bezprogowe. Wejscia do budynku z poziomu gruntu. Dostep do pomieszczen na 1

pietrze windg przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych.

5.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:
(sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz sSwiadectw
charakterystyki energetycznej — Dz. U. z 2015r. poz. 376)
5.1 Zakres i cel opracowania:
Sprawdzenie zgodnosci projektu z wymaganiami okreslonymi w art. 328 ust.1 i art. 329 ust.1
.Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Opracowanie stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe obiektu.
5.2 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego
state wyposazenie budowlano-instalacyjne dla catego budynku:

- pompa ciepta powietrze-powietrze (2 szt.) Qcht=3,7kW ; Qgrz=3,9kW

- grzejnik elektryczny o mocy 500W (3 szt.) i 600W (1 szt.)

- wentylator tazienkowy wywiewny o mocy 16W

- przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 6kW
5.3 Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych - projektowanych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wrét, a

takze przegréd przezroczystych i innych:

Lp Rodzaj przegrody Ui (max) Uy rzeczywiste Czy sg spetnione
wg rozporzgdzenia wg projektu wymagania wg
[W/m3K] [W/m?K] rozporzadzenia
1 SZ 1- Sciana zewnetrzna budynku stykajaca sie z
powietrzem zewnetrznym przy ti >16°C 0,23 0,194 Tak
2 SZ 2- Sciana zewnetrzna budynku stykajgca sie z
powietrzem zewnegtrznym przy ti >16°C 0,23 0,22 Tak
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3 SZ 3- Sciana zewnetrzna budynku stykajgca sie z
powietrzem zewnetrznym przy ti >16°C 0,23 0,20 Tak
2 Dachy, stropodachy przy ti >16°C 0,18 0,149 Tak
3 Podtoga na gruncie w pom. o temp 0,3 0,23 Tak
ti >16°C
4 Drzwi zewnetrzne 1,5 0,9 Tak
5 Okna zewnetrzne 11 0,9 Tak

Wymagania dotyczace powierzchni okien w budynku:
W budynku zaprojektowano okna o wspdtczynniku U<0,9W/m?*K. Zgodnie z pkt. 2.1.2. zatgcznika nr 2 do WT
nie ma koniecznosci sprawdzania zaleznosci Ao 0d Aomax. Warunek zostat spetniony.
5.4 Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, majgcych wptyw
na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego:
(Minimalne sprawnosci energetyczne dla projektowanych systemoéw instalacyjnych przyjeto zgodnie z
metodologig obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw i podyktowane zostaty dbatoscig o
zminimalizowanie zuzywanej przez budynki nieodnawialnej energii pierwotnej)

e System ogrzewania: Nuwt= 0,90

e System ogrzewania powietrznego: Nuit= 2,0

e System wytwarzania c.w.u.: Nwwt= 0,99

5.5 Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej: Zgodnie z branzg sanitarna.
5.6 Wymagania dotyczace powierzchni okien w budynku:
Zgodnie z pkt 2.1.2. zatgcznika nr 2 do warunkoéw technicznych pole powierzchni A, okien oraz przegréd
szklanych i przezroczystych o wspotczynniku przenikania ciepta = 0,9W/m**K nie moze byé wieksze niz
wartos¢ Aomax, j€SIi Nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczgcymi zapewnienia niezbednego oswietlenia
Swiattem dziennym.

Ao = 8,208 m?

Aomax = 0,15*A, + 0,03*A,, = 12,402 m?

Ao < Aomax

Warunek spetniony.
5.7 Wymagania dotyczgce wskaznika EP:
Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody i oswietlenia podstawowego (obliczone zgodnie z metodologig obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw): EP = 96,19 kWh/m*rok
Wartos¢ graniczna rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej (EP max)

dla budynku projektowanego:
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EPmaxgw)= 60,00 kWh/mZ2*rok
EPmaxq= 100,00 kWh/m2*rok (przy to < 2500 h/rok)

EPmax = 160,00 kWh/mZ2*rok

EP < Emax

Wartosci EP czastkowe:

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU [kWh/(m ?srok)] ™"

Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie
) Chtodzenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [kWh/(m 2rok)] 16,05 4,68 0,00 20,73
Udziat [%] 77,41 22,59 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa EU: 20,73 [kWh/(m ?rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie konicowa EK [kWh/(m ?rok)] '

Rodzaj nosnika energii lub | Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie
Chtodzenie Suma

energii wentylacja uzytkowa wbudowane"
Ciepto sieciowe z cieptowni

17,77 0,00 0,00 0,00 17,77
- Wegiel kamienny
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 1,63 6,76 0,00 15,97 24,36
elektryczna
Suma [kWh/(m 2erok)] 19,40 6,76 0,00 15,97 42,13
Udziat [%] 46,05 16,05 0,00 37,90 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 42,13 [kWh/(m ?srok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kKWh/(m 2erok)] ™"

Rodzaj nosnika energii lub | Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie
Chtodzenie Suma

energii wentylacja uzytkowa wbudowane"
Ciepto sieciowe z cieptowni

23,10 0,00 0,00 0,00 23,10
- Wegiel kamienny
Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia 4,90 20,29 0,00 47,90 73,09
elektryczna
Suma [kWh/(m 2erok)] 28,00 20,29 0,00 47,90 96,19
Udziat [%] 29,11 21,09 0,00 49,80 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 96,19 [kWh/(m srok)]
5.8 Dane wykazujgce, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym

rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych

Zgodnie z § 328 ust. 1i 1a oraz § 329 (Dz. U. z dn. 13.08.2013r. poz. 926) wymagania dotyczgce utrzymania
racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii elektrycznej przez budynek uznaje sie za
spetnione jezeli:

1) warto$¢ wskaznika EP, okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
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pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej, a w przypadku
budynkéw uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i
magazynowych — réwniez do oswietlenia wbudowanego, obliczona wedtug przepiséw dotyczacych
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw, jest mniejsza od wartosci maksymalnej;
2) przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia oraz powierzchnia okien spetnia wymagania
okre$lone w pkt. 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia.
Sprawdzenie wymagan:
¢ Wymagania dotyczgce techniki instalacyjnej — sprawno$¢ poszczegdélnych systemow
przedstawiona w pkt. 9.3 — zostaty spetnione.
¢ Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddéw i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i ogrzewania powietrznego — przedstawione w pkt. 9.4 -
zostaty spetnione.
o Wymagania dotyczgce powierzchni okien w budynku — przedstawione w pkt 9.5. - zostaty
spetnione
¢ Wymagania dotyczgce wskaznika EP:
Sprawdzenie warunku dotyczgcego wartosci wskaznika EP dla budynku (wg warunkéw tech-

nicznych z dn. 05.07.2013r.) — przedstawione w pkt. 9.6. — warunek zostat spetniony.

6.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

6.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie $ciekdéw- 1230 m3 / dziennie,

6.2 Odpady. Opakowania kartonowe — prasowane w prasie do opakowan i wywozone do konteneréw na
segregowane odpady

6.3 Emisja zanieczyszczen gazowych- brak

6.4 Emisja hatasu i wibracji- brak

6.5 Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, wody powierzchniowe i gruntowe- brak wptywu,nie dotyczy

6.6 Budynek powinien spetnia¢ warunki ochrony atmosfery zgodnie z rozporzadzeniem MOS, ZNiL w sprawie

ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 (Dz. U. nr 15 z dnia 14

marca 1990 r. Poz. 92.)

7.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

7.1 Powierzchnia , wysokos¢ i ilo§¢ kondygnacji:
Przedmiotem inwestyc;ji jest przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego wraz z
zagospodarowaniem, w ktorej zakres wchodzi:
-przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego ( przebudowa wewnetrzna i zmiany elewacji
budynku)
-zmiany w zagospodarowaniu terenu

-infrastruktura techniczna
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Budynek bedacy przedmiotem opracowania i przeznaczony do przebudowy oraz rozbudowy zostat
wybudowany w kilku etapach w latach 80-tych.
Jest to budynek petnigcy funkcje biurowe i administracyjne Miejskiej Energetyki Cieplne;.
Jest budynkiem dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Budynek wykonany jest w technologii
tradycyjnej murowanej ze stropami prefabrykowanymi i dachem ptaskim.
Wysokos¢ budynku do poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku wynosi 7,76m.
Projekt przebudowy i rozbudowy obejmuje zmiany zewnetrzne i wewnetrzne obiektu. Zmiany zewnetrzne
polegajg na wykonaniu otworéw okiennych, drzwiowych, elewacji w nowej nowoczesnej formie oraz
termomodernizacii.
Zmiany wewnetrzne zaprojektowano uwzgledniajgc strukture zaktadu oraz spetnienie wtasciwych
powigzan funkcjonalnych zaproponowano nowy otwarty, czytelny uktad pomieszczen wzajemnie ze sobg
powigzanych odpowiednio do okreslonej w strukturze zakfadu funkgciji.
Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe:
al Powierzchnia zabudowy : 646,24m?
b/ Powierzchnia uzytkowa : 1066,70m?
¢/ Kubatura: 4993,58m?
7.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych: brak
7.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilo$¢ oséb na kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz
Budynek z uwagi na przeznaczenie i program uzytkowy zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Na poziomie parteru przebywac bedzie 25 os6b bedacych statymi pracownikami i uzytkownikami
budynku. Dodatkowo moze w poziomie parteru przebywaé do 10 oséb niebedacych statymi pracownikami
i uzytkownikami budynku.
Na poziomie pietra przebywac¢ bedzie 16 oséb bedacych statymi pracownikami w budynku. Nie przewiduje
sie przebywania oséb niebedgcych statymi pracownikami i uzytkownikami budynku.
7.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: brak
7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: brak
7.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl , jednokondygnacyijny, niski, w oparciu o § 212 ust.1,pkt.3
rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, obnizono z klasy odpornoéci ogniowej ,,C”do klasy odpornosci pozarowej .D”.

Spetnia nastepujgce wymagania.

Klasa odpornos$ci Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
pozarowej Gtéwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Pokrycie dachu
budynku konstrukcja nos$na dachu zewnetrzna wewnetrzna

klasa ,,D” R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)
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Przyjete Sciany -Kratownice Strop Sciana Sciany Blacha+wetna
rozwigzania murowane stalowe zelbetowy murowana murowane Strop zelbetowy+
-strop zelbetowy wetna

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach)
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach)
(-) nie stawia sie wymagan
Obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wykona¢ w klasie min. EI15.
7.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 1078,08m?
7.8 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Budynek istniejgcy zlokalizowany przy ulicy Kaczorskiej w Pile. Odlegto$¢ od najblizszego budynku ZL
wynosi 20,80m i nie wptywa na powiekszenie istniejgcych stref pozarowych na dziatce inwestora jak i na
dziatkach sasiednich. Budynek istniejgcy bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w
odlegtosci 1,62m od istniejgcego budynku skladowego PM na dziatce sasiedniej. W zwigzku z tym
istniejgce otwory okienne w odlegtosci do zostang zamurowane i bedg stanowi¢ razem z istniejgcg Sciang
oddzielenie ppoz w klasie REI120.
7.9 Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb.
Ewakuacje z budynku zapewniajg 3 wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz.
Dtugosci drog ewakuacyjnych nie przekraczajg wymaganego maksymalnego dojscia 60m (dwa dojscia).
Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne.
Przyjety scenariusz pozarowy:
Zaktada sie ,ze najbardziej niekorzystny z uwagi na jednoczesng liczbe przebywania oséb jest strefa sali
multimedialnej na 1 pietrze. Jednocze$nie moga przebywac w tej strefie 28 oséb. Z uwagi na dtugos¢
przejscia do drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz lub do innej strefy pozarowej nie
przekracza 40 m, a dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 60m, co pozwala na sprawng
ewakuacje osob w czasie do 5 minut.
W tym czasie wyznaczona osoba po otrzymaniu sygnatu o pozarze zawiadamia odpowiednie stuzby
strazy pozarnej oraz rozpoczyna sie ewakuacje zagrozonej dla ludzi strefy pozarowe;j.
7.10 Sposob zabezpieczenia p.poz. instalacji uzytkowych.
Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody $ciany oddzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ masami przeciwpozarowymi, do klasy odpornosci ogniowej przegrody przez ktérg
przechodzg, a dla instalacji przekraczajacych wymagane srednice i elementéw wentylacji zastosowac
odpowiednie przepusty w klasie wymaganej przepisami
7.11 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu
oraz przyjetych scenariuszy pozarowych z podstawowg charakterystykg tych urzgdzen
Obiekt wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia p.poz.:
A/ Pozarowy wytgcznik ppoz.
B/ Instalacja hydrantow wewnetrznych. Obiekt chroniony jest instalacjg hydrantéw wewnetrznych 25 o
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zasiegu 23 mb, w ilosci 4 szt.

7.12 Informacja o wyposazeniu w gasnice
Podreczny sprzet gasniczy w ilosciach zgodnych z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.13 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie do tych dziatan.

Budynek znajduje sie w strefie miejskiej przy ulicy Kaczorskiej. Budynek chroniony jest dwoma
hydrantami zewnetrznymi. Przy ulicy Kaczorskiej hydrant @80 na sieci wodociggowej @160 w odlegtosci
18m od chronionego budynku. Drugi hydrant @80 zlokalizowany jest przy ulicy Chatubinskiego na sieci
@110 w odlegtosci 12m od chronionego budynku. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia

pozaru wynosi 20l/s. Dojazd do budynku zapewnia istniejgcy wjazd z ulicy Kaczorskie;.

8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
(sporzgdzona zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt.12) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 21.06.2013r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego”).

8.1. Zatozenia projektowe:

Podstawowym Zrédtem ciepta do ogrzewania budynku jest pompa ciepta powietrze-powietrze. Zgodnie z
zatozeniami pokrywa¢ ma ona ok. 90% zapotrzebowania na ciepto. Dodatkowym zrédtem ciepta bedg
grzejniki elektryczne, ktérych wykorzystanie szacuje sie na pozostate 10% zapotrzebowania na ciepto.

Zrédtem ciepta do wytworzenia cieptej wody uzytkowej jest elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody.

8.2. Wybér alternatywnego zrédta ciepta

Kotly opalane

drewnem

z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia sktadowania

materiatu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony,

Kotty opalane stoma

Kolektory stoneczne
do CWU

z uwagi na charakter obiektu, koniecznos$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia sktadowania
materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kottéw opalanych drewnem dyskwalifikujg tego typu
rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony,

jest mozliwe zastosowanie instalacji solarnej przy zachowaniu odpowiedniej lokalizacji na dziatce

wzgledem stonca. Decyzja Inwestora w pézniejszym okresie uzytkowania.

Pasywne wyk. energii

stonecznej

brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu strukturalno — materiatowego budynku,

Spalanie biogazu

Energia wodna

brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

Kolektory stoneczne

do ogrzewania

najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji

(nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu ukifad jest nieekonomiczny.

Systemy
fotowoltaiczne

Elektro. wiatrowe

niestosowane w regionie z uwagi na ograniczong liczbe dni stonecznych. Decyzja Inwestora w
poézniejszym terminie.

brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizaciji.

Energia geotermalna

jak wynika z mapy wod geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji temperatura woéd geotermalnych

ksztattuje sie na poziomie 200C, co powoduje nieoptacalnos¢ inwestyciji.
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Jako zrédto alternatywne wybrano kolektory stoneczne do wytworzenia c.w.u.

8.3. Whnioski

Zgodnie z zatozeniami projektowymi wspotczynnik EP dla projektowanego budynku wyniesie 96,19
kWh/m?*rok.

Przy zastosowaniu alternatywnego zrddta energii wspotczynnik ten osiggnie obliczeniowg wartos¢
EP = 77,28 kWh/m?*rok.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze zastosowanie alternatywnego Zrédta energii znacznie poprawi
jakos¢ energetyczng budynku.

Jednakze zastosowanie systemu zgodnego z zatozeniami projektowymi, gdzie wykorzystano odnawialne
zrodto energii w postaci pompy ciepta, jest réwniez zgodne z warunkami technicznymi i $wiadczy o
wysokiej jakosci cieplnej budynku.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz planowany czas eksploatacji budynku brak jest ekonomicznych,

logicznych i technologicznych przestanek do jego zastosowania.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z opracowaniem "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych " tom |

wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

opracowat:

mgr inz. arch Roman Szumny
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