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CZESC RYSUNKOWA:

PW-K-907-17-01
PW-K-907-17-02
PW-K-907-17-03
PW-K-907-17-04
PW-K-907-17-05
PW-K-907-17-06
PW-K-907-17-07
PW-K-907-17-08
PW-K-907-17-09
PW-K-907-17-10
PW-K-907-17-11
PW-K-907-17-12
PW-K-907-17-13
PW-K-907-17-14
PW-K-907-17-15
PW-K-907-17-16
PW-K-907-17-17
PW-K-907-17-18
PW-K-907-17-19
PW-K-907-17-20
PW-K-907-17-21
PW-K-907-17-22
PW-K-907-17-23
PW-K-907-17-24
PW-K-907-17-25
PW-K-907-17-26
PW-K-907-17-27
PW-K-907-17-28
PW-K-907-17-29
PW-K-907-17-30

RZUT FUNDAMENTOW

RZUT KONSTRUKCJI NAD PARTEREM

RZUT KONSTRUKCJI PIETRA

UKLAD PtYT STROPOWYCH NAD PIETREM
RZUT DACHU - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

SCHEMAT W 0S| "G"
SCHEMAT W 0S| "2" i "3"
PRZEKROJ A-A

FAWA L-1

STOPA SF-11 PLYTA PF1

Poz. WD1

PLYTA PFW1

SEUP SW1

SEUP SW2

PLYTA PD1

StUP SZ-1.115Z-1.2

SCIANA SC1.3

SCIANA SC1.5

NADPROZE NZ2.1 | StUP SZ-2.1
PODCIAGI | NADPROZA
WYLEWKI WS1.2 | WS1.3
WYLEWKI WS2.1 - WS2.3
WYLEWKI WS2.6 - WS2.7
WYLEWKA WS2.4

PLYTA PD2

WIENCE

KLATKA SCHODOWA Sch1
KLATKA SCHODOWA Sch2
Poz. PCW2, Poz. Sd-1, Poz. Sd-2
DETAL WKUWANIA NADPROZY

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:25
1:25
1:50
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:25
1:50
1:25
1:25
1:25
1:20
1:10
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCIJI

PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. Postawy formalne.

Zlecenie Inwestora;

Projekt branzy architektonicznej;

Inwentaryzacja ogélnobudowlana wykonana przez BOA "Archi-Graf" Sp. z 0.0. w Pile
wykonana w pazdzierniku 2017r.

Odkrywki fundamentowe wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
opracowana przez Przedsiebiorstwo ,OPOKA” — Ustugi Geologiczne inz. Stefan
Skrzypczak (nr upr. CUG 071003)

Ekspertyza budowlana wykonana przez inz. Franciszka Peszke w pazdzierniku 2010 r.
dotyczgca stany technicznego $cian zewnetrznych budynku oraz filarkow
miedzyokiennych;

Orzeczenie techniczne wykonane przez inz. Piotr Krystka we wrzesniu 2010r.
dotyczgce mozliwosci przebudowy biur w budynku administracyjnym;

Projekt archiwalny branzy architektoniczno-budowlanej wykonany przez PPRHiU
"DEMPOL" Poznan w 1984r. wraz z rozbudowg w 1987r.

Projekt archiwalny branzy architektoniczno-konstrukcyjnej wykonany przez "Archi-
Graf" Sp. z 0.0. we pazdzierniku 2010 .

Opinia o stanie technicznym opracowana przez mgr inz. Marka Turka w listopadzie
2017 .

1.2. Normy.

Niniejszy projekt konstrukcyjny opracowano w oparciu o nastepujgce normy:
PN-B-02000:1982 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
PN-B-02001:1982 ,,Obcigzenia state”

PN-B-02003:1982 ,, Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”
PN-B-02004:1982 ,,Obcigzenia pojazdami”

PN-B-02010:1980 + PN-B-02010:1980/Az1:2006 ,Obcigzenie $niegiem”
PN-B-02011:1977 + PN-B-2011:1977/Az1:2009 ,,Obcigzenie wiatrem”
PN-B-03001:1976 , Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”

PN-B-03200:1990 + PN-B-03200:/Az3:2004 ,Konstrukcje stalowe”

PN-B-03264:2002 + PN-B-03264:2002/Ap1:2004 , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone”

1.3. Pomoce projektowe:

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementow konstrukcji hali wykonano przy
pomocy nastepujgcych programoéw komputerowych:
e Programy firmy CAD-SIS licencja nr 17533:
o RM-Win "Program do analizy statycznej ptaskich konstrukcji pretowych”,
o RM-Stal ,Program do wymiarowania konstr. stalowych wg PN-90/B-
03200”
o RM-ZELB ,Program do wymiarowania konstr. zelbetowych wg PN-B-
03264:2002”,
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o RM-3D ,Program do analizy statycznej przestrzennych konstrukcji
pretowych”
o FD-WIN ,Program do analizy standw granicznych i wymiarowania
fundamentéw wg. PN-81/B-03200”
o PL-WIN2 "Program analizy statycznejoraz wymiarowania konstrukcji
ptytowo-stupowo-zebrowych PN-B-03264:2002
e Pakiet programoéw firmy ROBOBAT licencja nr 21001 - Master EC3 2015
Potaczenia stalowe i Expert Fundamenty i Expert Sciany oporowe;
e Pakiet programoéw firmy INTERSOFT - Konstruktor; Konstrukcje murowe, Schody
ptytowe, Sciany oporowe; ITI;
e Programy graficzne pakietu Autodesk Building Design Suite Premium 2016;
e Programy graficzny MCAD

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, konstrukcyjny przebudowy
budynku MEC Pita.

Projekt zawiera obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe podstawowych elementow
oraz czes$é rysunkowa.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek MEC znajduje sie w Pile przy ulicy Kaczorskiej. Jest budynek
dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, pietrowym ze stropodachem pfaskim
petnigcym funkcje administracyjno-biurowa. Obiekt w planie w ksztafcie litery "L"
wznoszony etapowo: skfadajgcy sie z oddylatowanych czterech czesci.

Ukfad konstrukcyjny podtuzny oparty na traktach w osiach L=4.50, L=4.80 i L=6.00m.
Dane liczbowe czesci objetej opracowaniem:

o dtugos¢-40.14m i 16.09m

o szerokos¢-11.64mi11.33m

o wysokos¢ budynku od terenu H="~7.50m
Obiekt wybudowany na planie z dwdch prostokatow potaczonych tacznikiem;
Posadowienie budynku bezposrednie na gruntach rodzimych za pomocg faw
fundamentowych;

Potaé dachowa kryta izolacja z papy;
Budynek wybudowano w systemie tradycyjnym mieszanym:

o Sciany murowane - fundamentowe z bloczkdw betonowych, w czesci

nadziemnej z betonu komdrkowego.

o Filarki miedzyokienne z cegly petnej klasy 10 MPa. Ze wzgledu na
niewystarczajgcg nosno$¢ w poziomie parteru zastosowano poszerzenie
filarkéw miedzyokiennych (wg ekspertyzy technicznej inz. Franciszka Peszki).
Sciany zewnetrzne docieplone metoda lekka;

Konstrukcja czesciowo prefabrykowana (ptyty stropowe, nadproza);
Konstrukcja czesciowo monolityczna (klatki schodowe, podciaggi oraz wience).
Sztywnos¢ budynku w kierunku podiuznym zapewniona jest przez tarcze
stropow z ptyt kanatowych o rozpietosciach 4.50, 4.80 i 6.00m.

Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych pokrytych papa.

Klatki schodowe dwubiegowe ptytowe, wylewane na budowie.

o Nadproza nad otworami okiennymi w $cianach petnych z prefabrykowanych

belek typu L-19.

o W 2010 roku dokonano odkrywek elementéw konstrukcyjnych — filarki
miedzyokienne wykonane z cegty petnej o wymiarach™~ 38x25cm.
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e Budynek wyposazony jest w instalacje:

O

O O O O O

wodociggowsy;

gazowa;

kanalizacji sanitarne;j;
centralnego ogrzewania;
energii elektrycznej;
teletechniczna.

e FUNDAMENTY

O

Na podstawie odkrywki fundamentowej Sciany zewnetrznej wykonanej przez
technicznej wykonanej przez przez Przedsiebiorstwo ,OPOKA” — Ustugi
Geologiczne inz. Stefan Skrzypczak (nr upr. CUG 071003) stwierdzono
posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych na gruncie
rodzimym niespoistym wyksztatconym w postaci piaskow drobnych. Poziom
posadowienia fundamentow od poziomu gruntu (w miejscu wykonania
odkrywki) wynosi ok. 107cm. Szeroko$¢ taw zmienna ze wzgledu na
betonowanie w gruncie i wynosi ok. 80cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych. Ze wzgledu na czynny charakter obiektu nie dokonano odkrywki
fundamentowej $cian wewnetrznych.

e SCIANY

O

O

O

DACH

Na podstawie ekspertyzy budowlanej wykonanej przez inz. Franciszka Peszke
w pazdzierniku 2010 r. stwierdzono konstrukcje scian nosnych zewnetrznych z
betonu komédrkowego gr.24cm na zaprawie cementowo-wapiennej, a
wewnetrznych (na podstawie projektu archiwalnego z 1984 r. arch. Ireneusz
Ratajczak) z cegly ceramicznej petnej kl. 10MPa na zaprawie Rz=3 MPa. Sciany
dzialowe murowane z cegly petnej gr. 12cm. Sciany otynkowane zaprawa
wapienno-cementowa. Filarki miedzyokienne pierwotnie wykonane z cegty
wapienno-piaskowej kl.10 MPa na zaprawie cementowe M5 wzmocnione na
parterze poszerzeniami wykonanymi wg projektu z 2010 roku przez "Achi-
Graf" Sp. z 0.0.

STROPY

Strop miedzypietrowy oraz stropodachowy wykonane z prefabrykowanych
ptyt kanatowych o dtugosci modularnej L=6.0, L=4.80 i L=4.50m. Oparcie
stropdw na $cianach zewnetrznych i $cianie wewnetrzne;.

Stropodach wentylowany - ptaski, jednospadowy z ptyt korytkowych na
$ciankach azurowych kryty papa.

NADPROZA | PODCIAGI

Nadproza okienne z typowych belek prefabrykowanych L-19. Podciagi
zelbetowe, monolityczne.

WARUNKI POSADOWIENIA.

W poziomie posadowienia zalegajg piaski $rednie przewarstwione piaskami
drobnymi o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID=0.45 do 0.65. Wody gruntowej do
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poziomu wiercen (4m ppt) nie stwierdzono. Szczegét odkrywki fundamentowej oraz
wyniki badan geologicznych wg zatgcznika nrl.

ZAtOZENIA PROJEKTOWE.

e Posadowienie bezposrednie na tawach, stopach fundamentowych;

e Technologia tradycyjna, murowana z elementami prefabrykowanymi oraz
monolitycznymi;

e Stropy zelbetowe, prefabrykowane, monolityczne;

e Schody zelbetowe, monolityczne;

e Stupy zelbetowe, monolityczne;

e W poziomie parteru - podciggi i nadproza stalowe, wkuwane - wielogateziowe,
jednoprzestowe;

e W poziomie pietra - podciggi zelbetowe i jednoprzestowe nadproza z elementdéw
prefabrykowanych;

e Sciany fundamentowe (istniejace) z bloczkéw betonowych i zelbetowe monolityczne
(projektowane);

e Sciany parteru i pietra murowane z betonu komdrkowego (istniejace) i bloczkéw
silikatowych (projektowane);

e Przyjete schematy statyczne:

o Konstrukcja tradycyjna: ptytowa z tarczami sztywnymi scian murowanych;

o Ptyty stropowe nad parterem: istniejgce z ptyt kanatowych, nad pietrem z ptyt
kanatowych gr.24cm z mozliwoscig wykorzystania istniejgcej konstrukcji oraz
monolityczne, krzyzowo-zbrojone;

o Podciggi i nadproza stalowe oraz monolityczne, wolnopodparte -
jednoprzestowe;

o Stupy zelbetowe utwierdzone w fundamentach oraz posrednio w nadprozach;

5.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

OBC. OBC.
STROPODACH CHART. WSP. OBL.
Stropodach
STALE
2x papa 0,30 1,20 0,36
Termoizolacja wetny mineralnej ze spadkami 0,4x1.75kN/m3 0,70 1,20 0,84
Folia paroizolacyjna 0,02 1,20 0,02
Ptyta stropowa kanatowa gr.24 cm 3,30 1,10 3,63
Tynk 0,29 1,30 0,37
Razem ponad ciezar ptyty [kN/m2] 1,31 1,22 1,59
Razem obcigzenia state [kN/m2] 4,61 1,48 6,82
Sufit podwieszany nad pomieszczeniami biurowymi 0,30 1,20 0,36
UZYTKOWE
Instalacje podwieszone do stropu 0,15 1,40 0,21
Wspdtczynnik dtugotrwatej czesci obcigzenia 0,80
Uzytkowe 0,50 1,40 0,70
Wspdtczynnik dtugotrwatej czesdci obcigzenia instalacjami 0,50
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Razem obcigzenia zmienne, kN/m2 0,65 1,40 0,91
Wspdtczynnik dtugotrwatej czesci obcigzen zmiennych 0,65
Obcigzenie $niegiem
wg PN-80/B-02010/Az1 - |l strefa $niegowa 0,72 1,50 1,08
Kosz $niezny przy attykach H=0.5m
* zasieg 5.0m od 1,00kN/m2 do 0,72kN/m2
Kosz $niezny przy centralach
* zasieg 5.0m od 1,80kN/m2 do 0,72kN/m2
tACZNE OBCIAZENIE DACHU 5,98 1,47 8,81
tACZNE OBCIAZENIE DACHU Z SUFITEM 6,28 1,46 9,17
STROP
Nad parterem
STALE
Gres 0,44 1,20 0,53
Izolacja przeciwwilgociowa 0,05 1,20 0,06
Szlichta cementowa 0,04x24 0,96 1,20 1,15
Folia PE 0,01 1,20 0,01
Istniejgca ptyta stropowa kanatowa gr.24 cm 3,30 1,10 3,63
Tynk istniejacy 0,29 1,30 0,38
Sufit podwieszony 0,30 1,20 0,36
Razem ponad ciezar ptyty [kN/m2] 1,46 1,20 1,75
Razem [kN/m2] 4,76 1,13 5,38
UZYTKOWE
Uzytkowe pomieszczen - biura 2,00 1,40 2,80
Wspdtczynnik dtugotrwatej czesci obcigzen uzytkowych 0,50
Instalacje podwieszone do stropu 0,20 1,20 0,24
Wspdtczynnik dtugotrwatej czesdci obcigzenia instalacjami 0,80
Scianki dziatowe - lekkie - (3.20/2.65)*0.75 0,90 1,20 1,08
Wspdtczynnik dtugotrwatej czesci obcigzenia Sciankami 1.00
dziatowymi ’
Razem obcigzenia zmienne, kN/m2 3,10 1,33 4,12
Wspdtczynnik dtugotrwatej czesci obcigzen zmiennych 0,66
tACZNE OBCIAZENIE 7,86 1,21 9,50
SCHODY ZELBETOWE OBC. CHAR.| WSP. gBBE
Schody zelbetowe
STALE
Posadzka - panele / ptytki gresowe gr.3cm 0,78 1,20 0,94
Stopnie biegowe 0.173*0.5 2,08 1,10 2,29
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Bieg zelbetowy gr. 15cm 3,75 1,10 4,13

Tynk 2+3cm 0,48 1,20 0,58
Razem ponad ciezar ptyty [kN/m2] 3,34 1,14 3,80
Razem [kN/m2] 7,09 1,12 7,93
ZMIENNE

Uzytkowe - klatki schodowe w biurach 4,00 1,30 5,20

Wspdtczynnik dtugotrwatej czesci obcigzen uzytkowych 0,50
Razem obcigzenia zmienne, kN/m2 4,00 1,30 5,20
taczne obcigzenie ponad ciezar plyty 7,34 1,23 9,00
tACZNE OBCIAZENIE 11,09 1,18 13,13
. OBC.
SCIANY OBC. CHAR.| WSP. OBL.

Sciana zelbetowa SZ 25

Sciana zelbet 25cm 6,00 1,10 6,60
Tynk 0,57 1,30 0,74
Razem state, kN/m2 6,57 1,12 7,34

Sciana murowana SM 24

Bloczki silikatowe gr.24cm 4,32 1,10 4,75
Tynk 0,57 1,30 0,74
Razem state, kN/m2 4,89 1,12 5,49

Sciana murowana SM 12

Bloczki silikatowe gr.12cm 1,68 1,10 1,85

5.2. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

e Elementy zelbetowe wylewane na mokro zaprojektowano z betonu klasy:
o (€25/30 (B30) - elementy wylewane
o (€25/30 (B30), C20/25 (B25) — fundamenty

e Stal zbrojeniowa A-IlIN.

e Stal profilowa klasy S235.

6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN.
e tawy i stopy fundamentowe - obliczeniowe obcigzenie podfoza w poziomie warstw
nos$nych do 200 kPa;
e Elementy zelbetowe stopien wykorzystania nosnosci SGN do 85%; stan graniczny
ugie¢ SGU do 90%;
e Elementy stalowe stopien wykorzystania nosnosci SGN do 85%; stan graniczny ugiec
SGU do 90%;
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7.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANE.
7.1. FUNDAMENTY

Istniejgce - tawy zelbetowe w czesci podbijane.

Projektowane posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych wylewanych
na mokro z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojenie taw pretami ze stali klasy A-llIN,
podbeton klasy C8/10 gr.min. 10cm; Otulenie zbrojenia: 40mm;

Poziom posadowienia fundamentéw istniejgcych: ~1.07 m p.p.t (wg odkrywki);

tawy fundamentowe - zaprojektowano o szerokosci od 0.50m wysokosci 0.40m;
zbrojone podtuznie pretami #12 se stali A-llIN. Poziom posadowienia na poziomie
fundamentdw istniejgcych.

Stopy fundamentowe SF-1 - zaprojektowano o szerokosci od 0.60m wysokosci 0.40m;
zbrojone podtuznie pretami #16 ze stali klasy A-IIIN.

Ptyta fundamentowa podszybia - monolityczna gr. 30cm z betonu klasy C25/30 (B30)
zbrojona pretami #12 ze stali klasy A-IlIN wg rysunkéw szczegdlowych; Klasa
ekspozycji XC1; Poziom posadowienia -1.35m ppp;

Ptyta fundamentowa pod agregat wody lodowe] - zelbetowa gr.20 cm z betonu
C25/30 (B30), zbrojona pretami #10 ze stali klasy A-llIN. Géra ptyty 0.10 m powyzej
poziomu terenu;

Z fundamentéw wystawic prety do zakotwienia projektowanych Scian zelbetowych i
trzpieni zelbetowych;

Fundamenty projektowane taczy¢ z istniejgcymi (do ktorych przylegajg) za pomoca
pretow wklejanych #12 A-llIN co20 cm w celu zapewnia przeniesienia sit
rozwarstwiajgcych (zabezpieczenie przed nieréwnomiernym osiadaniem);

Wszystkie prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa (odbidr techniczny podfoza potwierdzony wpisem do dziennika);

W miejscach stykéw fundamentdow ze styropianem nalezy stosowac srodki nadajgce
sie do stosowania pod styropian (nie powodujgce rozpuszczenia styropianu);
Mieszanke betonowg wykonaé na bazie cementéw hutniczych;

W przypadku zalegania w podtozu gruntéw nienosnych niebudowlanych nalezy
wybra¢ je do poziomu gruntédw nosnych a rdznice wysokosci uzupetni¢ zasypka
zageszczong warstwami ok.30cm o wskazniku zageszczenia min. 1s=0.98 lub chudym
betonem;

PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI PARTERU 0.48 cm ponizej poziomu istniejgcego
Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia;

7.2. PODBIJANIE FUNDAMENTOW — ZASADY OGOLNE

W przypadku koniecznosci podbijania fundamentéw istniejgcych fawy fundamentowe
nalezy podzieli¢ na jednometrowe odcinki (mozna je oznaczyé np. biatg kredg na
$cianach fundamentowych). Réwnoczesnie mozna podbi¢ co pigty odcinek (przerwa
miedzy mini 4.0m) i nie mniej niz 1.5-krotna wysokos$¢ scian podbijanych. Wykop
powinien mie¢ odpowiednio wyprofilowane skarpy, ktérych pochylenie zalezy od
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu. Podbicie fundamentdw za pomoca betonu
ekspansywnego, np. srodki speczniajgce MC-Quiimittel. Przed podbiciem spdd starej
tawy dokfadnie oczysci¢ z kurzu i resztek ziemi. Swiezo utozong mieszanke nalezy
chroni¢ przed uderzeniami i odksztatceniami przez co najmniej 36 godzin przy
temperaturze powietrza min +10°C. Przy nizszej temperaturze czas ten sie nieco
wydtuza. Gdy temperatura powietrza spadnie ponizej 5°C, podbijanie lepiej odtozy¢
do wiosny. Uwaga: W Zzadnym wypadku nie wolno wykonywac¢ podbijania
samodzielnie. Zanim zostang odkopane pierwsze odcinki podbijanej tawy,
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uprawniony kierownik budowy lub inspektor nadzoru powinien sprawdzi¢ i
zaakceptowac kolejnos¢ odkopywania, odlegtosci miedzy odkopywanymi odcinkami,
a w trakcie prowadzenia prac sposdb podkopywania, betonowanie i zasypywanie
wykopu.

7.3. SCIANY FUNDAMENTOWE

e istniejace - gr.24cm z bloczkow betonowych M6 na zaprawie cementowej;
e projektowane - gr.24cm murowane z bloczkédw betonowych klasy min. 15MPa na
zaprawie cementowej M10;

7.4. SCIANY PARTERU

e Istniejgce - gr.24cm murowane z betonu komodrkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej. Filarki miedzyokienne z cegly wapienno-piaskowej na zaprawie
cementowe] o wytrzymatosci 5MPa poszerzone w latach 2010-2011 ze wzgledu na
niewystarczajgca nosnos¢.

e Projektowane - murowane gr.24cm murowane z cegty lub blokow silikatowych klasy
15MPa kategorii | (definicia wg PN-B-03002:2007) na zaprawie cementowo-
wapiennej M10 lub klejowej do cienkich spoin SILKA FIX 5 (bez spoiny pionowe] —
taczenie bloczkéw w systemie pidro-wpust. (ewentualnie SILKA E24 gr.24cm), przy
zatozeniu kategorii A wykonywania robét murowych (definicja wg PN-B-03002:2007).

e Zelbetowe - gr.24cm, monolityczne, wylewane na budowie z betonu klasy €25/30
(B30) zbrojone pretami #12 ze stali klasy A-IlIN. Otulenie zbrojenia 30mm.

7.5. SCIANY PIETRA

e Istniejgce - gr.24cm murowane z betonu komodrkowego na zaprawie cementowo-
wapiennej. Filarki miedzyokienne z cegly wapienno -piaskowej na zaprawie
cementowe] o wytrzymatosci 5MPa

e Projektowane - gr.24cm murowane z cegly lub blokdéw silikatowych klasy 15MPa
kategorii | (definicja wg PN-B-03002:2007) na zaprawie cementowo-wapiennej M10
lub klejowej do cienkich spoin SILKA FIX 5 (bez spoiny pionowej — tgczenie bloczkdéw
w systemie pidro-wpust. (ewentualnie SILKA E24 gr.24cm), przy zatozeniu kategorii A
wykonywania robét murowych (definicja wg PN-B-03002:2007).

UWAGI:
e Nie dopuszcza sie wykonywania w S$cianach zadnych bruzd dla prowadzenia
przewodow i instalacji bez wiedzy projektanta konstrukcji.
e Na rysunkach $cian pokazano otworowania. Otwory, ktérych nie pokazano na
rysunkach mozna wykonac tylko po konsultacji z projektantem konstrukgji.

7.6. NAPRAWA SCIAN ISTNIEJACYCH

W przypadku stwierdzenia na etapie budowlanych rysy i peknieé sScian istniejgcych
miejsca te nalezy miejscowo doktadnie oczysci¢ za pomocy szczotek stalowych oraz
poszerzy¢ pekniecia do 1-2cm z nadaniem im ksztattu jaskdtczego ogona. Nastepnie
nalezy wypetni¢ je recznie, za pomocg kielni i szpachli, zaczynem cementowym o
proporcji 1:3 z dodatkiem mleka wapiennego (alternatywnie do wypetnienia spekan
mozna roéwniez uzy¢ plastycznej systemowej zaprawy klejowej). Dodatkowo nalezy
zatozy¢ klamry po wewnetrznej i zewnetrznej stronie Sciany. Klamry wykonaé z
pretow @8 A-llIN i zaktadaé prostopadle do rysy co okoto 50 cm. Powinna ona
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wystawaé poza ryse na dtugos¢ minimum 55 cm z kazdej strony. Klamry nalezy
osadzi¢ w wykutej na dtugosci osadzenia preta bruzdzie gtebokosci okoto 10-15 mm.
Prety nalezy zagina¢ na koncach pod katem prostym - haki dtugosci min. 50 mm.
Stali zbrojeniowej @8 A-IlIN. Po zamontowaniu klamrowania nalezy miejsca rys od
Srodka pomieszczen osiatkowac siatkg Rabitza i otynkowaé. Po wykonaniu naprawy
spekan $ciany nalezy odnowi¢ powtoki malarskie. Pekniecia od zewnatrz wieksze,
wystepujgce w wielu miejscach i wchodzg gteboko w mur badz przechodza przez
cafa jego grubosé, uszkodzone cegly to zaleca sie rozebranie i przemurowanie $ciany
na gtebokos¢ nie mniejszg niz pot cegty, z zachowaniem wigzania.

Uwagi:

Na rzutach konstrukcji pokazano otworowania oraz przejscia przez sciany murowane
nos$ne. Otwory, ktérych nie pokazano na rzutach konstrukcji mozna wykonac tylko
po konsultacji z projektantem konstrukcji. Nie wymaga sie konsultacji w przypadku
otworow wykonywanych w $cianach nienosnych.

7.7. SLUPY ZELBETOWE

Stupy projektuje sie jako elementy indywidualne — Zelbetowe monolityczne, o
przekroju 24x29cm, 24x40cm z betonu C25/30 zbrojone pretami #12 i #16 ze stali
klasy A-IIIN

Pod wzgledem statycznym sg to kolumny wspornikowo utwierdzone w fundamentach
(poprzez wklejenie na gtebokos¢é min.20cm), posrednio w stropach i belkach;

Stupy zaprojektowano jako jednokondygnacyjne. Stupy potfaczy¢ ze s$cianami
istniejgcymi pretami #8 co min.40cm;

7.8. STROPY

Nad parterem:

o Istniejacy gr.24cm z ptyt prefabrykowanych, kanatowych typu "zeranskiego" o
rozpietosci modularnej L=6.00m, L=4.80 i L=4.50m. W miejscach przejs¢ przez
stropy kanatow instalacji wentylacyjnej zaprojektowano wylewki stropowe
zelbetowe oraz na belkach stalowych. W miejscu projektowanych schodéw
klatki schodowej oraz szybu windowego ptyty istniejgce do usuniecia.

Nad pietrem:

o Zaprojektowano gr.24cm z ptyt prefabrykowanych, kanatowych o
rozpietosciach modularnych L=6.00m, L=4.80m, i L=4.50m typy "Zeran"
gr.24cm o dopuszczalnym obcigzeniu charakterystycznym ponad ciezar
wtasny ptyty Qch=4.50 kN/m2. W stykach pomiedzy ptytami umiesci¢ prety
podporowe zgodnie z wytycznymi dostawcy i producenta ptyt stropowych.
Dopuszcza sie wykorzystanie ptyt istniejgcych pochodzacych z demontazu po
weryfikacji. Miedzy osiami "3" i "5" zaprojektowano strop zelbetowy,
monolityczny gr.20cm z betonu C25/30 (B30) krzyzowo-zbrojony w czesci
budynku oraz wspornikowy w czesci zadaszenia, zbrojony pretami #10 ze stali
klasy A-IlIN. Czes¢ wspornikowag wykonac ze strzatkg odwrotng f=-20 mm
otulenie zbrojenia 25mm;

Na rzutach konstrukcji pokazano otworowania stropéw. Otwory zwymiarowane na
rysunkach nalezy wykona¢ w trakcie betonowania stropu. Otwory, ktérych nie
pokazano na rysunkach konstrukcji mozina wykona¢ tylko po konsultacji z
projektantem konstrukcji;

Na rzutach kondygnacji podano przyjete w obliczeniach wartosci obcigzen
uzytkowych.
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7.9. ELEMENTY ZELBETOWE

WIENCE - zaprojektowano wierice zelbetowe z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojone
pretami #12 ze stali klasy A-IlIN. Zbrojenie wiencow faczy¢ na zaktad min. 60 cm oraz
zaginaé¢ w narozach);

WYLEWKI STROPOWE - gr.15cm i gr.24cm z betonu C25/30 (B30) zbrojone pretami #6
- #16 ze stali klasy A-IlIN. Ksztatt oraz sposéb zbrojenia wg rysunkow szczegdtowych;
PODCIAGI i NADPROZA STALOWE - zaprojektowano 1z ksztattownikéw
gorgcowalcowanych: IPN120+IPN240 ze stali klasy S235 (St3SX) skrecanych za
pomocy Srub M16 kl.8.8 co 30cm. Oparcie na Scianach poprzez poduszki betonowe
C16/20 (B20) 24x40 cm i wysokosci min.20cm z betonu C16/20 (B20). Dtugos$¢ ustali¢
na budowie po doktadnym obmiarze z natury. Wszystkie elementy stalowe
zabezpieczy¢ do odpowiedniej odpornosci ogniowe;j;

PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE - podciagi zelbetowe, wylewane na mokro z
betonu klasy C25/30 (B30) zbrojone pretami #12, #16 ze stali klasy A-l1lIN. Ksztatt,
wymiary oraz sposéb zbrojenia wg rysunkdéw szczegdtowych;

NADPROZA PREFABRYKOWANE - nadproza sprezone w ilosciach i asortymencie jak na
rzutach;

SCHODY ZELBETOWE - zelbetowe, monolityczne, ptytowe, biegi gr.15cm z ukryta
belka spocznikowg gr.18cm, z betonu C25/30 (B30) zbrojone pretami #8, #12 klasy
A-IlIN. Wyku¢ bruzde w S$cianach istniejgcych gt. ~12cm pod opacie ptyty
spocznikowej; Przyjeto 3 cm warstw wykonczeniowych na biegach i plycie
spocznikowej miedzypietrowej. Mocowanie balustrad wg szczegdtow projektu
architektonicznego;

SZYB WINDOWY - w czesci podszybia monolityczny, gr.24cm, betonu C25/30 (B30) ,
na wyzszych kondygnacjach murowany gr.24cm z cegty silikatowej klasy 15MPa na
zaprawie M5 lub systemowej klejowej. W narozach zaprojektowano stupki windy o
przekroju 24x24cm i 24x29 (sprawdzi¢ z wytycznymi) z betonu C25/30 (B30) zbrojony
pretami #16 i #6 ze stali klasy A-IlIN. Sposdb mocowania elementéow wyposazenia wg
wytycznych dostawcy i producenta. W przypadku zmiany dostawcy i producenta
windy sprawdzi¢ zgodno$¢ konstrukcji szybu windowego w aktualnymi wytycznymi.
Ptyta zadaszenia windy - strop ptaski krzyzowo zbrojony gr. 15cm beton C25/30 (B30)
zbrojony pretami #8 co 15/15cm ze stali A-IlIN. W przypadku zmiany dostawcy i
producenta windy sprawdzi¢ wentylacji szybu windowego w aktualnymi wytycznymi;
KONSTRUKCJA STROPODACHU - konstrukcja istniejgca ztozona z ptyt korytkowych na
$ciankach azurowych do likwidacji. Zaprojektowano jako lekkg ocieplong warstwg
izolacyjng ze spadkami oraz pokryciem z papy.

7.10. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Konstrukcje zelbetowe.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie w ktdrego podtozu gruntowym wystepuje
Srodowisko gruntowo-wodne obojetne lub o stabej agresywnosci weglanowej i
kwasowej w stosunku do betonu. W tej sytuacji, zgodnie z normg PN/B-01800 i
pokrewnymi, projektuje sie wykonanie standardowej systemowej powtoki ochronnej
powierzchni podziemnych konstrukcji zelbetowych (fundamentéw) typu Eurolan;
Konstrukcje stalowe.

Czyszczenie do stopnia czystosci Sa2 1/2 wg PN-ISO 8501-1, chropowato$é: R =
40mm, odttuszczanie, malowanie farbami epoksydowymi lub alkidowymi

(gr. min 120mm).
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7.11. KONSTRUKCJE WSPORCZE POD CENTRALE i INSTALACJE

Centrale instalacyjng (nawiewno - wywiewng) ustawiono na nowoprojektowanym
stropie  nad pietrem. Rama konstrukcji wsporczej z  ksztattownika
gorgcowalcowanego HEA100 oparta na stupkach H100x100x4 ze stali klasy S235.
Kanaty wentylacyjne ustawione na konstrukcji stalowej z rury kwadratowej
H80x80x3 Ilub konstrukcjach systemowych, np. Bis Yeti Walffaren lub inny
rownorzedny.

8. WYMAGANIA ODPORNOSCI OGNIOWE).

Wg opisu branzy architektonicznej

9. UWAGI KONCOWE.

e Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” tom |, wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa;

e Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ obowigzujgce atesty,
Swiadectwa dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno-higienicznych, bhp;

e W przypadku stwierdzenia wystepowania warunkédw odmiennych od zatozonych w
dokumentacji nalezy powiadomi¢ projektanta w celu podania aktualnego
rozwigzania;

e Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe winny by¢ uzgodnione z projektantem w
ramach ptatnego nadzoru autorskiego;

e Roboty ziemne i fundamentowe mozna wykonywac tylko i wytgcznie pod nadzorem
uprawnionego geologa;

e Obliczenia statyczne obiektow znajdujg sie w archiwum biura projektowego, w
ktdrym powyzsza dokumentacja zostata sporzgdzona;

e Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod
nadzorem osdb uprawnionych;

e Niniejszy projekt konstrukcji nalezy rozpatrywaé¢ tgcznie z projektem
architektonicznym, projektami  instalacji oraz  opiniami  odpowiednich
rzeczoznawcow;

e Niniejszy Wszelkie odstepstwa technologiczne typu dodatkowe obcigzenie podciggdw
lub stupdw nosnych, musi byé obowigzkowo konsultowane z projektantem
konstrukcji;

e Podstawg do realizacji obiektu jest kompletna, wielobranzowa dokumentacja
wykonawcza;

e Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi

e W przypadku pytan prosze o kontakt 509 717 525 lub cadmar.biuro@o02.pl

Opracowat: mgr inz Marek Turek
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