inwestbud.pila.pl

INWESTBUD

PROJEKT BUDOWLANY

SR PRZYLACZE CIEPLNE DO HALI MAGAZYNOWEJ
PRZY UL. ZESLANCOW SYBIRU W PILE

64-920 PILA, UL. ZESLANCOW SYBIRU

LOKALIZACJA: DZIALKA NR 314, 384 OBR. 0015 PILA
_ MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPOLKA Z 0.0.
— UL. KACZORSKA 20, 64-920 PILA
JEDNOSTKA BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA ,INWESTBUD” G. GORKA
PROJEKTOWA: UL. OWOCOWA 4, 64-930 SZYDLOWO
FAZA , PROJEKT BUDOWLANY
DOKUMENTACUI:
BRANZA: SANITARNA
PROJEKTOWAL: inz. Grzegorz Gérka

nr upr. WKP/0287/PO0S/07
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci insta-
lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanaliza-
gyjnych

LIPIEC 2019

—

STRONA 1
Biuro Obstugi Budownictwa INWESTBUD ul. Owocowa 4 NIP 7641794121 [ ] +48506 571514
Grzegorz Gorka 64-930 Szydfowo REGON 572053513 [~@ biuro@inwestbud.pila.pl



SPIS TRESCI:

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.........eoeouiemeeeeeeeeeeseeeresesesiassessressssssssenes 2
2. OPIS TECHNICZNY, CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU .....ooooveevenn.. 2
B RETUININ] PPN IER oo o ool otz i 5
e N B A R S s 6
5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.......cvevevera.... 6
6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA.......oouieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeeseessesseensenneenes 9
7. ZASWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU OC PROJEKTANTA ...vovevveeeeree oo 11
8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA «..cveeeeeeeeeeeeeeeseeseseesesesesessesesessesesessese s e 12
9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECH ...t eee s s s seesesesese s s 13
10. DECYZJA ZARZAD DROG | ZIELENI ...t eeeeeeeeeesseses e e s ses e sesess s 14
S NVERE DICIRN oo s v s oo iosiisbiessond o ia s eties iasins ot e s 16
12. INFORMACIJA DOTYCZACA ZAKRESU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU............. 17
13. CZESC RYSUNKOWA:
13.1. Projekt zagospodarowania tereNU...........cocueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseesesessennnns Rys. nr 01
13.2. Schematy: montazowy, instalacji alarmowej, mat kompensacyjnych .. Rys. nr 02
13.3. Profil podtuzny ruroCigBOW ............couvevueeieiiiiiiiieeeeeee e eeeseresenee e Rys. nr 03

“
T e e ———— e e R E—
STRONA 1

Biuro Obstugi Budownictwa ,, INWESTBUD"



1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza cieplnego wysokich parametréw z rur
stalowych preizolowanych od wysokoparametrowych rurociggéw cieplnych do budynku hali
przy ul. Zestancéw Sybiru dz. 314 w Pile. Trasa projektowanego przylacza poprowadzona
zostata przez dziatki nr 314, 384 obreb 0015 Pita.

Projektowane parametry wody sieciowej to 120/75°C — okres grzewczy i 70/35°C - lato
oraz maksymalne ci$nienie 1,6 MPa.

W projektowanych rurociggach przewiduje sie zastosowanie impulsowego systemu

wykrywania nieszczelnosci.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:
- wytyczne projektowania sieci cieplnych w systemie rur preizolowanych,
- uaktualniony podktad geodezyjny: mapa zasadnicza w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy,
- umowa przytaczeniowa,

- wizja lokalna w terenie.

2. OPIS TECHNICZNY, CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowane przytacze nalezy wykonac ze stalowych rur preizolowanych o srednicy
@ 42,4/110 mm, przez ktore przeptywa¢ bedzie czynnik wodny wysokich parametrow
120/75°C (lato 70/35°C), Pmax robocze = 1,6 MPa w systemie firmy ZPU Miedzyrzecz
z impulsowym systemem wykrywania nieszczelnosci. Instalacja alarmowa badana bedzie
przeno$nym lokalizatorem impulsowym. Nie przewiduje sie montazu sygnalizatora.

Wiaczenie w istniejgce preizolowane rurociggi wysokoparametrowe ¢ 88,9/160 mm
nalezy wykona¢ w punkcie nr 1 za pomocg ,,wcinki na zimno”.

Rury uktadac w ciggtym wykopie wasko przestrzennym do gtebokosci max. 1 m, glebsze
wykopy wykonywa¢ ze skarpami o nachyleniu odpowiednim do typu gruntu
lub z zastosowaniem odpowiednich szalunkéw do wykopéw. Przy wykonywaniu wykopu
zwroci¢ szczegdlng uwage na dodatkowe obcigzenia gruntu wystepujace w obrebie wykopu.
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Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych przy obcigzeniu gruntu
znajdujacym sig blizej od krawedzi wykopu niz gteboko$¢é wykopu. Odstep miedzy rurami
15 cm oraz miedzy rurg i S$ciang wykopu 15 cm. Wymiary wykopu powinny
by¢ powigkszone w miejscach wykonywania potaczeri spawanych, w miejscach odgatezien
i miejscach zej$¢ do wykopu.

W miejscach stref kompensacyjnych powigkszenie wymiaréw wykopu powinno odpowiadac
wymiarom stref kompensacyjnych.

Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z  kamieni, wykonane
musi by¢ z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza sie ujemnej tolerancji rzednych.

Rury uktadac na zageszczonej podsypce z piasku grubosci min. 10 cm. Po utozeniu rurociggow
wykona¢ odpowiednio zageszczong obsypke — min. 10 cm ponad rurociggi. Pozostaty czesc
wykopu po usunieciu kamieni i innych twardych zanieczyszczer nalezy uzupetni¢ ziemia
uprzednio wybrang z wykopu oraz odpowiednio zagesci¢. 30 cm nad kazda rurg nalezy utozy¢
tasme ostrzegawcza.

Po zakoniczeniu robét — w dniu odbioru terenu, na zadanie poszczegdlnych wiascicieli terenéw
wykonawca przekaze protokodt z badania zageszczenia gruntu.

Uwaga! Przed wykonaniem zasypki wykonaé pomiary wspétrzednych potozenia rurociggow.

W miejscach zatamar oraz na odgatezieniach nalezy zastosowa¢ iloé¢ mat kompensacyjnych
zgodng ze schematem znajdujacym sie w czesci rysunkowej niniejszego projektu. Poduszki
nalezy uktadac po obu stronach ptaszcza ostonowego. W przypadku stosowania kilku warstw
wskazane jest owiniecie ich geowtokning i $cisniecie tasma celem zabezpieczenia przed
wsypaniem sig zasypki piaskowej pomiedzy ptaszcz i poduszki podczas przemieszczen rur.

Po zmontowaniu rurociggéw, przed hermetyzacja ztacz spawanych nalezy wykonac
nastepujace czynnosci:

* badania 100% spawéw metodg radiograficzng lub ultradzwiekowa. Wymagana klasa
jakosci spoiny — B (wedtug EN);

° probe szczelnoéci metoda hydrauliczng, na ciénienie 2,5 MPa, czas 1 godzina
lub metoda pneumatyczng na cisnienie 2 bar wraz z przeprowadzeniem kontroli
wszystkich ztaczy spawanych za pomoca odpowiednich $rodkéw ptynnych stosowanych
przy wykrywaniu nieszczelnosci.

Wykonanie powyzszych czynnosci nalezy odpowiednio udokumentowac.
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Przed przystagpieniem do montazu ztgcza nalezy:

e powierzchnie rur przewodowych oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen
mechanicznych;

e wycig¢ warstwe pianki PUR (ok. 2 cm);

e sprawdzic tgczenie przewodow alarméwych oraz opornosc izolacji;

e odttusci¢ powierzchnie ptaszcza ostonowego, oczysci¢ z wszystkich zanieczyszczen
trwatych, przetrze¢ do sucha;

e powierzchnie ptaszcza ostonowego HDPE zmatowi¢ za pomocg papieru $ciernego

o ziarnistosci 60 + 100 i podgrza¢ ptomieniem do temperatury ok. 60°C

z wykorzystaniem palnika na gaz propan —butan;

e podczas wilgotnej pogody i deszczu, dopuszcza sie wykonanie montazu zigczy

z zastosowaniem  zabezpieczenia w  postaci namiotédw  montazowych

oraz obowigzkowego osuszenia obszaréw zfacza.

Po zamontowaniu muf, przed zaizolowaniem ptynng piankg PUR wszystkie zfacza powinny
by¢ poddane probie szczelnosci, ktérag mozina wykona¢ dopiero po ostygnieciu ztgcza
do temperatury ok. 30°C. Prébe szczelnosci ztacza wykonac z zastosowaniem powietrza
o cisnieniu 0,2 bara, przez minimum 2 minuty wraz z przeprowadzeniem kontroli koncow
ostony ztgcza za pomocg odpowiednich srodkéw ptynnych stosowanych przy wykrywaniu
nieszczelnosci.

Na zakonczenia rurociggow stosowac rekawy termokurczliwe. W pomieszczeniu wezta
zamontowac odcinajgce zawory spawalne DN 32 mm. Wszystkie potaczenia rurociggéow w
budynku muszg by¢ spawane.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu — czesciowemu podlegaja nastepujace czynnosci:
e wykonanie wykopdw, podsypki i obsypki piaskowej rurociggéw;
e proéby szczelnosci zamontowanych muf, hermetyzacja ztgcz spawanych;
e kompensacja sieci — utozenie mat kompensacyjnych;
e wykonanie przej$¢ przez sciany za pomocg pierscieni gumowych wraz z zamurowaniem
i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym $ciany zewnetrznej budynku;
e utozenie tasmy ostrzegawczej nad rurociggami.
Potwierdzeniem wykonania powyiszych czynnosci stanowi¢ bedzie protokét robot

zanikajacych.
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WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE INSTALACJI ALARMOWE])
Minimalne parametry rezystancji izolacji:
® w dniu odbioru instalacji alarmowej > 200 MQ dla catej petli pomiarowe;j
wybudowanego odcinka rurociggéw preizolowanych (> 10 MQ/km drutu),
® w okresie gwarancyjnym, gdy wartos$¢ rezystancji wynosi¢ bedzie < 85 MQ dla catej
petli pomiarowej wykonanego odcinka rurociaggéw cieplnych ( < 2 MQ/km drutu),
nastepuje zgtoszenie reklamacyjne na podstawie ktérego wykonawca w terminie 7 dni

od dnia zgtoszenia musi podja¢ dziatania naprawcze.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz instrukcja

producenta systemu rur preizolowanych.

Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych”

oraz zgodnie z przepisami BHP i PN.

3. UWAGI FORMALNE

Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do:

— pisemnego zawiadomienia wiascicieli uzbrojenia terenu o zamiarze przystapienia do
budowy;

— wykonania dokumentacji naprawy pasa drogowego oraz projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z ich uzgodnieniem w Zarzadzie Drog
i Zieleni w Pile;

— wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego do Zarzadu
Drog i Zieleni w Pile z 21 — dniowym wyprzedzeniem — dotyczy dziatki nr 384 obreb
0015 Pita;

— uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego.

%
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4. UWAGI KONCOWE

W miejscach kolizji z podziemnym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku
uszkodzenia urzadzen infrastruktury podziemnej po stronie Wykonawcy jest naprawa
urzadzen wraz z ewentualnym odszkodowaniem za spowodowane straty z tytutu braku
mozliwos$ci wykonywania §wiadczeﬁ na rzecz odbiorcow do czasu usuniecia awarii. Wykopy
na odcinkach wolnych od uzbrojenia mozna wykonywac mechanicznie.

W miejscach kolizji zabezpieczy¢ odpowiednio uzbrojenie istniejace przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych teren budowy ogrodzi¢ i odpowiednio zabezpieczyc.
Wykonane rurociggi cieplne podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wraz z naniesieniem wysokosci potozenia nad poziomem morza na kazdym zatamaniu.

Po zakorniczeniu prac teren budowy odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Prace montazowe i sktadowanie wszystkich elementéw systemu prowadzic scisle wg instrukcji

producenta.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego to budowa przytacza cieplnego wysokich
parametrow z rur stalowych preizolowanych do budynku hali przy ul. Zestarncéw Sybiru
dz. 314 w Pile. Projektowane rurociggi poprowadzone zostang przez dziatki nr 314, 384
obreb 0015 Pita, szczegétowo przedstawione w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

2. Kolejnos¢ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego:

zawiadomienie wtascicieli uzbrojenia terenu;

— wytyczenie trasy rurociagu;

— oznakowanie i ogrodzenie placu budowy;

— wykonanie prac ziemnych — zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia;
— wykonanie prac pomiarowych dna wykopu;

— wykonanie podsypki;

— ufozenie rurociggéw w wykopie;

— wykonanie prac spawalniczych;

— sprawdzenie spawoéw i wykonanie proby cisnienia;

=
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— inwentaryzacja geodezyjna rurociaggéw;
— wykonanie potaczer instalacji alarmowej;

— hermetyzacja potaczen;

— uszczelnienie przejs¢ przez $ciane budynku;

— wykonanie obsypki, utozenie tasm ostrzegawczych;

— wypetnienie wykopu gruntem rodzimym i dowiezionym;
— odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Obiekty budowlane znajdujace sie na terenie budowy.

Na trasie projektowanej sieci cieplnej znajdujq si¢ nastepujace obiekty budowlane:
— rurociagi cieplne wysokich parametréw;
— przewody elektroenergetyczne.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— rurociagi cieplne wysokich parametréw;
— przewody elektroenergetyczne.

5. Wskazanie przewidywanych zagroieri wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych. Podczas wykonywania robét budowlanych przewiduje sie wystgpienie
nastepujacych zagrozen:

— porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac ziemnych
(nie  zinwentaryzowane przewody energii elektrycznej), uzywanie
elektronarzedzi;

— upadek do wykopu;

— zatrucie — podczas prowadzenia prac spawalniczych, (Uwaga! Oczysci¢ rury
przed spawaniem aktywnym odolejaczem z oleju antykorozyjnego!;

— wybuch - ze wzgledu na wybuchowe wiasciwosci gazéw uzywanych
przy pracach spawalniczych;

— pozar —ze wzgledu na prace spawalnicze przy montazu rurociagéw;

— przysypanie ziemig w wykopie;

— zagrozenie wynikajace z prowadzenia wykopdw metodami mechanicznymi;

%
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zagrozenia wynikajgce z wykonywania prac w poblizu oraz w pasie drogowym —
potracenie przez przejezdzajacy pojazd samochodowy;
zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych obiektow

oraz ruchem maszyn i urzagdzen na terenie budowy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych. Wszyscy pracownicy przystepujacy

do robot powinni zosta¢ zapoznani z przepisami BHP i P-Poz. przy wykonywaniu robot

budowlanych. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage pracownikow na:

zagrozenia wynikajgce z wybuchowych i trujgcych wiasciwosci gazow
powstajacych podczas prac spawalniczych;

mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym;

mozliwos$¢ upadku do wykopu;

mozliwos$¢ przysypania ziemi;

zagrozenia wynikajace z prowadzenia wykopow metodami mechanicznymi;
zagrozenie wynikajagce z ruchu kofowego pojazdow samochodowych
oraz maszyn budowlanych;

zagrozenia zwigzane z budowag budynku oraz ruchem maszyn i urzadzen

na terenie budowy.

7. Wskazanie srodkdbw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczennistwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

plac budowy ogrodzic i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych;
plac budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ gasnic i kocy gasniczych — miejsca
ich sktadowania oznaczy¢;

prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywac sie recznie;

wszystkie prace wykonywac zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowldhych V(Dz'.’ Uz d 9'marca 2003 r.).
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6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

. IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOlIB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie nicktérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Grzegorz Zbigniew Goérka
inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska ‘ pOSWIADCZA A
urodzony dnia 01 czerwca 1976 r. w Pile 45 y VWNOS‘A 7 ORY At EM
UPRAWNIENIA BUDOWLANE $ Golika
nr ewidencyjny WKP/0287/POOS/07 s

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwncgo Inspektom Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy ;
Okreggowej Komisji Kw(‘

Przewodmcmcy dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Zbigniew Gérka jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRIZEVODNICZACY
Okrego 3] Komisji Kwalifikacyjnej

Wiskiopoislds lzby !nzmsrﬁw Budownictwa
7 1’?241 pnnrli

dr

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Zbigniew Gérka

64-920 Pila, ul. Tczewska 61
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

srzeqgorz Gorka
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7. ZASWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU OC PROJEKTANTA

® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-K7)-M1W-XJW *

Pan Grzegorz Zbigniew Gérka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0246/05

adres zamieszkania Szydtowo 83, 64-930 Szydtowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Jerzy Strorski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy y wainego kwalifik go certyfikatu s3
6 pod led kutkéw prawnych dok opatrzonym pod i ecznymi.)

Ewiad:

* Weryfikacje poprawnosci danych w zeniu moina sp i¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujqc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Biuro Obstugi Budownictwa , INWESTBUD"
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z dnia

25.08.1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

temat opracowania:, Projekt budowlano — wykonawczy budowy przytacza ciepinego wysokich
parametrow z rur stalowych preizolowanych na dziatkach nr 314, 384
obreb 0015 Pita, do budynku hali przy ul. Zestaricéw Sybiru dz. 314 w Pile”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Gorka

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: WKP/0287/PO0S/07

inz. Grzegorz Gor,
PROJEKTAN

e N
Biuro Obstugi Budownictwa ,, N WESTBUD" STRONA 12



9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECI

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé
1 | Rura preizolowanal=12m ¢ 42,4/110 mm szt. | 3
2 | Kolano ¢ 42,4/110 mm kat 909, ramie A=1,0m,B=1,0m (3 x Dz) szt. 2
3 | Kolano ¢ 42,4/110 mm kat 902, ramig A=2,0m,B=1,0m (3 x Dz) szt. 2
4 | Kolano wejscia ¢ 42,4/110 mm kat 902, ramie A=2,0m,B=1,0m (3 x Dz) szt. 2
- Zespot ztacza 110 - mufa sieciowana radiacyjnie z podwéjnym kpl. | 10

uszczelnieniem

Odgatezienie — wcinka na zimno:
- rura gtéwna ¢ 88,9/160 mm

6 | - kolano odgatezienia ¢ 42,4/110 mm, kat 902 kpl. | 2
- izolacja wecinki
- sktadniki PUR

7 | Zakoriczenie izolacji — rekaw termokurczliwy END-CAP E-110 szt. 2
8 | Piersciert gumowy P-110 szt. | 4
9 | Ztaczka zaciskowa S-4 szt. | 25
10 | Podktadka dystansowa drutu H-19 szt. | 25
11 | Maty kompensacyjne 1000x250x40mm szt. | 26
12 | Tasma ostrzegawcza rol. 1

Materiaty inne:

1. Zawory odcinajace, spawalne DN 32 mm — 2 szt.

%
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10. DECYZJA ZARZAD DROG | ZIELENI

/

Pila, 28.03.2019 1.
Dr.1.5548 - S{LACW /19

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz.U z 2018 r. poz. 2096 z p6zn zm.), art. 39 ust. 3 i 3a, Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068), § 140 ust. 1-9
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016 r., poz.124 t.j.), zarzagdzenia Nr 626/71/09 Prezydenta Miasta Pity z dnia 30
marca 2009r. w sprawie upowaznienia do wydania decyzji administracyjnych w sprawach
wynikajacych z ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku spolki:
Miejska Energetyka Cieplna Pila Spélka z o.0. ul. Kaczorska 20, 64-920 Pila

zezwalam

na lokalizacje sieci cieplowniczej w pasie drogowym ulicy Zeslancéw Sybiru

(dz. nr 384 obreb 15) oraz ulicy Ofiar Katynia (dz. nr 385 obr¢b 15) w Pile, celem

przylgczenia do miejskiej sieci cieplowniczej budynkéw ustugowych usytuowanych na dz.

314 oraz 318/1 przy ul. Zeslancow Sybiru obreb 15 w Pile, z zachowaniem nast¢pujgcych

warunkow:

1. Umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z
drogg nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do
czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszania wartosci
uzytkowej drogi, a takze nie moze wplywa¢ negatywnie na system korzeniowy drzew
rosngcych w pasie drogowym;

2. Sie¢ nalezy zlokalizowaé zgodnie z zalgcznikiem mapowym stanowigcym integralng
cz¢$¢ niniejszego zezwolenia, na glebokosci przewidzianej w projekcie branzowym.

3. Roboty beda prowadzone metodag wykopu otwartego:

a) po ulozeniu sieci grunt nalezy odpowiednio zagesci¢ warstwami grubosci 20-30cm;
b) nawierzchnie z kostki brukowej oraz z plyt betonowych odtworzy¢ do stanu sprzed
rozpoczecia robot z zastosowaniem tylko peinowartosciowego materiatu.

4. W wykonawstwie nalezy zastosowa¢ taka technologi¢, ktéra umozliwi w przysztosci
bezkolizyjne wykonanie remontu (przebudowy) jezdni, chodnikéw i innych elementéw
drogi, bez konieczno$ci wykonania jakichkolwiek prac zwigzanych z zabezpieczeniem,
wymiang czy przelozeniem wykonanej sieci;

5. Inwestor jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy
albo wykonania robét budowlanych;

6. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia, koszt tego
przelozenia poniesie jego wiadciciel - art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych;

7. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wnioskodawca — Inwestor zobowigzany jest do:

- uzyskania zezwolenia ZDiZ w Pile na zajecie pasa drogowego, dot. prowadzenia robét
w pasie drogowym bedacych przedmiotem niniejszego zezwolenia,

- uzyskania zezwolenia ZDiZ w Pile na umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia lub
obiektu bedacego przedmiotem ninigjszego zezwolenia.

8. Do wniosku nalezy dotaczy¢ :

- plan sytuacyjny z domiarami i zakreslonym kolorem czerwonym obrysem zajetej
powierzchni pasa drogowego w skali 1:500,

- projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starost¢ Powiatowego w Pile,

- pozwolenie na budowe lub zgloszenie robét do organu budowlanego — do wgladu.

9. Niniejsze zezwolenie wygasa jezeli w ciagu 3 lat liczac od dnia, w ktérym decyzja stanie
si¢ ostateczng, inwestor nie przystapi do realizacji budowy sieci.

Biuro Obstugi Budownictwa , INWESTBUD" STRONA 14



Oswiadcza si¢, ze niniejsza decyzja stanowi podstawg dysponowania gruntem do
celéw budowlanych dzialek nr: 385 ul. Zeslancow Sybiru oraz 384 ul. Ofiar Katynia w

obrebie nr 15 w Pile.
UZASADNIENIE

Spotka Miejska Energetyka Cieplna Pila Sp. z o. o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Pila,
zwrocila sig do tutejszego Zarzgdu Drég i Zieleni z wnioskiem o uzgodnienie trasy przebiegu
sieci CO w rejonie ulic: Zestancéw Sybiru oraz Ofiar Katynia Pile, celem wykonania
budowy sieci cieplnej do budynkéw ustugowych usytuowanych na dz. 314 oraz 318/1 przy
ul. Zestaricéw Sybiru obreb 15 w Pile.

ZDIZ rozpatrzyl sprawe zgodnie z posiadanymi kompetencjami i uzgodnit lokalizacje
wnioskowanej sieci CO. Majac na uwadze interes spoteczny, sformulowano wymogi
konieczne do spetnienia i warunkujace zgode na wykonanie powyzszych zamierzen.

Biorgc pod uwagg wskazane w uzasadnieniu okolicznosci, nalezalo orzec jak w

sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Pile za posrednictwem organu wydajgcego decyzj¢ w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu

terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie

prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

(1)MEC Pita Sp. zo.0.
ul. Kaczorska 20, 64-920 Pita.
2. Ala.

%
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11. WYKAZ NORM

e PN - EN 13941: Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych;

e PN —EN 253: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

e PN — EN 448: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki — zespoty
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu;

e PN —EN 488: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie — Zespot armatury
do stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu;

e PN — EN 489: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespét ztacza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;

e PN — EN 14419: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — System kontroli

i sygnalizacji zagrozenia standw awaryjnych.

_— e
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12. INFORMACIA DOTYCZACA ZAKRESU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.
Okredlenie obszaru oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);
® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. 2007,
Nr 16, poz. 92);
e Kodeks postgpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 1960, Nr 30,
poz. 168 z pdZniejszymi zmianami);
e Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627
z pozniejszymi zmianami);
e Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397
z pOzniejszymi zmianami);
e Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 54, poz. 348

z pOzniejszymi zmianami).

h
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Biuro Obstugi Budownictwa , IN WESTBUD" STRONA 17



FOTERerY

I I Y W F Al Jee :
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ] k¢ - o perey ~—enp 1
Ounacenic kancelaryjoe spiosenin pracy geodesyinej | WOK6640.1.189.2019 68 92 685 L -
Narwa micjscm i | M 68.2 e S
Jednosiks ewidencyjna identyfikater e1%01_1
J ) X Y
Bazwa Pile
PR e T = 1| 5892156,57 | 6417699,35
s Vi 2] 5892158,53 | 6417699,70
; y 3| 5892161,89 | 6417681,29
Skala map) A 312
ppsie 68.2 4] 5892164,33| 6417681,73
Arkuss mapy 6.19L10.14.43
‘ 6194101434 Bp
Narwa ukiadu wapbirzedoyeh "”I..I gteyed W 2006/18"
= it T k 687
7 . U Wade wpsokodel | KRONSZTADT ©
- | Oznacrente pranic obszaru. kidry byl przed mivtem s kiushizac)! ‘ ,,,,,,,,, 68.75
laformacje o Mnnkurh pruniowych lu‘qcuh WPy na
w pranicsch Nie badane
vm}dwmel Ilww‘ ') . . % |
Mapa akiusing au dzed - <' _ weums 68.4 i
Nr ziecenin o 202019 ""‘7"’ -
Praedsiehiorsteo (eodetgino-Kartopralicac
’f:Vl’ST GEO” kf
nd. Adam Machoeki . an .
. A g i projektowane przytgcze cieplne
2x342,4/110 mm
imig i nurwiske grodety uprawsinuge nrl-g;'r?‘n:w;:;;ﬁ 68.3
kréry epracowal wapg e
) Nale#y podsi y opis IS wrnzze bem jej " mapic, 8 w 68.2
padiu Kiedy nie wy obcigzes - g i J
68.3
68.1
314
68.1
68.1

projektowany

J)uwhall

'| wigczenie w rurocnagl preizolowane

6825 ¢,
6708 [

"\(\\.\66

2 x 2 88,9/160 mm

g:»\

oo |

1l

i1
68.2 ===
NS e == BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA "INWESTBUD"
o= —~ — GRZEGORZ GORKA
: SWin S . UL. OWOCOWA 4, 64-930 SZYDLOWO
56 eIND \ ] e-mail inwestbud. pila®gmail.com
B —— - )
% INWESTBUD
S > 67.9 iy =
S s INwesTORN  MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA SP. Z 0.0.
=> o UL. KACZORSKA 20, 64-920 PILA
e o7 b PRZYLACZE CIEPLNE WYSOKICH PARAMETROW DO
et, OBIEKT BUDYNKU HALI PRZY
S S 183 UL. ZESLANCOW SYBIRU DZ. 314 W PILE
Podwiadcza sig, 2¢ ninicjszy & 64-920 PILA UL. ZESLANCOW SYBIRU
ADRES g
opracowany w wyniku prac geodax]nych
; e et A DZIALKI NR 314, 384 OBREB 0015
techniczny wpmny doewndenq: materialow LIPIEC 2019 BRANZA SANITARNA
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA PILSKI
P.3019.2019 w5 inz.Grzegorz Gérka
" - upr. bud. nr WKP/0287/P0O0S5/07 do
....... - . : projektowania bez ograniczer w
(sdewtyfikator ewidencyjny materiaty zzsobu - operatu techniczaego) PROJEKTOWAL Jl specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

2018 -02- 15

(datn wpisaniu operst techricanego do ewidencji materiakow zasobu) |

instalacji i urzadzen cieplnych,
gazowych,
i kanalizacyjnych

(kmk n-rwuh: i potbn owby uwmtw; organ)

TN TR

TYTUL RYSUNKUI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TbRENU

ETAP PROJEKTOWANIA| PROJEKT BUDOWLANY

SKALA / NR RYS.

f00 L// PB-01




schemat montazowy:

koIangZ wejscia
2m X

kolano
2m x 1m

"wcinka na zimno" w rurociggi

2x3D42,4/110 mm

preizolowane 2 x & 88,9/160 mm

schemat utozenia mat kompensacyjnych:

sposoby uktadania
mat kompensacyjnych:

© & &

schemat alarmowy dla rury zasilajgcej /

powrotnej™:

o

LEGENDA:
—— - przewod miedziany ocynowany

— — - przewo6d miedziany

A - potgczyc¢ z petlg instalacji alarmowe;j

B - zamkna¢ petle instalacji alarmowej w koszulkach
ochronnych nad end-cap'em

Na odno$nikach nalezy powykonawczo nanies¢ odlegtosci
pomiedzy zmianami kierunku przebiegu rurociggow.

* - niepotrzebne skresli¢

BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA "INWESTBUD"
GRZEGORZ GORKA
UL. OWOCOWA 4, 64-930 SZYDLOWO
e-mail inwestbud. pila@gmail.com
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