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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wysokoparametrowej, osiedlowej sieci cieplne
w technologii stalowych rur preizolowanych, na odcinku od istniejgcych rurociggéw ciepinych w poblizu
budynku przy ulicy Towarowej 8A do istniejgcych rurociggdw zlokalizowanych w poblizu budynku przy
ulicy Towarowej 8-10 w Pile. Trasa projektowanych rurociggéw poprowadzona zostata przez dziatki
nr 306/4, 306/10 obreb 0018 Pita.

2) lIstniejacy stan zagospodarowania terenu to wewnetrzna droga osiedlowa oraz chodnik utwardzone
kostkg betonowg typu ,polbruk” oraz tereny zielone, nieutwardzone.

3) Projektowane rurociggi cieptownicze wykonane zostang w technologii podziemnych rur
preizolowanych. Po wykonaniu wykopdw, teren zostanie odtworzony do stanu pierwotnego.

4) Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, na ktérym obowigzuje Uchwata Nr XLV1/551/06
Rady Miasta Pity, z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru $rédmiejskiego. Zgodnie z § 61 pkt. 3): zaopatrzenie w energie cieplng -
z miejskiego systemu cieptowniczego.

5) Teren, na ktérym wybudowane zostang rurociggi cieptownicze nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

6) Obszar planowanej inwestycji znajduje sie¢ poza granicami terenu gdrniczego — brak wptywu
eksploatacji gérniczej na projektowane rurociagi preizolowane.

7) W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz dla higieny i
zdrowia uzytkownikow wraz z ich otoczeniem w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych — nie dotyczy.

9) W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktdrej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreSlania i obliczania wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia — nie dotyczy.

10) Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu budowlanego — pierwsza.
11) Informacja dotyczaca zakresu obszaru oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
» Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690

z pdzniejszymi zmianami);
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» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. 2007, Nr 16, poz. 92);

» Kodeks postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168
z pdzniejszymi zmianami);

» Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1839);

» Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi

zmianami).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
» wytyczne projektowania sieci cieplnych w systemie rur preizolowanych,
» uaktualniony podktad geodezyjny: mapa zasadnicza w skali 1:500,
» obowigzujgce normy i przepisy,
* umowy przytgczeniowe,

* wizja lokalna w terenie.

3. OPIS TECHNICZNY, CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy osiedlowej sieci ciepinej wysokich parametréw
w technologii stalowych rur preizolowanych. Ze wzgledu na likwidacje wezta grupowego oraz montaz
indywidualnych weztow cieplnych w kazdym z dotychczas zaopatrywanych w ciepto z tego wezta
budynkéw, niezbedne jest potaczenie czynnych rurociggow cieptowniczych poza budynkiem przy
ul. Towarowej 8 A.

Projektowang przebudowe osiedlowe] sieci cieplnej nalezy wykona¢ ze stalowych rur
preizolowanych, przez ktore przeptywaC bedzie czynnik wodny wysokich parametrow 120/75°C (lato
70/35°C), pmax robocze = 1,6 MPa w systemie firmy ZPU Miedzyrzecz z impulsowym systemem wykrywania
nieszczelnosci. Wybudowane zostang rurociggi ciepine w zakresie nastepujacych $rednic i dtugosci:
2 x @ 139,7/225 mm dtugos¢ 6,3 mb oraz @ 76,1/140 mm dtugo$¢ 9,6 mb. Laczna diugos¢ projektowanych

rurociggdéw wynosi 15,9 mb. Instalacja alarmowa badana bedzie przeno$nym lokalizatorem impulsowym.
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Nie przewiduje sie montazu sygnalizatora. Projektowane parametry wody sieciowej to 120/75°C — okres
grzewczy i 70/35°C - lato oraz maksymalne ciénienie 1,6 MPa.

Wiaczenia nalezy wykona¢ w punktach nr 1 oraz 7 bezposrednio w istniejace rurociggi
preizolowane, odpowiednio o $rednicach: @ 139,7/225 mm oraz g 76,1/140 mm.

W miejscach zakonczen rob6t demontazowych odcinkéw kanatéw cieptowniczych, aby zapobiec
zapadnieciom powierzchni terenu — Sciany badz stropy kanatéw nalezy kazdorazowo zamurowywaé. W
przypadku przeprowadzenia przez sciany kanatow rurociggdw preizolowanych, zastosowa¢ amortyzatory
gumowe lub tuleje np. z ptaszcza ostonowego.

Rury uktada¢ w ciggtym wykopie wasko przestrzennym do gteboko$ci max. 1 m, gtebsze wykopy
wykonywac ze skarpami o nachyleniu odpowiednim do typu gruntu lub z zastosowaniem odpowiednich
szalunkow do wykopow. Przy wykonywaniu wykopu zwroci¢ szczegdlng uwage na dodatkowe obcigzenia
gruntu wystepujace w obrebie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopdw o Scianach
pionowych przy obcigzeniu gruntu znajdujacym sie blizej od krawedzi wykopu niz gteboko$¢ wykopu.
Odstep miedzy rurami 15 ¢cm oraz miedzy rurg i $ciang wykopu 15 cm. Wymiary wykopu powinny
by¢ powiekszone w miejscach wykonywania potgczen spawanych, w miejscach odgatezien i miejscach
zejs¢ do wykopu.

W miejscach stref kompensacyjnych powigkszenie wymiaréw wykopu powinno odpowiada¢ wymiarom stref
kompensacyjnych.

Dno wykopu powinno byé zniwelowane i oczyszczone z kamieni, wykonane musi by¢ z wymaganym
spadkiem, nie dopuszcza si¢ ujemnej tolerancji rzednych.

Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce z piasku grubo$ci min. 10 cm. Po utoZeniu rurociggéw wykonaé
odpowiednio zageszczong obsypke — min. 10 cm ponad rurociggi. Pozostatg cze$¢ wykopu po usunieciu
kamieni i innych twardych zanieczyszczen nalezy uzupetni¢ ziemig uprzednio wybrang z wykopu oraz
odpowiednio zagesci¢. 30 cm nad kazda rurg nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza.

Po zakonczeniu robot — w dniu odbioru terenu, na zadanie poszczegoinych wiascicieli terenow wykonawca
przekaze protokot z badania zageszczenia gruntu.

Uwaga! Przed wykonaniem zasypki wykona¢ pomiary wspotrzednych pofozenia rurociggow.

W miejscach zmian kierunku przebiegu rurociggdw oraz na odgatezieniach nalezy zastosowac ilos¢ mat
kompensacyjnych zgodng ze schematem znajdujgcym sie w cze$ci rysunkowej niniejszego projektu, ktore
nalezy uktadac po obu stronach ptaszcza ostonowego. W przypadku stosowania kilku warstw wskazane
jest owiniecie ich geowtdkning i SciSniecie tasma celem zabezpieczenia przed wsypaniem sie zasypki

piaskowej pomiedzy ptaszcz i poduszki podczas przemieszczen rur.
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Po zmontowaniu rurociggdw, przed hermetyzacjq ztacz spawanych nalezy wykona¢ nastepujace

czynnosci:

badania 100% spawow metodg radiograficzng lub ultradzwiekowg. Wymagana klasa jakosci
spoiny — B (wedtug EN);

prébe szczelnoéci metodq hydrauliczng, na cisnienie 2,5 MPa, czas 1 godzina. Metoda
pneumatyczna dopuszczalna jest wytacznie w temparaturach, gdy istnieje ryzyko zamarznigcia
wody. Prébe takg wykonac na ci$nienie 2 bar wraz z przeprowadzeniem kontroli wszystkich ztgczy
spawanych za pomocg odpowiednich $rodkéw ptynnych stosowanych przy wykrywaniu

nieszczelno$ci.

Wykonanie powyzszych czynno$ci nalezy odpowiednio udokumentowac.

Przed przystapieniem do montazu ztgcza nalezy:

powierzchnie rur przewodowych oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych;
wycig¢ warstwe pianki PUR (ok. 2 cm);

sprawdzi¢ taczenie przewodow alarmowych oraz oporno$¢ izolacii;

odttusci¢ powierzchnie pfaszcza ostonowego, oczy$ci¢ z wszystkich zanieczyszczen trwatych,
przetrze¢ do sucha;

powierzchnie ptaszcza ostonowego HDPE zmatowi€ za pomocg papieru Sciernego o ziarnisto$ci
60 + 100 i podgrza¢ ptomieniem do temperatury ok. 60°C z wykorzystaniem palnika na gaz propan
— butan;

podczas wilgotnej pogody i deszczu, dopuszcza sie wykonanie montazu ztaczy z zastosowaniem
zabezpieczenia w postaci namiotow montazowych oraz obowigzkowego osuszenia obszaréw

ztacza.

Po zamontowaniu muf, przed zaizolowaniem ptynng piankg PUR wszystkie ztacza muszg by¢ poddane

probie szczelno$ci, ktérg mozna wykona¢ dopiero po ostygnieciu ztagcza do temperatury

ok. 30°C. Prdbe szczelnosci ztacza wykona¢ z zastosowaniem powietrza o ci$nieniu 0,2 bara, przez

minimum 2 minuty wraz z przeprowadzeniem kontroli koncow ostony ztacza za pomocg odpowiednich

srodkow ptynnych stosowanych przy wykrywaniu nieszczelnoSci.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu — czesciowemu podlegajg nastepujace czynnosci:

wykonanie wykopow, podsypki i obsypki piaskowej rurociggow;
proby szczelnosci zamontowanych muf, hermetyzacja zlacz spawanych;
kompensacja sieci — utozenie mat kompensacyjnych;

wykonanie przej$¢ przez Sciany nieczynnych kanatéw cieptowniczych wraz z ich zamurowaniem;
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» ufozenie tasmy ostrzegawczej nad rurociggami.

Potwierdzeniem wykonania powyzszych czynnosci stanowi¢ beda protokoty odbioru robot zanikajacych.

WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE INSTALACJI ALARMOWEJ
Minimalne parametry rezystancji izolacj:
e w dniu odbioru instalacji alarmowej = 200 MQ dla petli pomiarowej wybudowanego odcinka
rurociggdw preizolowanych ( = 10 MQ/km drutu),
» w okresie gwarancyjnym, gdy warto$¢ rezystancji wynosi¢ bedzie < 65 MQ dla petli pomiarowej
wykonanego odcinka rurociggéw ( < 2 MQ/km drutu), nastepuje zgtoszenie reklamacyjne na
podstawie ktorego wykonawca w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia musi podjg¢ dziatania

naprawcze.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz instrukcjg producenta
systemu rur preizolowanych.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” oraz zgodnie z przepisami BHP
i PN.

4. UNAGI FORMALNE

Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
wiascicieli uzbrojenia terenu o zamiarze przystgpienia do budowy, zgodnie z zatgczonym protokotem z

posiedzenia narady koordynacyjne;.

5. UWAGI KONCOWE

W miejscach kolizji z podziemnym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku uszkodzenia
urzadzen infrastruktury podziemnej po stronie Wykonawcy jest naprawa urzadzen wraz z ewentualnym
odszkodowaniem za spowodowane straty z tytutu braku mozliwosci wykonywania $wiadczen na rzecz
odbiorcow do czasu usunigcia awarii. Wykopy na odcinkach wolnych od uzbrojenia mozna wykonywac
mechanicznie.

W miejscach kolizji zabezpieczy¢ odpowiednio uzbrojenie istniejace przed uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych teren budowy ogrodzi¢ i odpowiednio zabezpieczyg.
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Wykonane rurociggi cieplne podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z naniesieniem
wysokosci potozenia nad poziomem morza na kazdym zatamaniu.

Po zakoniczeniu prac teren budowy odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Prace montazowe i sktadowanie wszystkich elementéw systemu prowadzi¢ $cile wg instrukcji producenta.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego to przebudowa wysokoparametrowej, osiedlowej
sieci cieplnej w technologii stalowych rur preizolowanych, na odcinku od istniejacych rurociggéw
cieplnych w poblizu budynku przy ulicy Towarowej 8A do istniejacych rurociggdw zlokalizowanych
w poblizu budynku przy ulicy Towarowej 8-10 w Pile. Projektowane rurociggi poprowadzone
zostang przez dziatki nr 306/4, 306/10 obreb 0018 Pita, szczegdtowo przedstawione w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

2. Kolejnos¢ wykonywania robot dla zamierzenia budowlanego:

» zawiadomienie wiascicieli uzbrojenia terenu;

* wytyczenie trasy rurociggu;

e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy;

* wykonanie prac ziemnych — zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia;

e wykonanie prac pomiarowych dna wykopu;

* wykonanie podsypki;

» ulozenie rurociggébw w wykopie;

* wykonanie prac spawalniczych;

» sprawdzenie spawdw i wykonanie proby ciénienia;

* wigczenia w istniejgce, czynne rurociggi preizolowane;

* inwentaryzacja geodezyjna rurociggow;

* wykonanie potaczen instalacji alarmowej;

» hermetyzacja potaczen;

» uszczelnienie przej$¢ przez $Sciany nieczynny kanatowych cieptowniczych wraz z ich
zamurowaniem;

» wykonanie obsypki, utozenie taSm ostrzegawczych;

*  wypetnienie wykopu gruntem rodzimym i dowiezionym;

» odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Obiekty budowlane znajdujgce sie na terenie budowy.

Na trasie projektowanej sieci cieplnej znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:
* rurociggi cieplne wysokich parametrow;
* kanalizacja deszczowa;

» przewody elektroenergetyczne.
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4.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

rurociagi cieplne wysokich parametréw;
kanalizacja deszczowa;

przewody elektroenergetyczne.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych przewiduje sie wystgpienie nastepujacych zagrozen:

porazenie  pragdem  elektrycznym  podczas  wykonywania  prac  ziemnych
(nie zinwentaryzowane przewody energii elektrycznej), uzywanie elektronarzedzi;

upadek do wykopu;

zatrucie — podczas prowadzenia prac spawalniczych (oczysci¢ rury przed spawaniem
aktywnym odolejaczem z oleju antykorozyjnego, doktadnie usungé resztki pianki
poliuretanowej z rurociggéw stalowych oraz zapewni¢ odpowiednig wentylacje podczas
wykonywania prac spawalniczych wewnatrz budynku);

wybuch — ze wzgledu na wybuchowe wiasciwosci gazéw uzywanych przy pracach
spawalniczych;

pozar — ze wzgledu na prace spawalnicze przy montazu rurociggow;

przysypanie ziemig w wykopie;

zagrozenie wynikajace z prowadzenia wykopow metodami mechanicznymi;

zagrozenia wynikajace z wykonywania prac w drodze osiedlowej — potracenie przez

przejezdzajacy pojazd samochodowy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy przystepujacy do robot powinni zosta¢ zapoznani z przepisami BHP

i P-Poz. przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage pracownikow na:

zagrozenia wynikajace z wybuchowych i trujgcych wtadciwosci gazow powstajgcych
podczas prac spawalniczych;

mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym;

mozliwo$¢ upadku do wykopu;

mozliwo$¢ przysypania ziemi;

zagrozenia wynikajgce z prowadzenia wykopow metodami mechanicznymi;
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» zagrozenie wynikajace z ruchu kotowego pojazdéw samochodowych oraz maszyn
budowlanych.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

» plac budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb nieupowaznionych;

* plac budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilo§¢ gasnic i kocy gasniczych — miejsca
ich sktadowania oznaczyc¢;

e prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywaé
sie recznie;

» wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).
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7. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-35/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Tadeusz Kondeja

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 10 lipca 1978 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0177/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7;4.(.(,,&

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Tadeusz Kondeja

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 wust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:...... / ........... .

N T
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... WLV ,/q ................

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Tadeusz Kondeja
64-920 Pita, ul. Karpacka 8/5

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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8. ZASWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU OC PROJEKTANTA

~ ® POLSKOA
DL | 2 B A
== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VVA-Q3B-NG3 *

Pan Tomasz Tadeusz Kondeja o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0151/10

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 150A/7, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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9. UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-188/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 r

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. 22003 r
Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
7 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8
poz. 38, z pozn. zm.)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Waldemar Wojciech Konieczka
inzynier
kierunck: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 14 czerwca 1973 r. w Gnieznic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0279/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnien budowlanych z dnia 12 sierpnia 2004r.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwicrdzila, ze Pan Waldemar Wojcicch Konieczka posiada
wymaganc prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konicczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1 Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic) Izby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieroéw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty )¢ dorgczema.
Sklad orzckajacy

Czlonek Komisji — mgr inz Manan Karcz: _ /... JC e

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: {1/ {.
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Projekt przebudowy osiedlowej sieci cieplnej w poblizu budynku przy ul. Towarowej 8A w Pile

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3.4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku §4 ust. 2 rozp

MGPiB Pan Waldemar Wojciech Konieczka jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jesli calos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODN!CZACY
_ Okrenowsj Komisji Kwelifikacyvine)
; Okrpgows) izby InZynierGw Budownicwa
= L 4‘0 [
mgrinz. Jan Lemanski

Otrzymuja:

1.Pan Waldemar Wojciech Konieczka
ul. Lakowa 2
64-720 Lubasz

2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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10. ZASWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU OC SPRAWDZAJACEGO

~ ® POLSKA
L | Z B A

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GGP-17T-AS4 *

Pan Waldemar Wojciech Konieczka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0220/05

adres zamieszkania ul. tagkowa 2, 64-720 Lubasz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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11.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z dnia 25.08.1994 nr

89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany:

temat opracowania: ,Projekt budowlany przebudowy osiedlowe;j sieci cieplnej w poblizu budynku przy
ul. Towarowej 8A w Pile, na dziatkach nr 306/4, 306/10 obreb 0018 Pita”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Tomasz Kondeja

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: WKP/0177/POQOS/15

Wpis do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane pod pozycjg: 3865/15/U/C
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12.  OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie sprawdzajaceqo

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z dnia 25.08.1994 nr

89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany:

temat opracowania: ,Projekt budowlany przebudowy osiedlowej sieci cieplnej w poblizu budynku przy
ul. Towarowej 8A w Pile, na dziatkach nr 306/4, 306/10 obreb 0018 Pita”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzajacy: mgr inz. Waldemar Konieczka

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: WKP/0279/PWOS/04
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13. ZESTAWIENIE ELEMENTOW SIECI
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢
1 | Rura preizolowana L =12 m; g 139,7/225 mm szt. | 1
2 | Rura preizolowana L =6 m; ¢ 76,1/140 mm szt. 1
3 | Kolano @ 76,1/140 mm kat 90°, ramig A=1,0m,B=1,0m (3 x Dz) szt. | 6
4 Zespot ztgcza 225 - mufa sieciowana radiacyjnie z podwéjnylm. uszczelnieniem (klej kpl 4
oraz mastyka/kauczuk butylowy) SX-WP prod. Logstor lub kielichowa prod. Radpol '
5 Zespot ztgcza 140 - mufa sieciowana radiacyjnie z podwéjnylm. uszczelnieniem (klej kol | 10
oraz mastyka/kauczuk butylowy) SX-WP prod. Logstor lub kielichowa prod. Radpol '
6 | Trojnik wznosny DN 125/65 mm (g 139,7/225 mm / @ 76,1/140 mm) szt. | 2
7 | Nasuwka koncowa na rure g 139,7/225 mm szt. | 2
8 | Ztaczka zaciskowa S-4 szt. | 35
9 | Podkiadka dystansowa drutu H-19 szt. | 35
10 | Maty kompensacyjne 1000 x 250 x 40mm szt. | 24
11 | Tadma ostrzegawcza. L = 100m rol. 1

Materiaty inne:

1.

Dennice stalowe DN 125 mm — 2 szt.

20




@ SRR owe | Projekt przebudowy osiedlowe; sieci ciepinej w poblizu budynku przy ul. Towarowej 8A w Pile /E?éa

14. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

i 4 *“s.m ;«w ~ U
STAROSTA PILSKI L et S

Al. Niepadlectnici 33/35 Pita,27.02.2020r.
GA-520 i
WGK.6630.71.2020.111.1

PROTOKOL Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ

w zakresie uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, na podstawie
art. 7d pkt. 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz.2101 z pézn.zm.).

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyt:

- Janusz Katowski

Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w poblizu budynku przy ul.
Towarowej 8A w Pile, dziatka nr 306/4, 306/10.

Whioskodawca, inwestor: Miejska Energetyka Cieplna w Pile Sp. z 0.0. ul. Kaczorska 20,
64-920 Pita

Data odbycia Narady Koordynacyjnej: 27.02.2020r.
Forma przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej:

Narada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile.

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:

Jednostka . Imie i nazwisko
1%&"7”%’{5 Wer R s

T A T N— /7 BselS bt L

3. uH?w)lFC ...................... B, KueARSKA - Kuczviep

T RN E— JoumnTy 2o karrce

LR B T — Agnissoma. .. strenss..

6. DML i P B el kol .

7 DA S S, T 2~
JMECR gAW}L ...... eor. N\

10. ... 2OHHE. 220 Dl Lenike... elemsie ... .H....

1. 45t Net 3.4, Fia...... Tadewz. SwiEc: < lodimiee—"
o S e R Clktamtiame
T O T — %ai{?&a %}/(
o M DU CEzaRe, Glven.. L
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..........................................

MO0 B o

CleGrmngR (<

= ‘ ANDRZEJ GRYCMACHER

Uwagi: ;
B AT LR B R 2 S S e a9
I L N U .

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

P ﬁ.ﬂ%&.&?..w.ﬁ.’.:.! ...... 9 A

...........................................................................................................................
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Zalgeznik do protokolu nr WGK.6630.71.2020.111.1 z narady koordynacyjnej z dnia
27.02.2020r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji w Pile(uwagi typowe nr 1,2,4):

- przed przystapieniem do robét nalezy zgtosié sie do Kierownika Oddziatu Terenowego w Pile, ktdry poinformuje o aktualnej
sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetyke urzadzen podziemnych i pomoze na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia doktadnej trasy przebiegu kabli nalezy dokona¢ prébnych przekopdw,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA Zaktad Dystrybucji Energii w Pile zachowa¢ dopuszczaine odlegtosci
wzajemne zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- stosowac wykopy reczne.

W miejscu skrzyzowan(uwagi typowe nr 6,7,9):

- przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosi¢ do odbioru technicznego w Pogotowiu Energetycznym w Pile,
- podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych zachowac szczegélng ostroznos¢,

- wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i wiedzg techniczna.

Z up AR STY

wdynacyjnej
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Janusz Katowski

Od: Uzgodnienia Fiberhost <uzgodnienia@fiberhost.com.pl>
Wystano: piatek, 28 lutego 2020 07:30

Do: Janusz Katowski

Temat: RE: Pita ul. Towarowa, przebudowa sieci cieplnej, ZUD 71/2020
Dzieri dobry,

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzier 28.02.2020, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia
WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Pozdrawiam

Aleksandra Michatek
opecjalista ds. Uzgodnien

tel.: 61222 11 89
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo

From: Janusz Katowski <janusz.kalowski@powiat.pila.pl>

Sent: Wednesday, February 26, 2020 11:35 AM

To: Uzgodnienia OperatorWsS <uzgodnienia_wss@operatorwss.pl>; jacek.bialkowski@enea.pl; drogi@zdiz.pila.pl;
zserafin@um.pila.pl; jmarzec@um.pila.pl; win@um.pila.pl; bkopyciak@um.pila.pl; azaremba@um.pila.pl;
mackowiak-dlugosz@um.pila.pl; kwysocka@um.pila.pl; Tadeusz Siwiec <t.siwiec@asta-net.pl>;
miroslaw.borsukiewicz@psgaz.pl; marek.cynarski@psgaz.pl; marek.kopacz@mecpila.pl; tomasz.kondeja@mecpila.pl
Subject: Pita ul. Towarowa, przebudowa sieci cieplnej, ZUD 71/2020

Wiadomo$¢ jest gotowa do wystania wraz z nastepujacymi zatacznikami (plikami lub linkami):

$22BW-420022611241.pdf
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15. WYKAZ NORM

» PN -EN 13941: Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych;

» PN - EN 253: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie — Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

» PN - EN 448: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie — Ksztattki — zespoty ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu;

» PN - EN 488: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie — Zespdt armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;

» PN - EN 489: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie — Zespot ztacza stalowych rur przewodowych
z izolacjq cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu;

» PN - EN 14419: Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — System kontroli i sygnalizacji zagrozenia

stanow awaryjnych.
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