23 /x420

S 2

SIE N

== Zle

2(E 2|5

0 [N

Blos Bl

c|® <

B|@ B\

A
|
1:250 >
20 5,50
Poziom porownawczy 65,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego g §
Rzedna dna kanatu S 3
Zagtebienie dna kanatu [m] 8 .
Odlegtosci [m] 18,0
Srednice, materiat P@\q%bu, kL. S,
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UWAGA!

- W MIEJSCU SPODZIEWANYCH SKRZYZOWAN WYKOPY
WYKONAC SPOSOBEM RECZNYM.
- PROFIL ROZPATRYWAC Z PLANEM SYTUACYJNYM.

- GLEBOKOSC POSADOWNIENIA ISTN. SIECI NANIESIONO
ORIENTACYJNIE.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZAPOZNAC SIE

Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM ORAZ POWIADOMIC
WEASCICIELI UZBROJENIA.

- PRZEWODY, KTORYCH PRZYKRYCIE BEDZIE MNIEJSZE

NIZ 1,0 M NALEZY OCIEPLIC WARSTWA IZOLACYJNA
Z KERAMZYTU Z NAKRYCIEM GO WARSTWA PAPY.

GRUBOSC WARSTWY OCIEPLAJACEJ POWINNA WYNOSIC
MIN.20 CM PRZY ZACHOWANIU WARUNKU GRUBOSCI
WARSTWY ZIEMI PRZYKRYWAJACEJ NIE MNIEJSZEJ JAK 0,5M.
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZAPOZNAC SIE

Z PROJEKTEM PRZEBUDOWY POWIERZCHNI UTWARDZONEJ.

www.pracownia-kopacz.pl

I)I‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA stz oo e
PAWEL KOPACZ tel. 604-342-898, 604-272-923

Obiekt: [Przebudowa stanowiska czerpania wody
do celow przeciwpozarowych wraz
z infrastruktura techniczng

Inwestor;Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z.0.0.
64-920 PILA, ul. Kaczorska 20

Adres: |64-920 Pita, Ul. Sniadeckich, Dz. 51/2, | Stadium:
Obr. 0008 Pita, PB
Jedn. ew. 3011901 1 Pita -

Rysunek:|Profil instalacji kan. w ziemi Branza:

SANIT.
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