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. Ptyta zelbetowa monolityczna
T klasa betonu C30/37
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blacha nierdzewna 600x1080x5mm
gatunek 1.4401
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/HomBQ polimerowa 20x5
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N—Rura nierdzewna fi410x5mm, L=82cm
przycig¢ przed betonowaniem
do nachylenia skarpy zbiornika

/mca nierdzewna gat. 1.4401

fi410x5, L=82cm

84-920 Phta, Al PowstWikp 76C/1
-v- PRACOWNIA PROJEKTOWA 2P Aromti i
' PAWEL KOPACZ ol 6034296, 604 2423
Obiekt: [Przebudowa stanowiska czerpania wody
do celdw przeciwpozarowych wraz
z infrastruktura techniczng
Inwestor; Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z.0.0.
64-920 PILA, ul. Kaczorska 20
Adres: |64-920 Pita, Ul. Sniadeckich, Dz. 51/2, |Stadium:
cSDQ_H botonu 630,37 Obr. 0008 Pita, PB
- klasa betonu ; -
— klasa ekspozycji betonu XC4, XA3 Jedn. ew. 3011901_1 Pita
— otulina stali. 40mm Rysunek:|Zbrojenie na wschodniej skarpie Branza:
— klasa stali zbrojeniowej Alll N y __A . wv%é kri A ] Pe, Konst
— gatunek stali nierdzewnej 1.4401 Przexroj b-b, przekroj -A onstr.
— rysunek rozpatrywaé facznie z pozostafymi rysunkami branzy : -
konstrukcyjnej, oraz branzy instalacynej, Projektowat: Data:
- jak nie opisano, to wymiary podano w [cm] mar inz. Krzvsztof Tabai
— podane wymiary pfyt okresleno na podstawie projektu instalacyjnego, i cumga.amz_a. g«»vaAmtvooaww_w 12.2019
nalezy je skorygowa¢, tak aby zachowa¢ podziat dylatacyjny do
prefabrykowanych pfyt istniejgcych: tak jak to pokazano na szkicach str. 7 i - )
str.8 opisu technicznego projektu konstrukcyjnego, Ov-.mooimﬁ Skala:
— nalezy zwrdci¢ uwage na nalezyte pofqczenie poprzez zgrzewanie warstw mgr inz. Jacek N<mmx
istniejgcych pap z papami projektowami, Uprbud. or ewid MAP/0404/OWOK/1 1:25
— opis warstw opisano na str. 9 opisu technicznego projektu '
konstrukcyjnego,
- tasmy peczniejgce 20xdmm np. Webac montowaé zgodnie z wytycznymi Nr rys..
producenta tych tasm N




