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Przebudowa stanowiska czerpania wody
do celdw przeciwpozarowych wraz
z infrastruktura techniczng

Obiekt:

Inwestor; Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z.0.0.
64-920 PILA, ul. Kaczorska 20

UWAGI:
- klasa betonu C30/37
— klasa ekspozycji betonu XC4, XA3

— otulina stali. 40mm

— klasa stali zbrojeniowej Alll N

— gatunek stali nierdzewnej 1.4401

— rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostafymi rysunkami branzy

konstrukcyjnej, oraz branzy instalacynej,

— jak nie opisano, to wymiary podano w [cm]

— podane wymiary pfyt okresleno na podstawie projektu instalacyjneqgo, i
nalezy je skorygowaé, tak aby zachowa¢ podziaf dylatacyjny do

prefabrykowanych piyt istniejgcych: tak jok to pokazano na szkicach str. 7
str.8 opisu technicznego projektu konstrukcyjnego,

— nalezy zwrécic uwage na nalezyte pofqczenie poprzez zgrzewanie warstw
istniejgcych pap z papami projektowami,

— opis warstw opisano na str. 9 opisu technicznego projektu
konstrukcyjnego,

— tasmy peczniejgce 20x5mm np. Webac montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta tych tasm

Adres: 64-920 Pita, Ul. Sniadeckich, Dz. 51/2, | Stadium:
Obr. 0008 Pita, PR
Jedn. ew. 3011901_1 Pita -

Rysunek:|Zbrojenie plyty na zachodniej skarpie, Branza:
przekrdj B-B, przekréj E-E Konstr.

Projektowat: Data:

mgr inz. Krzysztof Tabaj

cum!a. nr ewid. g«»_ua‘_mtvoo_gw_w 12.2019

Opracowat: Skala:

mqr inz. Jacek Zysek :

Upr.bud. nr ewid. MAP/0404/OWOK/11 1:25

Nrrys.:




