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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania - inwestycja
Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji grzewczej na terenie kottowni
rejonowej KR Koszyce w miejscowosci Pita gm. Pita woj. Wielkopolskie. Powyzsze

zwigzane jest z budowg studni ssawnej dla stanowisk czerpania dla celéw ppoz.

1.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie przedstawia uwarunkowania zwigzane z projektowang
przebudowg inst. grzewczej, tj. okresla przebieg w planie i przebieg wysokosciowy,
uzbrojenie siec, rozwigzania materiatowe i inne szczegdty rozwigzan technicznych

wiasciwe dla projektu branzy sanitarnej. Szczegoétowy zakres poruszonych zagadnieh

wynika ze spisu tresci.

1.3. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujacych gtownych materiatow:
[1] Wytyczne Inwestora
[2] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

[3] Wizja lokalna
[4]Przepisy prawne, polskie normy, wytyczne branzowe i dane katalogowe

(szczegodtowe odwotania do norm i przepiséw podane sg w tekscie projektu).

1.4. Zamawiajacy, Inwestor i Uzytkownik
Zamawiajgcym opracowanie projektu przebudowy przylgcza cieplnego jest Miejska

Energetyka Cieplna Sp. z.0.0. 64-920 PILA, ul. Kaczorska 20

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowana inst. przytgcze cieplne przebiegac¢ bedzie na terenie kottowni KR Koszyce

dz. nr 51/2 w Pile u. Sniadeckich.

3.0. OPINA GEOTECHNICZNA
Na podstawie badan terenowych w podtozu nie stwierdzono gruntow stabonosnych
i podtoze gruntowe w catym profilu uznano za bezpieczne, réwniez nie stwierdzono

obecnosci zwierciadta wod gruntowych na rzednych prowadzonych robdt, a warunki
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3.1.

4.0.

gruntowe terenu w odniesieniu do projektowanego zakresu prac inzynierskich, okreslono

jako proste, kategoria geotechniczna — pierwsza.

Warunki gruntowo wodne

Warunki gruntowo wodne okre$lono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej
przez przedsiebiorstwo ,OPOKA” ustugi geologiczne Stefan Skrzypczak z wrzes$nia
2009r. okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia na terenie zaktadu w miejscu
wybudowanego bloku kogeneracyjnego oraz na podstawie Projektu technicznego
zbiornika p.pozarowego opracowane przez Poznanhskie Biuro Projektow Budownictwa
Przemystowego z maja 1979r. Rzedne terenu w miejscu projektowanej przebudowy
mieszczg sie w zakresie 72,30-72,60 m n.p.m.

W trakcie prac geologicznych w 2009r. wykonano otwory do gt. 8m p.p.t., w ktérych nie
wystepowato zwierciadto wody gruntowej. Wg danych archiwalnych zbiornik
posadowiony jest na gruntach warstwy lla i lle tj. piaskach drobnych i Srednich.

Na terenie inwestycji panujg korzystne warunki geotechniczne.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapozna¢ sie z archiwalnymi badaniami

geotechnicznymi.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
Projektowane wysokoparametrowa inst. grzewcza cieplne doprowadza ciepto do
budynku garazu na cele grzewcze. Zaprojektowano przebudowe przytgcza cieplnego

z uwagi na kolizje z projektowang studnig ssawng dla stanowisk czerpania wody na cele

ppoz.

4.1.Trasa

4.2.

W przebiegu cieptociggu okreslono charakterystyczne punkty okreslane jako wezly (od
wezta Cl do wezla C2). Trasa projektowanego przylgcza pokazana jest na planie
zagospodarowania terenu (rys.1).

Projektowane przylgcze bedzie krzyzowaé sie z projektowanym uzbrojeniem

technicznym.

Istniejgce uzbrojenie
Na trasie inst. grzewczej utozone sg nastepujgce sieci infrastruktury techniczne;:

o sie¢ wodociggowa
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4.2. Usytuowanie wysokosciowe

Na przebieg wysokosciowy projektowanej inst. grzewczej wptywa gtownie warunek
minimalnego przykrycia ze wzgledow wytrzymatosciowych rurociggu i mozliwosci
kompensacji naturalnej. Nalezy przestrzega¢ przykrycia okreslonego w czesci
rysunkowej projekt celem zachowania warunkéw obliczeniowych.

Przebieg wysokosciowy projektowanego przytgcza pokazany jest na profilu podtuznym.

4.3. Parametry techniczne przytagcza cieplnego

Zaprojektowane przytagcze cieplne dwururowe wysokoparametrowe. Przytgcze cieplne
pracowac bedzie na parametrach:
o stala temperatura Tz/Tp = 120/75°C,

o maksymalne cisnienie p = 1,6 MPa

4.4. Rozwigzania techniczne

Zaprojektowano inst. grzewczg z rur preizolowanych z systemem alarmowym w izolacji
standard np. produkcji ZPUM Miedzyrzecz. Przytgcze wykonaé z rur stalowych czarnych
ze szwem ze stali St 37 @25/90 izolowanych fabrycznie. lzolacja wykonana
z pianki PUR o gestosci min 60kg/m?® zgodnie z wymaganiami PN-EN 253. Czynnik
pienigcy cyklopentan. Ptaszcz rury ostonowej wykonany z PEHD 100 z wymaganiami
PN-EN 253. Instalacje alarmowg nalezy podtgczy¢ do instalacji istniejgcych przewoddéw

grzewczych.

4.5. Kompensacja wydtuzen termicznych
Zaprojektowano kompensacje wydtuzenia cieplnego rurociggu naturalng poprzez ukfad
L ksztattowy oraz Z ksztaltowy. Obliczenia kompensacji przewodéw wykonano dla
dopuszczalnych naprezen osiowych fd= 150MPa. Celem umozliwienia ruchu przewodow
w miejscach kompensaciji zaprojektowano poduszki kompensacyjne. Rozstaw poduszek
kompensacyjnych okreslono na schemacie montazowym. Poduszki zainstalowac

z dwdéch stron rurociggu.

4.5, Ksztattki

Na projektowanym przytgczu nalezy stosowac¢ ksztaltki gotowe (typowe, katalogowe) wg
katalogu producenta. Ksztattki o potgczeniach spawanych. Do izolacji pofgczen
spawanych preizolowanych zaprojektowano mufy termokurczliwe sieciowane

radiacyjnie. Zmiana kierunku przy uzyciu kolan 90° o promieniu giecia 3,0 x Dz.
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4.6.

4.7.

5.0.

5.1.

5.2.

Armatura sieciowa

W miejscu projektowanej przebudowy brak armatury.

Instalacja alarmowa.

Projektuje sie zastosowanie rur preizolowanych zaopatrzonych w przewody alarmowe
w systemie impulsowym. Rury nalezy tgczy¢ przewodami alarmowymi do gory tak, aby
drut ocynkowany znajdowat sie z prawej strony, patrzac od Zrodia ciepta (sposob
montazu zweryfikowac na etapie realizacji).

Dla projektowanej sieci przewiduje sie potgczenia instalacji w mufach. Przewody nalezy
taczy¢ za pomocy zigczek. Druty po podtgczeniu umiesci¢ na podtrzymkach
mocowanych do rury przy pomocy tasmy papierowe;.

Przewodéw alarmowych nie powinno sie podtaczaé podczas wilgotnej pogody, o ile rury
nie sg pod przykryciem. Polgczenia mufowe muszg byé zamontowane i zaizolowane
natychmiast po podtgczeniu instalacji alarmowe;.

Wszystkie prace wykonywacC starannie i zgodnie z instrukcjami dostawcy rur

preizolowanych.

WYTYCZNE WYKONANIA

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane
z ustanowieniem nadzoru, pomiarami, wytyczeniem osi przewodu, organizacjg robat,
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem

ewentualnej wody z wykopdw, itp.

Kolizje z zielenia

Przy zblizeniach do istniejgcej zieleni nalezy zachowaC dopuszczalne minimalne
odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi normami. W obrebie korzeniowym drzew
i krzewow prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Na czas budowy nalezy
bezwzglednie zabezpieczyé drzewa i krzewy bedace w bezposrednim sgsiedztwie

prowadzonych robot.

strona 6



Przebudowa stanowiska czerpania wody do celow przeciwpozarowych wraz z infrastruktura techniczng
Projekt przebudowy inst. grzewczej w ziemi
64-920 Pita, Ul. Sniadeckich, Dz. 51/2, Obr. 0008 Pita

5.3. Wykopy

Do robdt opisanych ponizej zastosowanie ma norma PN-B-06050:1999 ()1 oraz norma
PN-B-10405:1999.

Zaktada sie wykonanie wykopdw pod projektowang inst. grzewczg w formie wykopu
otwartego, o $cianach nachylonych, nie obudowanych. Wykopy o gtebokosci do 1,0m
dopuszcza sie jako waskoprzestrzenne. W niektorych przypadkach, np. przy zblizeniach
do duzych drzew wystepujgcych wzdtuz trasy przedmiotowego cieptociggu ewentualnie
w przypadku napotkania niekorzystnych warunkach gruntowo-terenowych zaleca sie
wykonanie wykopow obudowanych, o scianach pionowych. Rozstrzygniecie ewentualnej
potrzeby obudowy wykopu pozostawia sie Wykonawcy roboét jako dziatanie operacyjne
w czasie prowadzenia robot ziemnych.

Wykonywane wykopy nie mogg naruszaé¢ statecznosci obiektow istniejgcych ani
uszkadzac drzew w sposéb zagrazajacy ich kondycji botanicznej.

Wykop nalezy wykonywacC za pomocg sprzetu mechanicznego do poziomu ok.20 cm
wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Kohcowg gteboko$¢ wykopu nalezy
osiggnac¢ przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Odstep miedzy rurami powinien wynosi¢ 20cm, a miedzy rurg, a $ciang wykopu
min.15cm.

W miejscu wykonywania potgczen wykop nalezy powiekszyé celem umozliwienia prac
spawalniczych. Wykop w miejscu montazu mat kompensacyjnych nalezy powigkszyc¢
0 szeroko$¢ zaprojektowanej strefy kompensacyjne;.

Przewody uktadaé na podsypce piaskowej z piasku grubego lub $redniego gr. 10 cm
oraz wykonac¢ zasypke gr.10cm.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i zgodne z projektowanym spadkiem rurociggu oraz
oczyszczone z kamieni i innych przedmiotow.

Dopuszczalna odchytka rurociggu +30mm pod wzgledem zachowania spadku.

W trakcie robot wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami BHP. W trakcie
wykonywania prac, wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 120cm
oznakowanymi w Kkolorze biato-czerwony, tasmg zabezpieczajgcg w kolorze biato-
czerwonym oraz oswietleniem ostrzegawczym pulsacyjnym pomaranczowym zgodnie
z BHP. Wykonac ktadki dla pieszych.

1 PN-B-06050:1999 ,Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne”.
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5.4.

5.6.

5.7.

Uwaga:

W rejonach skrzyzowan projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
ujawnionych w niniejszej dokumentacji wykopy nalezy wykonywaé recznie. Rowniez
w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie lub inne zakopane obiekty

wykopy nalezy wykonywaé recznie oraz powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

Odwodnienie wykopu

Projektowany cieptocigg zostanie posadowiony relatywnie ptytko pod poziomem terenu.
Ewentualne wody opadowe nalezy odprowadzi¢ przez odpompowanie z tymczasowego
zagtebienia wykonanego w dnie wykopu.

Szczegodtowe rozwigzanie kwestii odwodnienia wykopow, jesli zajdzie taka potrzeba,

pozostawia sie do operacyjnego rozwigzania przez Wykonawce robdét.

Uktadanie i tgczenie rurociggéw

Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych
w niniejszym projekcie nalezy umiesci¢ projektowany cieptocigg. Technologia uktadania
i montazu jest SciSle zwigzana z wytycznymi producenta. Nalezy tu przestrzega¢ zasad
okreslonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w opracowaniach
przytoczonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych
z rur i elementéw preizolowanych” Zeszyt nr 4 Cobrti Instal.

Zaleca sie wykonanie sieci przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Spawanie
wykonywa¢ w temp powyzej 0°C, natomiast hermetyzacje zligcz w temp +5°C.
W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych potgczenia wykonaé pod

przykryciem.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie rurociggu utozonego w wykopie nalezy:

a) wykona¢ warstwe ochronng rurociggu z Wwylgczeniem odcinkdw  zigcz.
Warstwe zasypowg ochronng powinny stanowi¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty. Grubos$¢ ziaren w strefie rurociggu
powinna by¢ <2mm. Wysokos¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 10cm ponad
wierzch rury. Zasypke nalezy zageszczaé przez ubijanie po obu stronach przewodu.
Pierwszg warstwe utozy¢ do poziomu osi rurociggdw zasypujgc przestrzen miedzy

rurociggami, a nastepnie miedzy rurg, a wykopem. Warstwe te zagesci¢ ubijakiem.
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5.8.

Nastepnie nalezy wykonac¢ drugg warstwe do poziomu min. +10cm nad wierzch rury
i zagescic.

b) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiorkg deskowan i rozpér. Zasypywanie powinno by¢é wykonywane 20-30 cm
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia

- odcinki proste 1s298% (wg zmodyfikowanej proby Proctor a)

- dla stref kompensaciji 0,97< Is < 0,98

Przy zageszczaniu recznym gr. warstwy nie moze przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu
mechanicznym 30cm.

Podczas zasypywania ok. 30cm nad wykonanym cieptociggiem nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg. W rejonie przejs¢ pod istniejgcymi drogami nalezy odtworzy¢ droge do
stanu przed jej rozbiorka.

Do zasypywania uzywaé nalezy Ps i Pg bez gliny, mutu i kamieni.

Po zakonczeniu robot — w dniu odbioru terenu, na zadanie poszczegdlnych wiascicieli
terendw wykonawca przekaze protokét z badania zageszczenia gruntu.

Uwaga! Przed wykonaniem zasypki wykonaé pomiary wspétrzednych potozenia
rurociggow.

W miejscach zataman oraz na odgafezieniach nalezy zastosowac¢ iloS§¢ mat
kompensacyjnych zgodng ze schematem znajdujgcym sie w czesci rysunkowej
niniejszego projektu. Poduszki nalezy uktada¢ po obu stronach ptaszcza ostonowego.
W przypadku stosowania kilku warstw wskazane jest owiniecie ich geowtdkning
i $cisniecie tasmg lub drutem o przekroju 1mm celem zabezpieczenia przed wsypaniem

sie zasypki piaskowej pomiedzy ptaszcz i poduszki podczas przemieszczen rur.

Préba szczelnosci i odbiory

Prace odbiorowe czesciowe oraz koncowe wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
Po utozeniu cieptociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztgcz) nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci/cisnienia dla rurociggu. Odbiorowi
miedzyoperacyjnemu — czesciowemu podlegajg nastepujgce czynnosci:

- wykonanie wykopow, podsypki i obsypki piaskowej rurociagow;

- proby szczelnosci zamontowanych muf, hermetyzacja ztgcz spawanych;

- kompensacja sieci — utozenie mat kompensacyjnych;
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- utozenie tasmy ostrzegawczej nad rurociggami.

Po zmontowaniu rurociggéw, przed hermetyzacjg ztgcz spawanych nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci:

- badania 100% spawow metodg radiograficzng lub ultradzwiekowg. Wymagana klasa
jakosci spoiny — B (wedlug EN);

- probe szczelnosci metodg hydrauliczng, na cisnienie 2,5 MPa, czas 1 godzina lub
metodg pneumatyczng na cisnienie 2 bar wraz z przeprowadzeniem kontroli wszystkich
ztaczy spawanych za pomocg odpowiednich srodkéw ptynnych stosowanych przy
wykrywaniu nieszczelnosci.

Wykonanie powyzszych czynno$ci nalezy odpowiednio udokumentowac.

5.9. Znakowanie sieci

Jak wspomniano przy zasypywaniu wykopow cieptocigg nalezy oznakowaé tasmg

ostrzegawczg. Tasme utozy¢ nad przewodem zasilajgcym i powrotnym.

6.0. Uwagi koncowe

Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ zgodnie z:

e warunkami udzielonego pozwolenia na budowe projektowanego przytagcza,

e polskimi normami, normami branzowymi, obowigzujgcymi przepisami technicznymi,
BHP i ppoz.,

e instrukcjg stosowania rur okreslong przez producenta rur oraz DTR stosowanej
armatury,

e Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal. Zeszyt 4: Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych, Warszawa, czerwiec
2002,

¢ "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il: Instalacje sanitarne i przemystowe"; Arkady, W-wa1988.

e W miejscach kolizji z podziemnym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie.
W przypadku uszkodzenia urzgdzen infrastruktury podziemnej po stronie Wykonawcy
jest naprawa urzgdzen wraz z ewentualnym odszkodowaniem za spowodowane straty
z tytutu braku mozliwosci wykonywania swiadczen na rzecz odbiorcow do czasu

usuniecia awarii.
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¢ Wykopy na odcinkach wolnych od uzbrojenia mozna wykonywaé mechanicznie.

¢ W miejscach kolizji zabezpieczy¢ odpowiednio uzbrojenie istniejgce przed
uszkodzeniem.

e Przed rozpoczeciem prac ziemnych teren budowy ogrodzi¢ i odpowiednio
zabezpieczyé.

o Wykonane rurociggi cieplne podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
wraz z naniesieniem wysokosci potozenia nad poziomem morza na kazdym zatamaniu.
o Po zakonczeniu prac teren budowy odtworzyé do stanu sprzed rozpoczecia robot.

e Prace montazowe i sktadowanie wszystkich elementéw systemu prowadzi¢ Scisle wg

instrukcji producenta.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do:
- pisemnego zawiadomienia wtascicieli uzbrojenia terenu o zamiarze przystgpienia do

budowy;
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7.0. ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Tabela 3. Zestawienie urzadzen i materiatéw sprawdzi¢ z czescig rysunkowg i opisowa projektu

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Symbol llos¢ Uwagi

RUROCIAGI:

1 |Rura preizolowana L=6,0m @25/90 R-25/90 1

2 | Kolno ©@250/450 kat 90° ramie A=1,2m r=2,5xDz K-25/90 4

3 | Ziacze termokurczliwe @25/90 sieciowane 10
radiacyjnie

4 | Mata kompensujgca PUR 1000x500x40mm 20

5 |Tasma ostrzegawcza L=100m T-150 1
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany: Przytacze cieplne przebudowa
dz. nr 51/2 obreb: 0008 Pita

Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z.0.0.
64-920 PILA, ul. Kaczorska 20

Lokalizacja: 64-920 Pita, ul. Sniadeckich, dz. nr 51/2 jedn. ewid. 301901 1
Pita, obreb ewid. 0008 Pita

Projektant: inz. Pawet Kopacz
al. Powstancow Wielkopolskich 76¢/1
64-920 Pita
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1. Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego to przebudowa przytgcza cieplnego
wysokich parametréw z rur stalowych preizolowanych do budynku garazu na terenie
kottlowni rejonowej Koszyce przy ul. Sniadeckich dz. 51/2 w Pile. Projektowane rurociagi
poprowadzone zostang wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

2. Kolejnos¢ wykonywania robot dla zamierzenia budowlanego:

- zawiadomienie wtascicieli uzbrojenia terenu;

- wytyczenie trasy rurociggu;

- oznakowanie i ogrodzenie placu budowy;

- wykonanie prac ziemnych — zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie prac pomiarowych dna wykopu;

- wykonanie podsypki;

- utozenie rurociggéw w wykopie;

- wykonanie prac spawalniczych;

- sprawdzenie spawow i wykonanie proby cisnienia;

- inwentaryzacja geodezyjna rurociggow;

- wykonanie potgczen instalacji alarmowej;

- hermetyzacja potgczen;

- uszczelnienie przejs¢ przez $ciany budynku;

- wykonanie obsypki, utozenie tasm ostrzegawczych;

- wypetnienie wykopu gruntem rodzimym i dowiezionym;

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Obiekty budowlane znajdujace sie na terenie budowy.

Na trasie projektowanej sieci cieplnej znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

- rurociagi cieplne wysokich parametrow;

- przewody elektroenergetyczne;

- przewody telekomunikacyjne;

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ i instalacja wodociggowa,

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- rurociagi cieplne wysokich parametrow;

- przewody elektroenergetyczne;

- przewody telekomunikacyjne;

- projektowana instalacje.
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5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Podczas wykonywania robot budowlanych przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych
zagrozen:

- porazenie prgdem elektrycznym podczas wykonywania prac ziemnych

(nie zinwentaryzowane przewody energii elektrycznej), uzywanie elektronarzedzi;

- upadek do wykopu;

- zatrucie — podczas prowadzenia prac spawalniczych, (Uwaga! Oczysci¢ rury

przed spawaniem aktywnym odolejaczem z oleju antykorozyjnego!;

- wybuch — ze wzgledu na wybuchowe wiasciwo$ci gazéw uzywanych przy pracach
spawalniczych;

- pozar — ze wzgledu na prace spawalnicze przy montazu rurociggow;

- przysypanie ziemig w wykopie;

- zagrozenie wynikajgce z prowadzenia wykopow metodami mechanicznymi;

- zagrozenia wynikajgce z wykonywania prac w ulicy Budowlanych i na placu budowy

— potrgcenie przez przejezdzajgcy pojazd samochodowy;

- zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych obiektéw oraz ruchem maszyn
i urzadzen na terenie budowy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy przystepujgcy do robot powinni zosta¢ zapoznani z przepisami BHP
i P-Poz. przy wykonywaniu robot budowlanych

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage pracownikow na:

- zagrozenia wynikajgce z wybuchowych i trujgcych wiasciwosci gazéw powstajgcych
podczas prac spawalniczych;

- mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym;

- mozliwos¢ upadku do wykopu;

- mozliwos¢ przysypania ziemi;

- zagrozenia wynikajgce z prowadzenia wykopow metodami mechanicznymi;

- zagrozenie wynikajgce z ruchu kotowego pojazdow samochodowych oraz maszyn
budowlanych;

- zagrozenia zwigzane z budowg budynku oraz ruchem maszyn i urzgdzen na terenie

budowy.
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7. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- plac budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych;

- plac budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ gasnic i kocy gasniczych — miejsca

ich sktadowania oznaczy¢;

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac

sie recznie;

- wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Opracowat:

inz. Pawet Kopacz
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OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami Dz. U.
Poz. 1202 z 2018r. oswiadczam, Ze projekt budowlany przebudowy instalacji grzewczej dla przebudowy
stanowiska czerpania wody do celow przeciwpozarowych wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 51/2
obreb 0008 w Pile, jest wykonany zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, normami,
warunkami technicznymi i ogolnodostepng wiedzg projektowg i techniczng dostepng na dzien
wykonywania projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego opracowania powinny zosta¢ uzgodnione z autorem

projektu.
BRAK TAKICH UZGODNIEN ZWALNIA PROJEKTANTA OD ODPOWIEDZIALNOSCI ZA TO

OPRACOWANIE.

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJACEGO
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