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1.0 .Podstawa opracowania

- operat przeciwpozarowy dla kottowni rejonowej Koszyce z czerwca 2019r.opracowany przez
Krzysztofa Arent

- decyzja Komendanta Powiatowego PSP w Pile z dnia 7 pazdziernika 2019r. pismo znak
PZ.5585.2.7.2019r,

- uzgadnianie rozwigzan zamiennych w trybie § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

- mapy do celdw projektowych,

- uzgodnien miedzybranzowych,

- wytycznych Inwestora,

- obowigzujgcych norm i przepisow.

Zakres opracowania branzy sanitarnej
- instalacja wody zasilajacej zbiornik,
- instalacja przelewowa zbiornika do kan. deszczowej,
- studnia wodomierzowa z zaworem napetniajgcym,
- studnia ssawna,

- uzbrojenie zbiornika,

2.0. Rozwiazania techniczne

Przed przystapieniem do rob6t nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z istniejgcym uzbrojeniem,
projektem archiwalnym, projektami branzy drogowej i konstrukcyjnej oraz archiwalnymi badaniami
geotechnicznymi. Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
Dz.U. 124 poz 130 z dnia 24 lipca 2009r. zaprojektowano przebudowe istniejgcego zbiornika
przeciwpozarowego celem dostosowania do wymogéw PN-B-02857:2017-04 ,Ochrona
przeciwpozarowa w budownictwie — Przeciwpozarowe zbiorniki wodne — Wymagania ogoine”. Z uwagi
na brak wydajno$ci hydrantdw do zewnetrznego gaszenia pozaru zrodtem wody na cele ppoz. bedzie
projektowany zbiornik. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wynosi 40dm3/s.

Wymagana objeto$¢ uzytkowa zbiornika V = 324m3,
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3.0. Stan istniejacy
3.1. Ograniczenia techniczne w zaopatrzeniu w wode do celéw przeciwpozarowych.

Na terenie Kottowni Rejonowej — Pita Koszyce zlokalizowanych jest 7 hydrantow przeciwpozarowych
nadziemnych zainstalowanych na wewnetrznej instalacji zasilanej z miejskiej sieci wodociggowe;.
W toku przeprowadzonych czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dokonano badan ci$nienia
statycznego, cisnienia dynamicznego oraz wydajnosci wodnej. Analiza uzyskanych parametrow
wskazata, iz Kottownia Rejonowa — Pita Koszyce nie ma wymaganego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem.

Na terenie Kottowni Rejonowej — Pita Koszyce znajduje si¢ sztuczny naziemny zbiornik wodny
o deklarowanej objetosci uzytkowej 400,0m3 wg PN-67/B-62357 dla 0,5m warstwy lodu. Pojemnos¢
catkowita zbiornika V=728m3. Przy zbiorniku znajduje sie jedno stanowisko czerpania wody wraz
z studnig ssawng z jednym przewodem ssawnym na wysokosci 0,22m. Nasada ssawna skierowana
w kierunku trawiastym. Zbiornik nie posiada automatycznego napetniania oraz wymaganego

oznakowania.

3.2. Analiza stanu technicznego zbiornika i stanowisk czerpania wody zgodnie z PN-B-02857:2017
Konstrukcja przeciwpozarowego zbiornika
Na terenie obiektu wybudowany jest podziemny otwarty szczelny przeciwpozarowy zbiornik wodny
0 konstrukcji z ptyt betonowych na izolacji z papy. Dno zbiornika ma wymiar 16x16m. W dnie
wykonany jest przegtebienie tzw. komora odptywowa, w ktdérym jest zabudowany zeliwny przewod
doptywowy @250 do studni ssawnej. Przegtebienie zabezpieczone jest kratq stalowg o wymiarach
1400 x 2100mm.

Glebokos¢ zbiornika
Gteboko$¢ przeciwpozarowego zbiornika nie powinna by¢ mniejsza niz 2m — warunek spetniony.
Odlegto$¢ pionowa od poziomu stanowiska czerpania wody do najnizszego uzytecznego poziomu

wody nie przekracza 5,0m — warunek spetniono

Pojemnos¢ przeciwpozarowego zbiornika wodnego

Wymagana objetos¢ wodna zbiornika V = 324 m3. Wymagang objeto$¢ wyznaczono dla
najniekorzystniejszej strefy pozarowej czyli placu sktadowego miatu wegla kamiennego.

Zbiornik nie posiada urzadzen zabezpieczajacych przed zamarzaniem. Grubo$¢ warstwy ziemi

otaczajgcej zbiornik jest wieksza niz 0,8m.
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Lokalizacja zbiornika

Zbiornik  zlokalizowany jest w odlegtosci do 250m od  chronionych  obiektdw.
Dtugo$¢ dojazdu pojazddw pozarniczych nie przekracza 350m. Warunek spetniony

Zbiornik zlokalizowany jest w terenie zielonym przy drodze transportowej na odcinku od bramy

wjazdowej do placu sktadowego.

Stanowisko czerpania wody
Obecnie przy zbiorniku wykonane jest jedno stanowisko czerpania wody wymagane sg trzy

stanowiska — warunek nie spetniony.

Punkt poboru wody
Punkty poboru zlokalizowany w odlegtosci do 2 m od stanowiska czerpania. llo$¢ punktow czerpany

niewystarczajgca — warunek nie spetniony.

Studzienka ssawna

Do studni ssawnej wykonany jest przewdd doptywowy @250mm. Ze studni ssawnej wyprowadzony
jest jeden przewod zakonczony nasadg pozarnicza. Studnia ssawna wykonana jest z kregow
betonowych o $rednicy 3m i zwierczona jest zelbetowym kominem prostokatnym. Wejscie do studni
jest zabezpieczone stalowym wiazem.

W Scianie studni wykonane sg stopnie wtazowe.

Dla obliczeniowe] objetosci wymagane sq trzy nasady pozarnicze. Wielko$¢ studni ssawnej nie

zapewnia normowych odlegto$ci pomiedzy kr6¢cami ssawnymi i doptywem — warunek nie spetniony.

Uzbrojenie zbiornika

Obecnie pojemno$¢ zbiornika uzupetniana jest przy uzyciu hydrantu nadziemnego zlokalizowanego
przy zbiorniku.

Brak ukfadu automatycznego napetniania oraz przelewu podtaczonego do sieci kanalizacyjne;.
Zbiornik wyposazony jest w dwa zej$cia zlokalizowane naprzeciwlegtych Scianach oraz

zabezpieczony ogrodzeniem.
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4.0.

5.0.

Warunki gruntowo wodne

Warunki gruntowo wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez
przedsiebiorstwo ,OPOKA” ustugi geologiczne Stefan Skrzypczak z wrzesnia 2009r. okreslajace
geotechniczne warunki posadowienia na terenie zaktadu w miejscu wybudowanego bloku
kogeneracyjnego oraz na podstawie Projektu technicznego zbiornika p.pozarowego opracowane
przez Poznanskie Biuro Projektow Budownictwa Przemystowego z maja 1979r. Rzedne terenu
w miejscu projektowanej przebudowy mieszczg sie w zakresie 72,30-72,60 m n.p.m.

W trakcie prac geologicznych w 2009r. wykonano otwory do gt. 8m p.p.t., w ktérych nie wystepowato
zwierciadto wody gruntowej. Wg danych archiwalnych zbiornik posadowiony jest na gruntach warstwy
lla i lle tj. piaskach drobnych i Srednich.

Na terenie inwestycji panujg korzystne warunki geotechniczne.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z archiwalnymi badaniami geotechnicznymi.

Projektowane rozwiazania techniczne

Zaprojektowano rozwigzania techniczne celem dostosowania zbiornika do wymogéw PN-B-
02857:2017.
Zaprojektowano nastepujacy uktad technologiczny:

— uktad automatycznego napetniania zbiornika ze studnig wodomierzowa,

przelew wody do kanalizacji deszczowej,

— przewdd grawitacyjny do zbiornika p.pozarowego,
— zbiornik o objetosci uzytkowej Vy = 324m3,

— przewody grawitacyjne do studni ssawnej,

— studnia ssawna z trzema przewodami @100,

— stanowiska czerpania wody 3 szt.

Stanowiska czerpania wody i drogi dojazdowe
Projektuje sie rozbiorke istniejgcego stanowiska czerpania wody o nawierzchni asfaltowe;
i wykonanie 3 nowych stanowisk czerpania wody o wymiarach 4x12m. Szczegétowe rozwigzania wg

projektu branzy drogowe;.
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Instalacja sanitarne i uzbrojenie zbiornika
Zaprojektowano uzbrojenie techniczne zbiornika celem dostosowania do obowigzujgcych norm.
W tym celu przewiduje sie likwidacje istniejacej studni ssawnej. Nie projektuje sie pogtebienia

zbiornika.

Uktad automatycznego napetniania.

Woda uzupetniajaca zostanie doprowadzona z sieci zaktadowej dn 150 poprzez projektowany
wodociag z rur PE 100-RC, SDR17, PN10, @63 taczonych metodg zgrzewania doczotowego lub za
pomocq ksztattek elektrooporowych. Przytacze zostanie utozone ponizej strefy przemarzania gruntu.
Wiaczenie do sieci wykona¢ poprzez nawiertke @150/50. Rodzaj materiatu z ktérego wykonany jest
wodociag sprawdzi¢ na etapie realizacji. Kolumne od zaworu nawiertki wyprowadzi¢ do skrzynki
ulicznej z tworzywa sztucznego. Skrzynke uliczng ustabilizowaé w gruncie w odlegtosci 0,5m od
skrzynki np. polbrukiem na podsypce cementowo piaskowe;.

W' procesie zgrzewania doczotowego nalezy zwrocic uwage na zachowanie wspotosiowosci
i owalno$¢ rur. Trase sieci i przytacza nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru biato —
niebieskiego o szer. 200 mm. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 - 40 cm nad
grzbietem rury. Nad rurg utozy¢ drut lokalizacyjny Cu 1,5mm?2 DY.

Transport, zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.
Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych
i opadami atmosferycznymi. Rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu na podktadkach
i przektadkach drewnianych.

Wodocigg na catej trasie nalezy utozy¢ na podsypce 20 cm, obsypa¢ ponad wierzch rury 30
cm warstwg piasku bez uzycia grunty rodzimego i kamieni. W przypadku korzystnych warunkéw
gruntowych mozliwe uzycie jest gruntu rodzimego.

Obsypke starannie ubi¢ z obu stron przewodu, zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo do
uzyskania stopnia zageszczenia is=0,98. Na przewodzie w studni wodomierzowej zaprojektowano
zasuwe kotnierzowa typu E2 4000 prod. Hawle o nastepujacych cechach konstrukcyjnych:

— miekko uszczelniajgca zasuwa z gtadkim i wolnym przelotem,

— pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego typ GGG4O0,

uszczelnienie z EPDM,

klin z Zeliwa sferoidalnego.
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Celem zapewnienia automatycznego uzupetnienia zaprojektowano dwukomorowg prostokatng

studnie betonowa prod. Prefabet Kluczbork o parametrach :

wymiary zewnetrzne 310 x 160 x 315 cm

komora wodomierzowa 120 x 120 x 275¢cm

— komora napetniajgca 140 x 120 x 275 cm

— grubos¢ Scian, dna i stropu 20cm

— Klasa wytrzymato$ci betonu min. C40/50 wg PN-EN 206

— Stopien mrozoodpornosci w wodzie F150

— Stopien wodoszczelno$ci betonu W12 wg PN-B-03264

— Stopnie ztazowe stalowe w powtoce z PE, wg PN-EN 13101

— Wiaz zeliwny @600 kl. A15 zlicowany z ptytg stropowg wg PN-EN 124 2szt.
— WIlot rura PE100, SDR17, @63 1szt.
— Odptyw rura PVC @315 kI.S, SN8 1 szt.

Studzienke nalezy wykona¢ i zabudowa¢ jako gotowy prefabrykowany element budowlany,
wyprodukowany w oparciu o Krajowg Oceng Techniczng IBDIM nr 0195/2010, na ktéra wytworca
wystawi odpowiednig deklaracje zgodnos$ci. Przejscia rur przez sciany, za pomocg wbetonowanych
przej$¢ szczelnych lub otworéw o $rednicach pod rury i tancuchy uszczelniajace prod. Integra.

W pierwszej suchej komorze zaprojektowano :

— kotnierzowy zawor odcinajacy typ E2 prod. Hawle 1 szt.

— wodomierz objetosciowy Altair V3 @40 1 szt.

— przerwa powietrzna na spuscie 5 cm

W drugiej mokrej komorze zaprojektowano katowy kotnierzowy zawér napetniajacy @50mm PN10
z ptywakiem typ fig.274 prod. ZETKAMA. Nad projektowanym maksymalnym poziomem wody
zostanie wykonany przelew awaryjny z odprowadzeniem wody do sieci kanalizacyjnej deszczowej na
terenie zaktadu. Studnia zostanie wyposazona w dwa wiazy zeliwne @600 kl. A15, stopnie zeliwne
ztazowe  umozliwiajgce kontrole stanu technicznego armatury oraz prowadzenie czynnosci
serwisowych. Wiazy, studnia i przelew do poziomu -1,0m ponizej poziomu terenu zostanie

zabezpieczona izolacjq termiczng z polistyrenu ekstrudowanego 300kPa gr. 10cm.
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Sciany na zewnatrz ocieplié i zabezpieczone przeciwwilgociowo w systemie np. CERESIT lub
rownowaznym:

+ zagruntowanie preparatem gruntujgcym Ceresit CP 41 (lub CP 43 rozciericzonym z wodg)

+ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Ceresit CP 48 XPRESS

* przyklejenie punktowe ptyt na jedng z mas bitumicznych Ceresit CP 48 XPRESS,

* wykonanie warstwy ochronnej z podwaojnej siatki z wiokna szklanego Ceresit CT325 zatopionej

w zaprawie Ceresit CT 85

+ tynk cienkowarstwowy mozaikowy sylikonowo-akrylowy, systemowy np. Ceresit CT 77

Studnia zostanie potgczona ze zbiornikiem przewodem grawitacyjnym z rur PVC 315 kI.S, SN8. Rure

utozy¢ ze spadkiem w kierunku zbiornika.

Przewdd przelewowy

W miejscu wigczenia do instalacji kan. deszczowej na terenie zaktadu zaprojektowano studnie
rewizyjng D1. Studnie wykonac¢ jako tworzywowg @600 lub betonowg @1200 z kinetg prefabrykowang
i wyposazy¢ we wiaz zeliwny wiazy typu A15 dla terendw zielonych, B125 (chodniki i powierzchnie
rownorzedne pod wzgledem obcigzenia), natomiast dla drég typu D400. Przejscia przez studzienke
wykonac jako systemowe przej$cia szczelne.

Regulacje wysoko$ci wiazu wykonywaé np. za pomocg pierscieni regulacyjnych prefabrykowanych.
Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni by¢ rowny z nig, natomiast w trawnikach, zielencach
itp. — powinien znajdowac sie co najmniej 8cm ponad terenem.

Przewody uktada¢ ze spadkami tak jak okreslono to w czesci rysunkowe;.

Kanalizacje wykona¢ z rur PVC - U, kl. S o ztaczach kielichowych taczonych na uszczelki odporne na
dziatanie Sciekow.

Obsypke oraz podsypke wykona¢ z gruntu rodzimego, w przypadku natrafienia na grunty nie no$ne
grunt nalezy wymieni¢. Do zasypywania rurociggu nie wolno stosowa¢ gruntdw pochodzenia
organicznego. W przypadku wymiany gruntu rurociggi uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej
0 grubosci 0,15 m, zgodnie z rzednymi podanymi w projekcie. Po utozeniu rurociagi obsypac¢ piaskiem
do wysokos$ci 0,2 m. ponad wierzch rury.

Przewody, ktorych przykrycie bedzie mniejsze niz 1,0m nalezy ociepli¢ warstwg izolacyjng keramzytu
z nakryciem do warstwg papy. Grubos¢ warstwy ocieplajacej powinna wynosi¢ min. 20cm przy
zachowaniu warunku gruboSci warstwy ziemi przykrywajacej nie mniejszej jak 0,5m. W miejscu
spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykopy wykona¢ sposobem recznym. Podczas

montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty one zanieczyszczone ziemia, piaskiem itp.

-9-
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Przewody doprowadzajace.

Istniejacy przewdd doprowadzajacy z rury @250 nalezy zaslepi¢ lub zdemontowaé jezeli bedzie
utrudniat prace wigzane z przebudowg Sciany.

Celem zapewnienia wymaganej wydajnosci 1200dm?3/min. dla kazdego przewodu zaprojektowano trzy
przewody z rur PE 100, SDR17, PN10 o $rednicy nominalnej @315x18,7mm. Przewody w zbiorniku
zakonczy¢ kotnierzami PN10 zabezpieczonymi przed przesunieciem system 2000 prod. Hawle, do
ktorych nalezy zamontowac tuki dwukotnierzowe 90° z owierceniem PN10. Na przewodach nalezy
zainstalowa¢ dzielone ptyty przeciwwirowe ze stali nierdzewnej o wymiarach 120x120cm kazda
produkcji np. NORMBUD lub réwnowazne. Piyte i wlot rury umiesci¢ minimum 20cm nad dnem
zbiornika i przykreci¢ do kotnierza. Przewody w zbiorniku nalezy umiesci¢ na konstrukcji wsporczej ze
stali nierdzewnej. Celem konserwacji komory ssawnej oraz oprdznieniu studni ssawnej przewody
doprowadzajace zostang zakonczone w komorze ssawnej zastawkami $ciennymi @300 ze stali
nierdzewnej. Otwarcie zastawek bedzie odbywato sie z poziomu terenu. Zaprojektowano zastawki typ
TZN 300 produkcji TEHACO. Wymiar zastawki nalezy dopasowac¢ do wysokosci zbiornika. Montaz do
Sciany zbiornika przy uzyciu kotkow rozporowych M12x100. Wprowadzi¢ w przestrzen miedzy $ciane,
a rame zastawki uszczelnienie z preparatu FIX 10-S. Potgczenia kotnierzowe w wodzie nalezy

wykonac przy uzyciu $rub ze stali nierdzewne;.

Studnia ssawna

Zostanie wykonana zelbetowa studnia ssawna. Wymiary studni zostaty okre$lone na podstawie
minimalnych odlegtosci pomiedzy przewodami doprowadzajgcymi i kré¢cami ssawnymi oraz
odlegtos$ciami pomiedzy kré¢cami oraz kré¢cami od przegrod wg PN EN 12845. Zaprojektowano trzy
przewody ssawne @100. Przewody ssawne zostang wyposazone w kosze ssawne z zaworami
zwrotnymi, zaworami spustowymi oraz ptytami przciwwirowymi. Kosze ssawne ze stali nierdzewnej
zawor zwrotny z Zeliwa szarego @100 fig. 935 wykonanie 06 prod. Zetkama. Ptyty wirowe ze stali
nierdzewnej 40x40cm. Przewody ssawne zestali 1.4301 zostang zakoriczone nasadami strazackimi
nasady 110 wedtug PN-91/M-51038 + pokrywy 110 wg PN-91/M-51024. Na kazdym przewodzie
zainstalowa¢ zawor spustowy ze stali nierdzewnej. Diugo$¢ przewodéw ssawnych nie bedzie
przekracza¢ dtugosci 10m. Nasady zostang rozmieszczone miedzy sobg w odlegtosci wiekszej niz.
2m i nie dalej jak 2m od stanowiska czerpania wody. Wiazy oraz studnia do poziomu -1,0m ponize;
poziomu terenu zostanie zabezpieczona izolacjg termiczng z polistyrenu ekstrudowanego 300kPa gr.
10cm. Plyte stropowg zabezpieczy¢ izolacjq termiczng z polistyrenu ekstrudowanego 500kPa gr.

10cm.
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Sciany na zewnatrz ocieplié i zabezpieczone przeciwwilgociowo w systemie np. CERESIT lub
rownowaznym:

+ zagruntowanie preparatem gruntujgcym Ceresit CP 41 (lub CP 43 rozciericzonym z wodg)

+ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Ceresit CP 48 XPRESS

* przyklejenie punktowe ptyt na jedng z mas bitumicznych Ceresit CP 48 XPRESS,

* wykonanie warstwy ochronnej z podwaojnej siatki z wiokna szklanego Ceresit CT325 zatopionej

w zaprawie Ceresit CT 85

+ tynk cienkowarstwowy mozaikowy sylikonowo-akrylowy, systemowy np. Ceresit CT 77

Studnia zostanie potgczona ze zbiornikiem przewodem grawitacyjnym z rur PVC 315 kI.S, SN8. Rure

utozy¢ ze spadkiem w kierunku zbiornika.

Studzienke ssawna, nalezy wykonac¢ i zabudowac jako gotowy prefabrykowany element budowlany,
wyprodukowany w oparciu o Krajowg Ocene Techniczng IBDiM nr 0195/2010, na ktéra wytworca
wystawi odpowiednig deklaracje zgodnosci. Przejscia rur przez sciany, za pomocg wbetonowanych
przej$¢ szczelnych lub otwordw o $rednicach pod rury i tancuchy uszczelniajgce prod. Integra.
Studnia prod. Prefabet Kluczbork.

Parametry studni ssawnej :

— wymiary zewnetrzne 391 x 290 x 265 cm

— wymiary wewnetrzne 351 x 250 x 220 cm

— grubo$¢ Scian i dna 20cm

— grubos¢ stropu 25¢cm

— Klasa wytrzymatosci betonu min. C40/50 wg PN-EN 206

— Stopien mrozoodporno$ci w wodzie F150

— Stopien wodoszczelnosci betonu W12 wg PN-B-03264
— Studnia ztazowa 100x100 cm

— Stopnie ztazowe stalowe w powtoce z PE, wg PN-EN 13101

—  Wiaz zeliwny @600 kl. A15 zlicowany z ptytg komina ztazowego wg PN-EN 124

— Kosz ssawny dla rury @100 umiesci¢ min 10cm nad dnem zbiornika,

—  WIlot rury PE100, SDR17, @315 3szt.

—  Wylot rury ©9114,3 3szt.

Potaczenia kotnierzowe w wodzie nalezy wykonac przy uzyciu $rub ze stali nierdzewne;.
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Uzbrojenie zbiornika

Zbiornik  zostanie wyposazony w przewdd odpowietrzajgcy oraz wodowskaz. Przewdd
odpowietrzajacy wykona¢ z rur PVC 160 i wyprowadzi¢ 40cm ponad poziom wody. Wodowskaz
wykona¢ w postaci taty pomiarowej z PVC i wyprowadzi¢ min. 30cm ponad najwyzszy poziom wody.
Przewdd przymocowa¢ do dna zbiornika przy uzyciu konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewne;.
Potaczenia pomiedzy konstrukcjq wsporcza, a konstrukcjq zbiornika uzupetni¢é masg elastyczng

odporng na wahania temperaturowe i dziatanie wodly.

Pojemnosé uzytkowa.

Wg PN-EN 12845 z uwagi na brak zabezpieczenia termicznego przed zamarzaniem normalny poziom
wody powinien zosta¢ podwyzszony o 1,0m. Spetnienie powyzszego warunku wymagatoby
poniesienie wysokich kosztow przebudowy konstrukcji zbiornika. Konstrukcje zbiornika wykonano wg
PN-67/B-62357 dla 0,5m warstwy lodu. Projektowana przebudowa uwzglednia warstwe lodu gruboéci
0,5m na co uzyskano uzgodnienie rozwigzan zamiennych w trybie § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

6.0. Opinia geotechnicza

Budowe zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe zalicza sie do prostych.

7.0. Roboty ziemne i uktadanie rurociggow
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac tyczenia trasy sieci i obiektow. Tyczenie nalezy
Zleci¢ uprawnionemu geodecie. Nalezy rowniez powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o0 rozpoczeciu robot ziemnych.
Montaz rur na dnie wykopu prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie. W odlegtosci 2 m przed istniejacym
uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie.
W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie nalezy powiadomic¢
zainteresowane strony celem ustalenia wtasnosci.
Zasypywanie nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnoSci. Wykopy dla ufozenia rurociggéw nalezy
wykonywac jako wasko przestrzenne obudowane. W miejscach, ktérych pozwalajg na to warunki

gruntowe wykopy dopuszcza sie wykona¢ jako szerokoprzestrzenne. Wyréwnanie dna wykopu
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i wykonanie podtoza nalezy wykona¢ bezpoSrednio przed przystgpieniem do montazu rurociggow.
Roboty te nalezy wykonac recznie, nie przegtebiajac wykopu.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m, zgodnie
z rzednymi podanymi w projekcie. Po utozeniu rurociggi nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 0,2
m. ponad wierzch rury. Obsypke oraz podsypke rur wodociggowych wykona¢ z gruntu rodzimego,
w przypadku wystepowania ztych warunkéw gruntowych materiat wymienic.

Do zasypywania nie wolno stosowac gruntéw pochodzenia organicznego.

W przypadku natrafienia na grunty nie nosne grunt nalezy wymienic.

Przed zasypaniem rurociggi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Szczegolnie doktadnie nalezy
zinwentaryzowac skrzyzowania rurociggdw z innym uzbrojeniem podziemnym.

Wykop zasypywa¢ warstwami, co 25 cm zageszczajac grunt. Wspdiczynnik zageszczenia gruntu
po zasypaniu wykopow powinien wynosi¢ 1s=0,98. Po zakonczeniu budowy teren nalezy
uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz, kamienie nalezy wywiez¢
na lokalne wysypisko. Przy ukfadaniu rurociggébw nalezy zachowa¢ odlegtoéci bezpieczne od
istniejacych obiektéw naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonaC zgodnie z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych
w uzgodnieniach branzowych. Przewody wodociggowe, ktdrych przykrycie bedzie mniejsze niz 1,20
m nalezy ociepli¢ warstwg izolacyjng z kermazytu z nakryciem go warstwg papy. Grubo$¢ warstwy
ocieplajacej z powinna wynosi¢ min.20 cm przy zachowaniu warunku grubosci warstwy ziemi
przykrywajacej nie mniejszej jak 0,5m.

Montaz zbiornikéw / studni

Montaz zbiornika wykona¢ przy pomocy dzwigu. Zbiornik posadowi¢ na dnie rownym bez kamieni na
podsypce piaskowej. Dno wykopu nalezy zage$ci¢ do 1s=0,96. W gruntach o ograniczonej no$nosci
w przygotowanym wykopie nalezy wykona¢ fundament, np. z betonu B20 o grubosci ok. 20 cm.
Podbudowa ta musi spetnia¢ warunki statyczne, powinna by¢ wypoziomowana oraz szersza od
podstawy zbiornika o 20 cm.

Wykop otwarty powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
rob6t. Dno wykopu podczas mrozéw powinno by¢ chronione przed zamarznieciem.

Transportowanie elementow za pomocq tyzki koparki lub tadowarki, jak réwniez przesuwanie lub
ciggniecie po podtozu jest niedopuszczalne. Minimalna odlegto$¢ Sciany zbiornika od Sciany wykopu

szalunku to 0,5m.
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Przy opuszczaniu dolnej czesci studni do wykopu mogg by¢ wykorzystywane wytacznie atestowane,
bezpieczne zawiesia fancuchowe, wzglednie linowe, ktére mozna wykorzystywa¢ w potgczeniu
z dostarczonymi petlami transportowym, aby zapewni¢ zaréwno bezpieczenstwo pracy, jak i unikng¢
uszkodzenia dolnej czesci studni. Rowniez w tym przypadku nie moze by¢ przekroczona no$nosc¢
wybranego urzadzenia dzwigowego. W przypadku gdy wykorzystuje sie wiasne petle transportowe,
nalezy je przed uzyciem sprawdzi¢ pod wzgledem ich przydatnosci i stanu technicznego.

Wykopy o Scianach pionowych mozna wykonywac¢ bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m,
lecz nie wigkszej niz 2,0 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno — inzynierska. Dopuszcza sie
niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci nie wiekszej niz 1,0 m
w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie 0 szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.

Przed zasypaniem wykopu nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ ustawienie studni i rur przytaczeniowych ze
wzgledu na ich utozenie zgodnie z planem i prawidtowe przytaczenie rur. Zageszczenie bocznych
przestrzeni pomiedzy zbiornikiem, a $cianami wykopu nalezy wykonaé recznie ewentualnie za
pomocg lekkich urzadzen mechanicznych. Uzyskane Stopnie zageszczenia nalezy poréwnac
z zatozeniami projektowymi oraz je udokumentowac. Niedopuszczalne jest gwattowne wypetnianie
wykopu masg gruntu w jednym ciggu.

Jezeli do prac ziemnych jest wykorzystywana obudowa jako zabezpieczenie $cian wykopu, to przy jej
demontazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na to, zeby obudowa byta demontowana tylko
warstwami. Pdzniejszy demontaz obudowy (po wykonaniu cato$ci zasypki) jest niewskazany.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci zbiornikow.

UWAGA

W trakcie prac montazowych nalezy zwrdci¢ szczegdina uwage na stabilnos¢ konstrukcji Scian
zbiornika. Z uwagi na wykonanie $cian zbiornika z ptyt zelbetonowych na podsypce piaskowe;j istnieje
ryzyko obsunigcia ptyt i Sciany zbiornika do wykopu. Moze to spowodowac uszkodzenie izolacii

zbiornika oraz zagrazac zyciu pracownikow.
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8.0.

9.0.

Uwaga koricowa

1. Cato$¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych "wyd.
COBRTI INSTAL.

2. Roboty ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia nalezy wykona¢ sposobem recznym.

3. Napotkane kable i rurociggi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4. Przy montazu rur zwrocic uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone od wewnatrz

piaskiem, ziemig, itp.

5. W miejscu wystepowania wod gruntowych wykona¢ odwodnienie.

6. Zapoznac sig z projektami branzowymi t].

- branzy zagospodarowania terenu,

- architektoniczno budowlany,

- elektryczny

7. Opis rozpatrywac z czescig rysunkowa.

8. Wykonac probe szczelnosci zbiornika i studni wodomierzowej oraz studni ssawne;j

Obliczenia
Wymagana objetos¢ uzytkowa
Dla strefy pozarowej plac sktadowy opatu o powierzchni do 5000 m?2i gesto$ci obcigzenia ogniowego
do 2000 MJ/m2 wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozarow powinna wynosi¢ 40 dm3/s. Z uwagi na brak odpowiedniej wydajno$ci w sieci
wodociggowej zaprojektowano przebudowe zbiornika ppoz.
llo$¢ wody do celdéw pozarowych okreslono na podstawie normy PN-B-02852.
40dm?3/s x 3600s/h x 2,25h = 324 000dm3 = 324m3
Objeto$¢ uzytkowa na podstawie EN 12845:2004
V= 1/3 x h (Sp1+Sp2+,/(Sp1 + Sp2))
- Sp1=16,5m x 16,5m= 272,25m?
- Sp2 = 20m x 20m = 400m?
- H =1,28m wysoko$¢ uzytkowa
- warstwa lodu h=0,5m
V =440m3 > 324m3
Obliczona objetos¢ wody nie uwzglednia wody zgromadzonej w studni ssawnej oraz studni

wodomierzowe;.
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Pojemnos¢ catkowita zbiornika:
- Sp1=16,0m x 16,0m= 256 m?
- Sp2 =22m x 22m = 484 m?
- H=2,0m gtebokos¢ zbiornika
V =728m?3

Dobér srednicy przewodéw dopltywy
d = 21,68 x Q0357
- wymagany przeptyw dla przewodu ssawnego Q=1200dm3/s
d>27247
Dobrano przewody doprowadzajgce PE100, SDR 17 PN10 o $rednicy Dz 315x18,7 => Dw=277,6mm

Dobér przewody napetniajacego
Wymagany czas napetnienia zgodnie z PN-B-02857 dla zbiornika o pojemnosci > 100m3 wynosi 48h
dla 50% napetnienia zbiornika.
Q=728m3/ (2 x 48h) = 7,58 m3/h =2,02dm3/s
Dobrano przewod z rur PE 100 RC, SDR17, PN10 o $rednicy Dz 63x3,8mm, w=0,83m/s
Dla $rednicy @63 i predkosci przeptywu max. W =1,5m/s przeptyw wynosi q=3,5dm3/s =>12,6m3/h.
Czas napetnienia
- objetosci uzytkowej 25,7 godz.
- objetosci catkowitej 57,8 godz.

Dobor wodomierza
Dla przeptywu q=3,5dm3/s =>12,6m?3/h dobrano wodomierz typu ALTAIR V3 @40 o przeptywie

nominalnym Q3 = 16m3/h dtugo$¢ zabudowy 300mm.
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Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany:

Inwestor:

Lokalizacja:

Projektant:

Przebudowa stanowiska czerpania wody do celow przeciwpozarowych wraz

z infrastruktura techniczng

Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z.0.0.
64-920 PILA, ul. Kaczorska 20

64-920 Pita, ul. Sniadeckich, dz. nr 51/2 jedn. ewid. 301901_1 Pita,
obreb ewid. 0008 Pita

inz. Pawet Kopacz
al. Powstancéw Wielkopolskich 76¢/1
64-920 Pita
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10.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W procesie budowlanym wystapig nastepujgce roboty budowlane stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty budowlane prowadzone przy montazu rur,
- roboty budowlane prowadzone przy montazu studni kanalizacyjnych, zbiornika retencyjngo
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
Wytyczne prowadzenia robét
Montaz studni i zbiornika
Roztadunek nalezy wykona¢ bezposrednio ze $rodka transportowego dzwigiem. Haki lin
zaczepic do uchwytdbw montazowych zabudowanych w konstrukcji zbiornika. No$nos¢
zurawia powinna byc dostosowana do masy elementu.
Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
I urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy w bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byC one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowa¢ sie na wysoko$ci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej 1,0
m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia mogq by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokoSci rowne;

gtebokosci wykopu.

-18 -



Przebudowa stanowiska czerpania wody do celdw przeciwpozarowych wraz z infrastruktura techniczng
64-920 Pita, UI. Sniadeckich, Dz. 51/2, Obr. 0008 Pita

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopowa powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokoS¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwoS¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
-w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granicq klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow
gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowq prefabrykowana.

Opracowat :

inz. Pawet Kopacz
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Przebudowa stanowiska czerpania wody do celdw przeciwpozarowych wraz z infrastruktura techniczng
64-920 Pita, UI. Sniadeckich, Dz. 51/2, Obr. 0008 Pita

OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami
Dz. U. Poz. 1202 z 2018r. oSwiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej dla przebudowy
stanowiska czerpania wody do celdéw przeciwpozarowych wraz z infrastrukturg techniczng na dz.
nr 51/2 obreb 0008 w Pile, jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
normami, warunkami technicznymi i ogolnodostepng wiedzg projektowg i techniczng dostepng na
dzier wykonywania projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego opracowania powinny zosta¢ uzgodnione z autorem

projektu.

BRAK TAKICH UZGODNIEN ZWALNIA PROJEKTANTA OD ODPOWIEDZIALNOSCI ZA TO
OPRACOWANIE.

PODPIS PROJEKTANTA

PODPIS SPRAWDZAJACEGO
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