Przerwa powietrzna

miedzy krawedzig wylotu
a poziomem przelewowym
studnia z wtazem @600 5cm
izolowanym termicznie otwdr @200
otwodr @95 tancuch tancuch uszczelniajgcy
uszczelniajgcy tU-3 -14 ogniw
tU-2 -7 ogniw
izolacja xps.
gr.10cm

Przelew awaryjny
2160 ~72,30m

Tuleja ostonowa wersja specjalna

prod. Integra @400
tancuch uszczelniajgcy
£U-6 -17 ogniw
Montaz tulei wg proj.
konstrukcyjnego

rura odpowietrzajaca

PVC 160

fata pomiarowa

Przekroj A-A

Tuleja ostonowa wersja specjalna

przewod ssawny @100 zakonczony

prod. Integra @400
tancuch uszczelniajgcy
LU-6 -17 ogniw
Montaz tulei wg proj.
konstrukcyjnego

nasadami strazackimi
110 z pokrywami

studnia prostokatna 1000x1000
z wtazem min.&600
izolowanym termicznie

Zastawka nascienna

typ TZN 300
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ptyta przeciwwirowa 120x120cm

\

stal 1.4301
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izolacja xps.

gr.10cm 500kPa
otwor J160

Istniejgce warstwy
ptyta prefabrykowana gr.7cm z betonu B-200 na

zapr. cem.~2cm

warstwa zabez[pieczajgca zapr. cem - 3cm
3 warstwy papy na lepiku asfaltowym
szlichta cementowa - 2cm

podkfad betonowy - 8 cm

istniejgca komora odptywowa

-skué

-zabetonowac odptyw

Prog! LEGENDA

NPW - niski poziom wody

PWN - normalny poziom wody
PWM -maksymalny poziom wody

otwor @400

tancuch uszczelniajgcy

£U-3 -11 ogniw

ptyta przeciwwirowa

40x40cm

kosz ssawny @100

tancuch uszczelniajgcy
LU-6 -17 ogniw

z zaworem zwrotnym

Ph

PRACOWNIA PROJEKTOWA Sme imgiersy
PAWEL KOPACZ

www.pracownia-kopacz.pl
tel. 604-342-898, 604-272-923

Obiekt: |Przebudowa stanowiska czerpania wody
do celoéw przeciwpozarowych wraz
z infrastruktura techniczng

Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z.0.0.
64-920 PILA, ul. Kaczorska 20

Adres:  |64-920 Pita, Ul. Sniadeckich, Dz. 51/2, | Stadium:

Obr. 0008 Pita, PB
Jedn. ew. 3011901 1 Pita "
Rysunek:|Zbiornik p pozarowy przekréj A-A Branza:
SANIT.
Projektowat: Data:
inz. Pawet Kopacz 12.2019
Upr.bud. nr ewid. WKP/0364/PO0S/11 '
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzit: Skala:
mgr inz. Matgorzata Gugata 1:50
Upr.bud. nr ewid. WKP/0153/PO0S/03 '
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst. sanit.
Opracowat: Nrrys.:




