OZNACZENIA:

STANOWISKO CZERPANIA WODY
SCW-1 4,0X12,0m

PROJ. TEREN UTWARDZONY Z KOSTKI BETON
DLA STANOWISKA CZERPANIA WODY .

= ISTN. SZTUCZNY NAZIEMNY
—  —— ZBIORNIK WODY — 400,0m®

ISTN. BUDYNKI

ISTN. DROGI' WEWNETRZNE
UTWARDZONE

ISTN. STUDZIENKA SSAWNA
@ DO USUNIECIA

WEW. KRAWEDZ KRAWEZNIKA
DROGOWEGO BETON.

WEWN. KRAWEDZ OPORNIKA
DROGOWEGO BETON.

LINIA GRANICY ZAKLADU
DZ. NR EW. 51/2

WJAZD NA TEREN ZAKLADU
v DZ. NR EW. 51/2
_______ ISTN. MUR ZELBETOWY WOKGt
PLACU SKLADU OPAtU

[~ < ] PRZYBUZONY OBSZAR RZECZYWSTEGO
L -, © -] SKLADOWANIA OPAtU

| OBSZAR WYLACZONY ZE SKrADOWANIA
| OPALU Z UWAGI NA STANOWISKA

CZERPANIA WODY DO CELOW PPOZ.

GRANICA ZAKRESU MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INST WODY
PRZELEW AWARYUNY DO KAN. DESZCZOWEJ

ISTNIEJACE OBIEKTY :
A - BUDYNEK WARSZTATOWY
"E" - PM: Q<500MJ/m? ; ZLIII
B - GARAZ
"E" - PM: Q<500MJ/m?

C - PRZEPOMPOWNIA | ZBIORNIK NA SZALKE

"E" - PM: Q<500MJ/m?
D - SKEADOWISKO OPALU

PM: Q<2000MJ/m? - rzeczywiscie sktadowane

E - STACJA SPREZANIA GAZU
F - BUDYNEK KOGENERACJI
"D" - PM: Q<500MJ/m?
G - BUDYNEK KOTLOWNI
"E" - PM: Q<500MJ/m?
H - BUDYNEK DOSTAWNY
"E" - PM: Q<500MJ/m?
J - PORTIERNIA - ZLIII
K - MAGAZYN OLEJOW | SMAROW

Z - ZBIORNIK NAZIEMNY NA WODE PPOZ.

V=400m?

PROJEKTOWANE OBIEKTY: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

SCW - STANOWISKO CZERPANIA WODY

PPW - PUNKT POBORU WODY TERENU - SKALA 1 500

SS - STUDZIENKA SSAWNA

SW - STUDZIENKA WODOMIERZOWA UWAGI:

1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 51/2 WSKAZANE POZA
GRANICA OPRACOWANEJ MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH ZOSTALY
NANIESIONE NA PODSTAWIE CYFROWEJ MAPY ZASADNICZEJ Z ZASOBU
GEODEZYINEGO | KARTOGRAFICZNEGO STROSTWA POWIATOWEGO W PILE.
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% / Y \ ) J stup stalowy o wysokosci h=9 m, montowany na
Projektowana linia kablowa, kabel prowadzony N y, /4 N fundamencie prefabrykowanym z oprawg osw. 1xLED,
7 ‘\ 0’ 4000K, 55W, 6100Im IP66 na wysiegniku prostym o

po istniejgcej trasie w przekopie otwartym w rurze
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Przepust kablowy pod droga:

rura ostonowa A 110 (niebieska)

- odcinek: S-1 + S-2, I=19m (24m);
- odcinek: S-2 + S-3, 1=32m (37m); YKY 4x6mm? A 7oz

\ ) Istniejgcy kabel YKY 4x2,5mm? - zasilanie ist. oprawy na zbiorniku zuzla.
= Kabel po wycofaniu z likwidowanego stupa wprowadzi¢ do stupa proj. S-3.
Kabel zabezpieczy¢ w stupie wkiadka topikowg 6A. :
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// ¢ Projektowany stup o$wietleniowy nr S-2/1.

5 w % stup stalowy o wysokosci h=9 m, montowany na /4
S N /o ,',’ fundamencie prefabrykowanym z oprawg o$w. 2xLED, « -\ J/ —
.& 3/ / 4000K, 55W, 6200Ilm IP66 na wysiegniku prostym o )
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Projektowany stup o$wietleniowy nr S-2:

stup stalowy o wysokosci h=9 m, montowany na

fundamencie prefabrykowanym z oprawg osw. 2xLED,

4000K, 55W, 6200Im, IP66 na wysiegniku prostym o

dtugosci ramion I=1m i kacie rozwarcia ramion 120°
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' PAWEL KOPACZ

VT Projekt zagodpodarowania terenu dla
instalacji elektrycznej

OBIEKT: Przebudowa stanowiska czerpania wody BRANZA:
do celéw przeciwpozarowych wraz z ELEKTRYCZNA
infrastruktura technicznq.

ADRES: 64-920 Pita, ul. Sniadeckich o
dz. 51/2, obr. 0008 Pita
Jedn. ew. 3011901_1 Pita SKALA:

1:500

INWESTOR: Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z o.o.
ul. Kaczorska 20
64-920 Pita,

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12

DATA 12.2019r. NR RYS. E-1




