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Przekrój A-A

Istniejące warstwy
- płyta prefabrykowana gr.7cm z betonu B-200 na

zapr. cem.~2cm
- warstwa zabez[pieczająca zapr. cem - 3cm
- 3 warstwy papy na lepiku asfaltowym
- szlichta cementowa - 2cm
- podkład betonowy - 8 cm

płyta przeciwwirowa
40x40cm

kosz ssawny Ø100
z zaworem zwrotnym

NPW

studnia prostokątna 1000x1000
z włazem min.Ø600
izolowanym termicznie

płyta przeciwwirowa 120x120cm
stal 1.4301

Wymagana pojemność wodna 324m³

+72,55m

MPW

NPW - niski poziom wody
PWN - normalny poziom wody

LEGENDA

Zastawka naścienna
typ TZN 300

PE100RC PN10 Ø63

Rurociąg zasilający
zbiornik w wodę

studnia z włazem Ø600
izolowanym termicznie

Przelew awaryjny
Ø160

PVC 315, i=0,3%

PE 100, SDR 17, Ø315X18,7NPW

PWN

MPW

PWM -maksymalny poziom wody

istniejąca komora odpływowa
-zabetonować odpływ
-skuć progi

Warstwa lodu

izolacja

łata pomiarowa

rura odpowietrzająca
PVC 160

Tuleja osłonowa wersja specjalna
prod. Integra Ø400
łańcuch uszczelniający
ŁU-6 -17 ogniw
Montaż tulei wg proj.
konstrukcyjnego

otwór Ø400
łańcuch uszczelniający
ŁU-6 -17 ogniw

Tuleja osłonowa wersja specjalna
prod. Integra Ø400
łańcuch uszczelniający
ŁU-6 -17 ogniw
Montaż tulei wg proj.
konstrukcyjnego

otwór Ø160
łańcuch uszczelniający
ŁU-3 -11 ogniw

otwór Ø95 łańcuch
uszczelniający
ŁU-2 -7 ogniw

otwór Ø95 łańcuch
uszczelniający
ŁU-2 -7 ogniw

otwór Ø400
łańcuch uszczelniający
ŁU-6 -17 ogniw

otwór Ø200
łańcuch uszczelniający
ŁU-3 -14 ogniw

~72,30m ~72,30m

izolacja xps.
gr.10cm

st. Ø50

przewód ssawny Ø100 zakończony
nasadami strażackimi
110 z pokrywami

izolacja xps.
gr.10cm 500kPa

Przerwa powietrzna
między krawędzią wylotu
a poziomem przelewowym
5 cm
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PAWEŁ KOPACZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA 64-920 Piła, Al.Powst.Wlkp 76C/1
e-mail : pawelkopacz@poczta.fm
www.pracownia-kopacz.pl
tel. 604-342-898, 604-272-923
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