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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tj. Dz. U.z 2017r. poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze

PROJEKT BUDOWALNY

PRZEBUDOWA STANOWISKA CZERPANIA WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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OBIEKTU: XV

Jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Zakres i nr uprawnien budowlanych Podpis
PROJEKTANT mgr inz. GRZEGORz | D0 Projeklowania bez ograniczen w
WITKOWICZ specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr: 7131/120/P/2000
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Zakres inwestycji
Zakres Inwestycji obejmuje przebudowe istniejacego stanowiska czerpania wody do celdéw przeciwpozarowych
wraz z infrastrukturg techniczng w celu dostosowania do obecnie obowigzujacych przepisow.

Inwestycja usytuowana jest w miejscowosci Pita, gm. Pita, dziatka nr 51/2.

Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Pita sp. z 0.0.
Adres: ul. Kaczorska 20, 64-920 Pita

2. Podstawa opracowania.

2.1.Zlecenie inwestora.

2.2.Wizja lokalna i uzgodnienia z inwestorem.
2.3.0perat przeciwpozarowy.

2.4.Decyzja Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile znak : PZ.5585.2.7.2.2019.

3. Istniejacy stan zagospodarowania z oméwieniem przewidywanych zmian.
Istniejace stanowisko czerpania wody znajduje sie na terenie Kottowni Rejonowej — Pita Koszyce na dziatce
nr51/2.
Uksztattowanie terenu — ptaskie.
W granicach opracowania, ktére swoim zasiegiem obejmuje tylko dziatke nr: 51/2 znajdujg sie:
e budynek warsztatowy
e budynek kottowni potaczony technologicznie z budynkiem dostawnym oraz budynkiem kogeneracji
e komin Zelbetowy
e budynki i obiekty techniczne (garaze, magazyny, przepompownie, baseny, instalacje technologiczne
zewnetrzne)
e plac sktadowy opatu

e zbiornik ziemny otwarty wodny o pojemnosci 400,0m3

wewnetrzne ciggi komunikacyjne i drogi pozarowe o nawierzchni utwardzone;.

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.
Na dziatce projektuje sie :
1. Przebudowe istniejacego stanowiska czerpania wody do celdw przeciwpozarowych- trzy stanowiska
4,0x12,0m.
2. Budowe utwardzonych poszerzen istniejacej jezdni w celu poprawy manewrowos$ci pojazdow strazy

pozarnej w okolicach przebudowywanych stanowisk.
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3. Przebudowe infrastruktury technicznej zwigzanej z istniejacym zbiornikiem ziemnym otwartym

wodnym do celdéw ppoz. — szczegdty w cz. branzy sanitarnej i elektrycznej .

5. Bilans powierzchni.
Powierzchnia zabudowy — istniejgca, bez zmian
Powierzchnia utwardzona — istniejgca, powigkszona o 545m?

Powierzchnia biologicznie czynna - istniejgca, pomniejszona 0 545m?

6. Charakterystyka wptywu inwestycji na sSrodowisko.

- Zapotrzebowanie w wode zdatng do picia — nie dotyczy.

- Scieki oraz emisja zanieczyszczen gazowych, hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktécen — nie
wystepuje.

- Nowe odpady nie bedg wytwarzane.

- Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu na Srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

7.0bszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
znajdujacych sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia.

Roboty budowlane nie bedq prowadzone na obszarze chronionym.

8.Rejestr zabytkow i ochrona konserwatorska.
Teren lokalizacji Inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i niepodlegta ochronie

konserwatorskie;.

9. Warunki ochrony ppoz. w odniesieniu zagospodarowania terenu.

Podstawowe dane gtdownych budynkéw na terenie zaktadu.

Budynek powierzchnia | wysokos¢ liczba kondygnacj kategpng |Io§c klasa (_)dporngsm
[m?] [m] zagrozenia 0s6b pozarowej
budynek kottowni 1946,6 23,0 5 poziomow PM 14 E
technicznych
budynek dostawny 558,8 5,70 1 PM 20 E
budynek kogeneracji 1 11,9 1 PM do 4 D
budynek 762,5 6,45 1 PMIZLII | do7 E
warsztatowy
budynek stacji 12,0
sprezania gazu (594,6 teren) 3,95 1 PM E
budynek portierni - - 1 ZLI - E
magazyn (?Iejow [ i i 1 PM ) E
smaréw
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Odlegtosci od obiektow sasiadujacych i oddzielenia przeciwpozarowe

Istniejace obiekty PM o obcigzeniu ogniowym Q<1000MJ/m?2 oddalone sg od siebie oraz innych
budynkéw kategorii ZL o ponad 8,0m. Budynek kogeneracji zostat oddzielony od budynku oddzieleniem
pozarowym o odporno$ci REI120.

Odlegtos¢ stanowiska czerpania wody od obiektow budowlanych :
e odlegto$¢ do najblizszego chronionego budynku oznaczonego ,D” o obcigzeniu ogniowym do
500MJ/m2  wynosi 11,0m
e odlegtos¢ do sktadowiska wegla o obcigzeniu ogniowych do 2000MJ/m2  wynosi 24,0m,

Minimalna odlegto$¢ stanowiska czerpania wody do sktadowiska materiatow palnych powinna wynosi¢
16,0m. Budynki chronione znajdujace sie w promieniu 16,0m od stanowiska czerpania wody posiadajg
odporno$¢ przegroéd zewnetrznych min. E15 oraz obcigzenie ogniowe do 500MJ/m2. Dla tych obiektoéw
minimalna odlegto$¢ od stanowiska czerpania wody wynosi 8,0m.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

Na terenie zaktadu Kottownia Rejonowa — Pita Koszyce wyrdzni¢ mozna ponizsze substancje palne:

nazwa substancji stan skupienia ciepto spalania [MJ/kg]
miat wegla kamiennego ciafo state 24,0
meble z drewna ciato state 18,0
olej czysty ciecz 440
olej przepracowany ciecz 440
glikol czysty ciecz 19,0
czysciwa fitry ciato state 25,0

metan gaz 39,0 [MJ/m3]

Podziat na strefy pozarowe oraz gesto$¢ obcigzenia ogniowego zgodnie z Operatem
przeciwpozarowym.

Strefa pozarowa Obiekty wchodzgce w ;akres strefy Obcigzenie ogniowe
pozarowej [MJ/m?]
Budynek kottowni,
SP1 budynek kogeneracji <500
budynek dostawny z tacznikiem

SP-2 Budynek stacji sprezania gazu <500

SP-3 Plac sk+ad()kwy ppa%u — miat wegla <2000
amiennego

SP-4 Budynek warsztatowy <500

SP-5 Budynek portierni -

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni.

Na terenie Kottowni Rejonowej — Pita Koszyce znajdujq sie strefy zagrozenia wybuchem
w budynku kogeneracji oraz na obszarze stacji sprezania gazu.

W budynku kogeneracji wyszczegoéiniono strefe 1 zagrozenia wybuchem nad dachem przy kominach
w odlegtosci 1m od wylotdw rur bezpieczenstwa reduktorow gazu.

W stacji sprezania gazu wyszczegolniono strefe 2 wewnatrz budynku (sprezarkowni) oraz
w odlegtosci 4,5m w poziomie od samego budynku stacji sprezania gazu ziemnego (teren ogrodzony), strefe 1
ustalono w odlegto$ci Tm od rur wylotowych ponad dach zawoddw bezpieczerstwa w kazdym kierunku.
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Pozostate pomieszczenia w budynkach zakfadu nie kwalifikujg sie do zagrozenia wybuchem,
a takze zadna z powyzszych stref zagrozenia wybuchem swym obszarem nie obejmuje punktu czerpania
wody.

Drogi pozarowe.
Na terenie obiektu znajdujg sie drogi o utwardzonej nawierzchni stuzace istniejgcym obiektom

z uwagi na ich przeznaczenie i procesy technologiczne. Drogi te spetniajg wymogi dla drog pozarowych i
umozliwiajg dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wedtug branzy sanitarnej.

Opracowat : mgrinz. Grzegorz Witkowicz
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWE.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy stanowiska czerpania wody do
celow przeciwpozarowych wraz z infrastrukturg techniczng branzy drogowej Przebudowane stanowisko
czerpania wody wyposazone bedzie w trzy stanowiska 4x12m i przeznaczone do czerpania wody do celow

ppoz. z istniejacego zbiornika ziemnego otwartego wodnego.

2. Dane gabarytowe w zakresie opracowania.

Stanowisko czerpania wody:

szerokos¢ -12,0m (3x 4,00m)
dtugos¢ -12,00m
promienie tukdéw -7,00i11,00m
spadek podtuzny -1%

3. Ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia.

Geotechniczne warunki posadowienia.

Geotechniczne warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez
przedsiebiorstwo ,Opoka” ustugi geologiczne Stefan Skrzypczak z wrzesnia 2009r. okre$lajace geotechniczne
warunki posadowienia na terenie zaktadu w miejscu wybudowanego bloku kogeneracyjnego.

Ogolna charakterystyka podtoza gruntowego.

Stanowisko usytuowane jest przy istniejgcym zbiorniku ziemnym otwartym wodnym.

Jest to teren ptaski wyniesiony na rzednych 72,4+72,6 m n.p.m.. Teren stanowig nawierzchnie asfaltowe oraz
powierzchnie trawiaste biologicznie czynne.

Wierzchnig warstwe grubosci 0,3+0,5m stanowi humus. Ponizej znajdujg sie piaski Srednie Srednio
zageszczone.

Woda gruntowa do gtebokosci bada tj. 8m nie wystepuije.

Przyjete zatozenia do projektowania i sposéb przygotowania podtoza gruntowego.

Projektowane place pod stanowiska czerpania wody oraz poszerzenie manewrowe bedg miaty spadek
podtuzny o wartosci 1% z dowigzaniem wewnetrznych krawedzi do poziomu rzednych istniejacej jezdni. Woda
opadowa zostanie przekierowana z projektowanych placow utwardzonych poprzez istniejacq nawierzchnie
drogi do wpustdéw drogowych istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Warto$¢ zwiekszonej

powierzchni utwardzonej nie wymaga zmian w istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.
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Klasyfikacja warunkéw gruntowych i kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (na podstawie
art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, a warunki
geotechniczne mozna okresli¢ jako proste. Posadowienie nawierzchni znajduje sig znacznie powyzej poziomu
wody gruntowe.

Uwagi:

¢ Roboty ziemne nie nalezy wykonywaé w okresie opaddéw atmosferycznych i bezposrednio po nich, a
takze po roztopach zimowych oraz przy temperaturach ujemnych.

e Grunty luzne i istniejgce podioze nalezy dogesci¢ do stopnia zageszczenia 1s=0,98

e Grunty organiczne nalezy wymieni¢ na tatwo zageszczalng mieszanke piaskowo-zwirowg
zageszczong do 1s=0,98

e Odstonigte wykopami podioze gruntowe nalezy zabezpieczy¢ (zgodnie PN-81/B-03020), a w
szczegolnosci przed:
- rozmoczeniem i uplastycznieniem, wysuszeniem lub przemarznieciem,
- zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe, opadowe.

o W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowo - wodnych sposéb
przygotowania podtoza gruntowego oraz posadowienie fundamentow nalezy ustali¢ z projektantem.

4. Spetnienie wymagan wynikajacych z art.5 Prawa Budowlanego.

Spetnienie wymagan podstawowych.
a) Bezpieczenstwo konstrukcji zapewniono poprzez zaprojektowanie elementéw
konstrukcyjnych zgodnie z wymogami obowigzujacych norm i przepisow.
b) Bezpieczenstwo pozarowe — nie stawia sie wymogow klasy odporno$ci ogniowe;.
c) Bezpieczenstwo uzytkowania — obiekty zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi oraz obowigzujacymi normami.
d) Odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.
Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi.
e) Ochrona przed hatasem i drganiami. Drgania i hatas nie wystepuja.
f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna oraz racjonalizacji uzytkowania energii — nie dotyczy.

Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu w zakresie opracowania.

Instalacje technologiczne i elektryczne - nie wystepuja.
Scieki bytowe i technologie - nie wystepuja
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Woda opadowa odprowadzona na teren wtasnej nieruchomosci do istniejacej kanalizacji deszczowe;
powierzchniowo z odpowiednimi spadkami terendw utwardzonych.

Dostepnos¢ do ustug telekomunikacyjnych — nie wystepuije.

Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego — zaprojektowane rozwigzania umozliwiajg tatwos¢
wykonywania przegladdw technicznych, remontow i konserwaciji.

Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne - nie dotyczy.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy.

Ochrony obiektdw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorskg — nie
dotyczy. Obiekty i teren nie sg wpisane do rejestru ani objete ochrona.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej. Usytuowanie jest zgodne warunkami technicznymi oraz
funkcjonalnie powigzane z istniejacymi obiektami oraz uktadem komunikacyjnym.

Obszar oddziatywania obiektu zawarty bedzie w granicach dziatki Inwestora. Dziatka i znajdujace si¢ ciggi
komunikacyjne posiadajg potaczenia z drogg publiczna.

Warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia o0sob przebywajacych na terenie budowy sg mozliwe do
spetnienia. Jest mozliwo$¢ wygrodzenia terenu niezbednego do realizowania prac budowlanych.

5. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe.

Punkt poboru wody

Przy przebudowywanym stanowisku czerpania wody znajduje sie punkt poboru wody stanowigcy jego
infrastrukture techniczng. Punkt poboru wody skfada¢ sie bedzie z trzech przewoddéw ssawnych poprzez
studnie ssawng wyprowadzonych na rzednych okreslonych na rysunkach. Szczegoétowe rozwigzania w czeSci
branzy sanitarne;j.

Odprowadzenie wody opadowa odprowadzonej powierzchniowo do istniejacej kanalizacji deszczowej na
terenie wtasnej nieruchomosci .

Stanowisko czerpania wody wraz poszerzeniami na plac manewrowy

Przebudowane stanowisko czerpania wody sktadac sie bedzie z trzech placdéw o wymiarach 4x12m.
Nawierzchnie placu stanowisk czerpania wody oraz poszerzenie drogi w celu uzyskania placu manewrowego
stanowi¢ bedzie projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej typu polbruk, spetniajaca

wymagania dla drog pozarowych.

Konstrukcja nawierzchni :

e warstwa wierzchnia z koski betonowej grubos$ci 8cm, stanowisko czerpania wody w kolorze
czerwonym, poszerzenia do placu manewrowego W kolorze szarym lub grafitowym

e warstwa podsypki cementowo-piaskowej (stosunek 1:4) grubosci 5cm,

¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
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grubosci 20cm,

e podbudowa pomocnicza z pospotki roznoziarnistej grubo$¢ 15cm zageszczonej do Is=1,00.

e warstwa odsaczajgca z piasku grubego zageszczona grubosci 15cm lecz do gtebokosci gruntu
rodzimego mineralnego, zageszczona do Is=1,00.

e dogeszczony grunt rodzimy mineralny.

e Obramowanie z kraweznika drogowego 15x30x100 oraz zanizonego 15x22x100 uktadanego na fawie
betonowej z betonu C12/15.

Opracowat : mgrinz. Grzegorz Witkowicz
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
NAZWA PRZEBUDOWA STANOWISKA CZERPANIA WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH
PROJEKTU: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ADRES .
BUDOWY: 64-920 PILA, UL. SNIADECKICH, DZ. 51/2, OBR. 0008 PILA, JEDN. EW. 3011901_1 PILA
IWESTOR: MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA PILA SP. Z 0.0., 64-920 PILA, UL. KACZORSKA 20
BRANZA: BUDOWLANA
KATEGORIA
OBIEKTU: XVl
Imie i nazwisko Zakres i nr uprawnien budowlanych Podpis

mgr inz. GRZEGORZ D ok ab o

WITKOWICZ 0 proje ’Eoyvanla ezograniczeA w
PROJEKTANT . specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

77-400 ZLOTOW nr: 7131/120/P/2000

UL. SZKOLNA 14/30 '

Grudzien 2019r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy stanowiska czerpania wody do

celow przeciwpozarowych wraz z infrastrukturg techniczna.

LOKALIZACJA: dz. nr51/2, obreb 0008 Pita
INWESTOR : Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z 0.0., ul. Kaczorska 20, 64-920 Pita

Wystapig nastepujace roboty:

o Ziemne: wykopy, zasypywanie, niwelacja, zageszczanie podtoza gruntowego

o Ukfadnie i zageszczanie kruszywa, ukfadanie kostki betonowe;

2. Wykaz obiektow istniejacych

Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Pita na dziatce nr 51/2. Teren jest ptaski, zabudowany budynkami i

obiektami przemystowymi Kottowni Rejonowej — Pita Koszyce wraz z infrastrukturg techniczng — gazowa,

wodociggowa, energetyczng, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz technologiczng. Teren posiada dostep

do drogi publicznej (ul. Sniadecki, dz. nr 44).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Brak mozliwych zagrozen w obrebie prowadzonych prac budowlanych.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

wystepuja roboty przy, ktérych istnieje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 1m

mozliwe roboty przy uzyciu dzwigu — upadek materiatu z wysokosci, potracenie przez przenoszony
materiat

upadek materiatow i narzedzi z wysokosci

porazenie pradem przy zetkniecie sie z niesprawnym urzadzeniem elektrycznym lub instalacja
elektryczna

obszarem wystepowania tych zagrozen bedg miejsca prowadzenia robét i sktadowania materiatow
prace ziemne w wykopach pod konstrukcje nawierzchni  do gtebokosci wykopéw do 1,0m
niebezpieczenstwo osunigcia ziemi oraz wpadnigcia do wykopu
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64-920 Pita, ul. Sniadeckich, dz. nr 51/2, obr. 0008 Pita

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych:

pracownikow wykonujgcych montaz elementdéw nawierzchni odpowiednio przeszkoli¢

pracownicy powinni posiada¢ aktualne dopuszczenia i badania lekarskie do prowadzonych prac,
wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze.

wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni by¢ przystapieniem do robo6t przeszkoleni w
zakresie BHP.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacych z prowadzenia robét budowlanych:

wydzielenie terenu prowadzenia robét budowlanych

rozmieszczenie tablic ostrzegawczych

wyznaczenie drog transportowych i ewakuacyjnych

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow

opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robét

przed przystgpieniem do prac montazowych i budowlanych na wysoko$ci nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny konstrukcji i urzadzen, na ktorych bedg one wykonywane w tym ich stabilno$¢,
wytrzymato$¢, na przewidywane obcigzenia oraz zabezpieczenie przed nieprzewidziang zmiang
pofozenia.

7. Zabezpieczenie placu budowy:

w trakcie wykonywania prac wystepuje konieczno$¢ wygrodzenia i zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem o0sob postronnych,

materiaty transportowane zabezpieczy¢ przed pyleniem i roznoszeniem po terenie,

miejsce prowadzonych prac wydzieli¢ i ogrodzi¢ tasmg zabezpieczajaca.

8. Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane Art. 21a osoba przejmujaca obowiazki

Kierownika Budowy jest zobowigzana do opracowania planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy i

umieszczeniem go w widocznym i dostepnym miejscu.

Opracowat:  mgrinz. Grzegorz Witkowicz
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