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2. Zatgczniki formalno-prawne:

2.1 Oswiadczenie projektanta:

Oswiadczenie

Ja, nkej podpisani

mgr inz. Tomasz Lach
(imig i nazwisko projektanta)

posiadajcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkefichnicznych w budownictwie:
uprawnienia budowlane do projektowania w specfnaieci, instalacji i urgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczenr: WKP/0174/PWOE/12 oraz aktualny wpis naclisizionkow

WOIIB, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia €994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.zU.
2018 r., poz. 1202 z pdiejszymi zmianami) niniejszym swiadczam,ze projekt budowlany bragy

elektrycznej, dotycy:

Projekt budowlany branzy elektrycznej dla przebudowy stanowiska czerpaniavody do celoéw
przeciwpaozarowych wraz z infrastruktura techniczna.

64-920 Pita, ul.Sniadeckich, dz. 51/2, obr. 0008 Pita,
Jedn. ew. 3011901 1 Pita

dla

Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. a. o.
64-920 Pita, ul. Kaczorska 20

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialigi karnej za podanie w niniejszymswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzamy wtaseoznym podpisem prawdzibdanych, zamieszczonych pasey.

W zahczeniu przedktadam:

1. kopé decyzji nadania uprawniebudowanych
2. kope aktualnego wpisu na listztonkow widciwej izby samoradu zawodowego

(podpis projektanta)
dnia 28.12.2019 .
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2.2 Decyzja nadania uprawnien:
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-96/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Adam Lach

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 listopada 1979 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0174/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/’/T B - \

VAP j;\ Przewodniczacy
[, N7 2\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/ 2 ;
"
/
/ ' . B
/ dr inz. Daniel Pawlicki
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2.3 Zaswiadczenie WOIIB:

POLSKA
. ! Z B A

A INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

7/4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-IXV-MPD-LB1 *

Pan Tomasz Adam Lach o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0302/12

adres zamieszkania ul. 8 Marca 52, 77-400 Ziotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(2godnie art. 3 ust 2 ustawy 2 Gnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicznej opatrzone dezpi ym podpi: elektronicznym weryfi ym przy p y wainego kwalfik ego certyfikatu s3
r ine pod wiglg prawry P ¥™ podpizami wiasnorgczrymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiacczeniu moins sprawdzic 28 pomocy numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia ne
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pid.org pl lub jqc sig 2 bi wiasciwej Okrggowe; 12Dy InZymierow
Budownictwa.

tel. 604-342-898, 604-272-923
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3.  Opis techniczny:

3.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dla
przebudowy stanowiska czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych wraz z infrastruktura techniczna.

3.2 Podstawa opracowania:

* zlecenie Inwestora

* mapa sytuacyjna do celdw projektowych

* obowigzujace normy, rozporzadzenia i przepisy
e uzgodnienia i wytyczne branzowe

3.3 Stan projektowany:

W bezposrednim zakresie terenu objetym przedmiotowym projektem wystepuje
kolizje elektroenergetyczne z istniejgcy infrastrukturg oswietlenia terenu. Kolidujgce
urzadzenia os$wietleniowe nalezy odtgczy¢ od napiecia i zdemontowac a instalacje
przebudowac poza obszar kolizji zgodnie z tym opracowaniem.

W okreslonym na planie zagospodarowania terenu miejscu nalezy zabudowac cztery
nowe stupy oswietleniowe FeZn o wysokosci h=9m posadowione na fundamentach pre-
fabrykowanych F150. Na stupach nalezy zamontowac wysiegniki proste jedno i dwura-
mienne (120°) o dtugosci ramienia I=1m i oprawy LED, odpowiednio: 4 szt. URBINO LED
ED 6200Im/740 O7 szary, 4000K, 55 W / 6200 Im i 2 szt. RBINO 24 LED 740, 4000K, 55 W
/ 6100 Im. Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykonac kablem YKY 4x6mm? ze
stupa oznaczonego na potrzeby projektu S-0 prowadzonym w gruncie zgodnie z pzt. Pro-
jektowane stupy bedg posiadaty otwory technologiczne do zabudowy ztgcz kablowych,
typu IZK. Kabel zasilajacy w celu zabezpieczenia przed przecieraniem w ziemi o funda-
ment wykonany z betonu nalezy wprowadzaé¢ do stupow w ostonie z rur ostonowych
DVR 50 o dtugosci min. 2,0 m. W stupie nalezy wykonaé potfaczenie pomiedzy oprawami
a zabezpieczeniem, przewodem YKY 3x1,5mm?, ktory zabezpieczy¢ wktadky topikowg
D01 4AglL/gG. Istniejacy kabel YKY 4x2,5mm? zasilajgcy oprawe na zbiorniku zuzla nalezy
po wycofaniu z likwidowanego stupa wprowadzi¢ do stupa oznaczonego jako S-3 i zabez-
pieczy¢ wktadkg topikowa D01 6AgL/gG. W celu zapewnienia ochrony przed dotykiem
posrednim zaciski ochronne stupdw potaczy¢ z zaciskami ochronno — neutralnymi ztgczy
stupowych przewodem gietkim LgYzo 10mm?>

Srednie natezenie o$wietlenie na placu obliczono na poziomie 16,5Ix.

3.4 Uktadanie kabli w ziemi:

Projektowane kable elektroenergetyczne nn po ich przedtuzeniu nalezy uktadaé w
rowie kablowym na gtebokosci 0,6+0,9m na podsypce z 10cm warstwy piasku. Po
ufozeniu kabel przykry¢ taka samg warstwg piasku po czym przysypa¢ 20cm warstwa
ziemi rodzimej. Tak utozony kabel nalezy przykryé folig ochronng niebiesky i wykop
wypetni¢ ziemig rodzimg ubijajac jg warstwami, do uzyskania wspdtczynnika
zageszczenia 1s20,98. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ jednostce

6
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geodezyjnej.

Przepust kablowy pod istniejacg drogg nalezy wykonaé metodg przecisku na gtebokosci
prowadzenia kabli i wyposazy¢ w rure ostonowa SRS 110.

Trase kabli oraz posadowienie stupa mozna korygowac o okofo 0,5 metra w stosunku do
projektu.

Kable nalezy czytelnie opisa¢ we wnekach stupdw oswietleniowych oraz w rozdzielni-
cach. Opis winien by¢ wykonany trwale i zawieraé typ, przekréj kabla, kierunek jego uto-
Zenia, i dtugosé.

Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa” wy-
korzystujgc ostony kablowe typu DVR 50 i A75/110.

Catosc¢ prac kablowych nalezy zrealizowac zgodnie z wytycznymi rys. nr E-1.
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3.5 Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona podstawowa
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

e jzolacja czynna przewoddw i kabli nn—1 kV

Ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona dodatkowa
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

* po stronie nn - 1 kV — samoczynne wytgczanie zasilania na skutek pojawienia sie
pradu zwarcia w uszkodzonym obwodzie za pomocga bezpiecznikdw topikowych
w czasie t, < 5 s dla obwoddow rozdzielczych, dla pozostatych obwodow
konncowych odpowiednio w czasie: t, < 0,4 s dla napiecia 230 V, oraz t, < 0,2 s dla
napiecia 400 V.

* zaciski ochronne stupoéw potaczy¢ z zaciskami ochronno — neutralnymi ztgczy
stupowych przewodem gietkim LgYzo 10mm?>.

3.6 Uwagi koncowe:

Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne, zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i Sredniego
napiecia. Do odbioru przedstawié protokoty z badan instalacji elektrycznej zgodne z norma: PN-
HD 60364-4-41.

a) skutecznosci samoczynnego wyfaczenia

b) stanu izolacji przewodow

c) stanu izolacji kabli elektrycznych
Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majgcg uprawnienia do wykonywania robot
branzy elektrycznej. Stosowane materiaty elektrotechniczne i urzadzenia powinny posiadac
certyfikat dopuszczenia do stosowania.
Po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru robét, uporzadkowac teren, usungé¢ szkody powstate w
trakcie wykonywania robot.

(projektant)
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4. Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych zakreséw:
- demontaz kolidujgcych urzadzen oswietleniowych

- budowa linii kablowych

- montaz nowych urzadzen oswietleniowych

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia

Wykaz istniejacych obiektow:
- sieci podziemnego uzbrojenia technicznego zgodnie z mapa sytuacyjna
- istniejgce obiekty budowalne zgodnie z mapg sytuacyjna

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- sieci podziemnego uzbrojenia technicznego zgodnie z mapg sytuacyjng

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia

- zagrozenie upadku z wysokosci z podnosnika koszowego

- zagrozenie przy robotach ziemnych w poblizu czynnych linii kablowych nn

- zagrozenie potracenia zwigzane z ruchem pojazdow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych pradem elektrycznym. Prace
przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach elektroenergetycznych.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznaé sie z projektem technicznym i trasami sieci i
urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢ ich bezpieczng
odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci
wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddéw instalacyjnych, nalezy
bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym wpadnieciem osdb postronnych. Zatadunek i
wytadunek bebndéw z kablami moze byé dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni.
Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawia¢ na
stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna nalezy wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw
bebna odbywac sie musi za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Podnos$niki koszowe:

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokos$ciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad BHP, sprawni fizycznie i
psychicznie oraz posiadaé aktualne badania lekarskie. W trakcie robét nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé
z zachowaniem nastepujgcych zasad:

- przestrzegac scisle zalecen instrukcji fabrycznej podnosnika

- podnosnik ustawi¢ na twardym i ptaskim podtozu

- zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, $niezycy

- na pomoscie roboczym moga przebywac jednoczesnie dwie osoby

- zabrania sie przejazdow ,gdy pracownicy znajdujg sie w koszu

- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspoétpracujgcy z nimi na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych
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- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach wini by¢ wyposazeni w sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem i zobowigzani sg do jego stosowania
- w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien
znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pomocy
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Koparki:

Przy wykonywaniu wykopdéw koparkg nalezy uzyskac zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie nie znajdujg sie

sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie

uprawnienia. W zasiegu pracy koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:

- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

- prace wykonywac zgodnie z projektem branzowym, planem bioz, obowigzujgcymi przepisami — PN/E, PBUE

oraz BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu inz.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p-poz.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych
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5. Rysunki:

64-920 Pita, Al.Powst.WIkp. 76C/1
e-mail : pawelkopacz@poczta.fm
www.pracownia-kopacz.pl
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Tytuf rysunku
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