Przekroj) B-B

przewdd ssawny @100 zakohczony
nasadami strazackimi
110 z pokrywami

studnia 1000x1000, h=1,0m
z wkazem zeliwnym @600

izolacja xps.
gr.10cm 500kPa

izolacja xps.
gr.10cm

otwor @160
tancuch uszczelniajgcy
tU-3 -11 ogniw

typ TZN 300
kolano stopowe Z’f(})/)t(j gcrf:Ciwwirowa
otwér @160 | stal 1.4301
tancuch uszczelniajgcy - o
tU-3 -11 ogniw =‘ = ~

[20] |20
1 \/ kosz ssqawny @100

z zaworem zwrotnym
spod min. +0,1m od dna

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zastawka nascienna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

e-mail : pawelkopacz@poczta.fm
www.pracownia-kopacz.pl

I)I pRACOWN| A pRO JEKTOWA 64-920 Pita, Al.Powst. Wikp 76C/1

PAWEL KOPACZ

tel. 604-342-898, 604-272-923

Obiekt: [Przebudowa stanowiska czerpania wody

z infrastruktura techniczng

do celdw przeciwpozarowych wraz

Inwestor:| Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z.0.0.

64-920 PILA, ul. Kaczorska 20

Adres: 164-920 Pita, Ul. Sniadeckich, Dz. 51/2, | Stadium:
Obr. 0008 Pita, PB.
Jedn. ew. 3011901 1 Pita
Rysunek:|Studnia ssawna przekrdj B-B Branza;
SANIT.
Projektowat: Data:
L?ﬁﬂdﬁraem.evj}(rt})?sgggéﬂ 12.2019
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Sprawdzit: Skala:
Lngr inz. Matgorzata Gugata 1:50
pr.bud. nr ewid. WKP/0153/PO0S/03
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inst. sanit.
Opracowat: Nrrys.:
6




