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|. Opis techniczny

1. Podstawa i zakres Opracowania
Jednostka Projektowa
KRZYSZTOF TABAJ KT PROJEKT
Dominikowice 284

38-303 Kobylanka

Podstawa opracowania
Zlecenie na wykonanie projektu budowlanego wraz z czescig projektu wykonawczego branzy
konstrukcyjnej, zelbetowych monolitycznych ptyt, bedgcych czesciami skarp bocznychj istniejgcego

zbiornika p.poz.

Zakres opracowania
Ponizsze opracowanie obejmuje obliczenia statyczne dla zelbetowych ptyt skarpowych, jako
elementéw monolitycznych wraz z przedstawieniem wymagan dotyczacych wymiarowania tych ptyt

(okreslenia zbrojenia).

Normy i materialy pomocnicze
e  PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
e PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje zelbetowe i sprezone
e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

e Konstrukcje zelbetowe. Tom IV” Stachurski, Kobiak, 1977

Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania sg obliczenia statyczne ptyt monolitycznych zelbetowych, ktérych
lokalizacja znajduje sie w istniejagcym i czynnym zbiorniku p.poz o pojemnosci 400m® przy ul.

Sniadeckich, 64-920 Pita.

2. Warunki Posadowienia

Przyjeto iz przedmiotowe zelbetowe ptyty w technologii monolitycznej, wykonywane beda na
podbudowie montazowej z betony klasy >C8/10 gr. 10cm. Przedmiotowe podbudowy uktadaé na

zageszczonym do 120,97 umocnieniu $cian zbiornika z gruntu nasypowego.
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http://www.eurokody.net/pn-en-1990-podstawy-projektowania-konstrukcji.php
http://www.eurokody.net/pn-en-1990-podstawy-projektowania-konstrukcji.php
http://www.eurokody.net/PNEN1991oddzialywanianakonstrukcje.php
http://www.eurokody.net/PNEN1991oddzialywanianakonstrukcje.php
http://www.eurokody.net/pn-en-1992-projektowanie-konstrukcji-betonowych.php
http://www.eurokody.net/pn-en-1997-projektowanie-geotechniczne.php
http://www.eurokody.net/pn-en-1997-projektowanie-geotechniczne.php

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — Dz.
U. z 2019r. poz. 1186 z pdziniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej obiektdw budowlanych, a warunki geotechniczne mozna okredli¢ jako proste.

Posadowienie nawierzchni znajduje sie powyzej poziomu wody gruntowe;j.

3. Parametry materiatowe

° klasa betonu C30/37 ( wg PN-EN-206)

. klasa ekspozycji betonu XC4 i XA3 (wg PN-EN 206)

. klasa konstrukcji ptyty zelbetowej: S4 (wg EN 1992-1-1:2004)
. Stal zbrojeniowa A-Ill N (np. BST500S)

. Otulina pretéw zbrojenia gtéwnego: min.40 mm

4. QOpis stanu istniejgcego
Wg przekazanej archiwalnej wersji projektu z kwietnia 1979r., wykonanej przez — podpis nieczytelny,
z biura: Poznanskie Biuro Projektéw Budownictwa Przemystowego, ustalano iz przedmiotowa
wewnetrzna cze$¢ zbiornika wykonana jest z wielowymiarowych prefabrykowanych ptyt

zelbetowych, wg ponizszych schematow:
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Konstrukcja zbiornika wg ww. udostepnionej dokumentacji archiwalnej, przedstawia sie nastepujaco:

|Ptyta pref grub. 7cm na zapr cem.~2cm

\warstwa zabezplecza/gea zapr cem. -3cm

3 warstwy papy na teptku asfaltowym

£biz0l 15", w tym 2 warstwy papy
asfalt. Nr 500 ‘

Sroakowa warstwa papy ju towey ~asraltower
Podtoze zagruntowa&  Abizolem ,R’

sz{chta cementowa -Zcm

poditad betonowy:f crh,bezon Rw=110 kG/crf
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5. Opis stanu projektowanego
Przedmiotowy projekt konstrukcji zbiornika, polegaé bedzie na przebudowie $cian — skarp zbiornika
w czesci:
e wschodniej: dla nowych trzech przytaczy z rur tworzywowych
e zachodniej: dla nowego jedno przytgcza z rury tworzywowej
Przedmiotowy projekt konstrukcyjny, opisuje sposéb wykonania nowych ptyt w technologii
monolitycznej.
Na ponizszych widokach, linig przerywang czerwong i zielong zaznaczono obszar w ktérych
prefabrykowane ptyty i sciany skarpy zbiornika zostang zdemontowane celem wykonania nowego
przytaczenia z rur tworzywowych (zaznaczono linig przerywang w kolorze niebieski) — wg
opracowania projektu instalacyjnego autorstwa pracowni projektowe] inz. Pawet Kopacz z siedzibg w

64-920 Pita, Aleja Powstancéw Wielkopolskich 76C/1.
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Czes¢ wschodnia: Obszar ptyt i $cian zbiornika, kolor czerwony i zielony ktéry podlegac bedzie rozbidrce
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W projekcie konstrukcyjnym przyjeto iz zelbetowa monolityczna ptyta:

e w czesci wschodniej posiadac¢ bedzie nieregularny ksztatt, ktérego wymiary bedg wynikowg z
demontowanych ptyt. Wymiary orientacyjne ptyty wg obszaru na czerwono (ptyta nr 6 + ptyta nr
1 + ptyta nr 6), w planie na ptaskiej powierzchni: szerokos¢ ~3,6m, dtugosé ~12m, za$ orientacyjny
wymiar ptyty w planie wg obszaru na zielono (ptyty nr 4 w jednym rzedzie) to: szerokos¢ ~0,5m,
dtugosc¢ ~12m.

e w czesci zachodniej posiada¢ bedzie regularny ksztatt, ktérego wymiary bedg wynikowg z

demontowanych ptyt. Wymiary orientacyjne ptyty wg obszaru na czerwono (ptyta nr 6 + ptyta nr
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1 + ptyta nr 6), w planie na ptaskiej powierzchni: szerokos$¢ ~3,6m, dtugos¢ ~6m, za$ orientacyjny
wymiar ptyty w planie wg obszaru na zielono (ptyty nr 4 w jednym rzedzie) to: szerokos¢ ~0,5m,

dtugosc ~8m.

Istniejgca konstrukcje zbiornika nalezy demontowac tak, aby istniejgce warstwy z pap wykorzystac z
odpowiednimi zaktadami (min. 30cm) do potaczenia z nowg projektowang warstwg z pap. Sciany
wykopdw odpowiednio zabezpieczyé, tak aby nie naruszyé konstrukcji zbiornika. Przedmiotowa
istniejgcg warstwa z pap stanowi bariere przeciwwodng, dlatego tak waine jest przyjecie
odpowiedniej technologii wykonania zbiornika. Pod warstwami z pap, istniejgce warstwy konstrukcji
zbiornika tj. szlichte i podbudowe betonowg nalezy zdemontowad.

Po utozeniu i zamontowaniu nowych przytgczy — wg projektu instalacyjnego, nalezy odtworzy¢ Sciany
boczne zbiornika, zageszczajgc je warstwami gruntem zageszczalnym do 1520,97, zaleca sie wykonaé
tg warstwe z mieszaniny gruntéw spoistych i niespoistych. Skarpe zbiornika odtworzy¢ do
istniejgcego nachylenia, tak aby pod nowo projektowanymi warstwami z papy — jako kontynuacje
istniejgcych warstw pap, wykonac¢ podbudowe z betonu nie zbrojonego klasy C8/10, uprzednio w tej
warstwie zamontowacd — rury przytgczeniowe z rurami ostonowymi. Na wykonang podbudowe, przed
utozeniem i zgrzaniem papy podktadowej, natozy¢é grunt. Pod projektowang ptyte monolityczng

zelbetowg, wykonac jedng warstwe z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Opis projektowanych warstw:

e Grunt zageszczalny do 120,97

e Podktad betonowy niezbrojony, z betonu klasy C8/10

e Grunt, pod pape podktadowg, asfaltowo zywiczny np. izohan penetrator G7

e Papa podktadowa asfaltowa, zgrzewalna, modyfikowana SBS na osnowie z wtékniny poliestrowe;j
o grubosci 4mm +/-0,2mm — jedna warstwa

e Papa wierzchniego krycia asfaltowa, zgrzewalna, modyfikowana SBS na osnowie z witékniny
poliestrowej o grubosci 5mm +/-0,2mm — jedna warstwa

e Projektowana ptyta zelbetowa gr. 120mm, z betonu klasy C30/37, dylatowana wg rysunkow

branzy konstrukcyjnej
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Il. Zestawienie obcigzen
Przedmiotowe projektowane ptyty, przenosi¢ bedg wytacznie sSciskanie, gdyz cata ich powierzchnia
podparta bedzie poprzez wykonang warstwe podbudowy z betonu C8/10 i gruntu rodzimego

stanowigcy tym samym opornik.

lll. Przyjete zatozenia do zbrojenia
Wymagane zbrojenie

Przyjeto zbrojenie w gérnej warstwie (od wewnetrznej zbiornika) #10 co 150mm. Otulenie 40mm.
Klasa betonu C30/37

Wokot otwordw i przejs¢ przez ptyte: wg rysunku konstrukcji

-Koniec opracowania-

Projektant: mgr inz. Krzysztot TABAJ
upr. bud MAP/0164/POOK/09

Opracowanie: mgr inz. Jacek Zysek

upr. bud MAP/0404/0WOK/11
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IV. Uprawnienia, Izby i oSwiadczenia

/A \\\\! gQLROEPg I(.)Svt/(ﬁ Krakéw, dnia 15 czerwca 2009 r.
AR (78 A
AT INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0176/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Krzysztof Tabaj

urodzony dnia 17.02.1981 r. w Gorlicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0164/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Krzysztof Tabaj
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczeg6lowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czionek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Tabaj
Dominikowice 284
38-303 Kobylanka
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud g
3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAP-XQ3-AT6-7KT *

Pan Krzysztof Tabaj o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0439/09

adres zamieszkania Dominikowice 284, 38-303 Kobylanka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Ingynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby InZynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
BRANZY KONSTRUKCYJNE)J

Zgodnie z przepisami oswiadczam, ze projekt Ptyt zelbetowych w istniejgcym zbiorniku p.poz. dla

adresu inwestycji 64-920 Pita, Ul. Sniadeckich, Dz. 51/2, Obr. 0008 Pita, Jedn. ew. 3011901_1 Pita

w branzy KONSTRUKCYJNE)J

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Krzysztot TABAJ
upr. bud MAP/0164/POOK/09

Krakéw, Grudzien 2019r
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INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla budowy ptyt zelbetowych w istniejgcym zbiorniku p.poz.
dla adresu inwestycji 64-920 Pita, Ul. Sniadeckich, Dz. 51/2,
Obr. 0008 Pita, Jedn. ew. 3011901 _1 Pita

Obiekt budowlany : zbiornik p.poz., 64-920 Pita, Ul. Sniadeckich, Dz. 51/2, Obr. 0008 Pita, Jedn. ew.
3011901 _1 Pita

Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Pita Sp. z.0.0., 64-920 PItA, ul. Kaczorska 20

Projektant: mgr inz. Jacek Zysek
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punkt 1. Zakres Robdt i Kolejnos¢ Wykonywania Robét.
Zakres Robodt obejmuje:

e roboty ziemne

e roboty betoniarskie i zbrojarskie

e roboty ciesielskie

e roboty instalacyjne

Kolejno$¢ Robdt okresla sie nastepujaco : : Kolejnos¢ Wykonywania Robdt okresli Kierownik Robét.

punkt 2. Wykaz Istniejgcych Obiektéw Budowlanych.
Na dziatce znajduja sie nastepujace obiekty budowlane: wg opisu do Projektu Zagospodarowania

Terenu Projektu Budowlanego

Punkt 3:
Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagroienie bezpieczeinstwa i zdrowia
ludzi:
e Na w/w dziatce brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogtyby stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy przeprowadzaniu projektowanej

inwestycji.

Punkt 4:
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych (skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
e Zagrozeniem przy realizacji robét budowlanych moze by¢: upadek cztowieka z wysokosci,
upadek przedmiotdw z wysokosci, uszkodzenie ciata elementami zbrojenia, uszkodzenie
organizmu od recznego dziwigania zbyt duzych ciezaréw badz uderzenia przedmiotem,

porazenie prgdem elektrycznym, itp.

Punkt 5:
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét szczegdlnie
niebezpiecznych:
e Bezposrednia rozmowa instruktazowo-ostrzegawcza z zainteresowanymi pracownikami o
mozliwych zagrozeniach, sposobach reagowania w konkretnych przypadkach zagrozen oraz
mozliwosciach ich unikania, ponadto informacja o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony

indywidualnej i zbiorowej oraz bezpiecznego uzywania sprawnego sprzetu i narzedzi
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Punkt 6:
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

e stosowanie odziezy roboczej i obuwia oraz odziezy ochronnej - stosowanie srodkdw ochrony

zbiorowej, takiej jak; barierki i zastawy ochronne, tablice ostrzegawcze, itp.

Opracowanie:
mgr inz. Jacek Zysek

upr. bud MAP/0404/0WOK/11

Krakéw, Grudzien 2019r
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