ZAL ACZNIK NR 14
Zestawienie elementéw podstawowych dla wisz

UWAGA! W ezet wykona € z zastosowaniem typowych rozwi

obudowy. Strona sieciowa spawana.

Objasnienia do kolumny miejsce monta
producent - lokalizacja urz gdzenia zgodna z typowym rozwi
schemat - lokalizacja urz gdzenia jak na schemacie technologicznym (zat

2u:

acego w ezta c.o. lub c.0.+ went.bez monitoringu.

gzaniem producenta

acznik nr 13)

dostawa luzem - monta z urz gdzenia sitami wtasnymi w pomieszczeniu w  ezla jak na schemacie (zat gcznik nr 13)

gzan konstrukcyjnych producentaw  ezta wisz acego, w wersji bez

L.p. wyszczegdlnienie miejsce montazu urzgdzenia producent szt
2 3 4 5
Wymienniki z ptaszczem izolacyjnym
N . . _— _— N np. Alfa Laval,
W1 [Wymiennik c.o. + izolacja wymiennika producent wymiennik ptytowy lutowany miedzig APV 1
Uktad regulacji temperatury - pogodowy
ECL Comfort 310 - A230 lub
RE1 [Regulator pogodowy producent TROVIS 5573-1 1
RE2 |Czujnik temperatury zewnetrznej producent PT-1000 1
RE3 |Czujnik temperatury c.o. producent PT-1000 zanurzeniowy Danfoss lub Samson 1
RE4 |Naped elektryczny c.o. producent AMV33 lub 5825-10 1
RE5 |Zawor regulacyjny c.o. producent typ 3222 lub VM-2 1
Dn___ -kv
RE9 |Termostat bezpieczenstwa zanurzeniowy schemat ST-1 Danfoss 1
Uklad reg. r6 znicy ci $nien
Regulator réznicy cisnien (zakres nastaw typ 45-4 lub AVP, Dn___, kv___
RDP1 20-100kPa) producent (nastawa: KPa) Samson lub Danfoss| 1
RDP2 |Zawdr dtawigcy producent ZWD1-6-R-S Polna 1
Pompa obiegowa
POM1 [Pompa c.o. | producent | typu Magna lub Stratos | Grundfoslubwilo [ 1 |
Uktad pomiarowy energii cieplnej - str. sieciowa
Iogglziﬁliiggﬁd Uwaga! - wstawka
C1 |Cieptomierz ) . Qn= m3/h, Dn___ licznik dostarcza 1
wstawek zgodnie ze — - -
i montuje MEC
schematem
Uklad zabezpieczenia instalacji
NW1 |Naczynie wzbiorcze membranowe dostawa luzem typu N lub NG REFLEX 1
ZB1 |Zawér bezpieczenstwa c.o. producent i SYRj lngMPa Husty losc vy
Uzupetnianie ztadu instalacyjnego
UZ1 [Wodomierz | dostawa luzem | JS 90-1.5 NK | PoWoGaz [ 1 ]
Uktad pomiaréw miejscowych
P1 |Termomanometr - strona instalacyjna producent (0+1,0)MPa-1,6 - 0-120C Wika 2
P2 |Termomanometr - strona sieciowa producent (0+1,6)MPa-1,6 - 0-150C 2
Zawory odcinaj gce do wspawania - str. sieciowa
ZS1 [Uzupetnianie ztadu instalacyjnego | dostawaluzem | AH-30 Dn15 | Zawgaz [ 1 ]
Zawory odc. gwintowane - str. instalacyjna
ZI1 |Odciecia c.o. producent typu TYTAN lub OMNI Valvex 2
ZI12  |Uzupehianie ztadu instalacyjnego dostawa luzem typu OMNI 1
ZI3  |Zlgcze samoodcinajace dostawa luzem SuU Reflex 1
Urzadzenia oczyszczaj gce
O1 [Str. sieciowa producent FS-1, Dn Polna 1
02 |Str. instalacyjna c.o. producent FSM-3, Dn Polna 1
Uklad sterowania w ezla cieplnego
E1l [Rozdzielnia zasilajgco-sterownicza producent | RM/ IP 54 / SAREL | [ 1 ]
Elementy pozostate
11 [izolacja termiczna | producent | w folii PCV |  Steinonom [ 1 |

Stronalz1



