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1.  PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza cieplnego wysokich parametrów z rur stalowych 

preizolowanych od istniejących wysokoparametrowych rurociągów cieplnych do budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego przy ul. Dalekiej 20 w Pile. Trasa projektowanego przyłącza poprowadzona została 

przez działki nr 122/6, 400, 404, 706 obręb 0007 Piła. 

Projektowane parametry wody sieciowej to 120/75°C – okres grzewczy i 70/35°C – lato oraz maksymalne 

ciśnienie 1,6 MPa. 

W projektowanych rurociągach przewiduje się zastosowanie impulsowego systemu wykrywania 

nieszczelności. 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest: 

• wytyczne projektowania sieci cieplnych w systemie rur preizolowanych, 

• uaktualniony podkład geodezyjny: mapa zasadnicza w skali 1:500, 

• obowiązujące normy i przepisy, 

• umowa przyłączeniowa, 

• wizja lokalna w terenie. 

 

2.  OPIS TECHNICZNY, CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

 
Projektowane przyłącze należy wykonać ze stalowych rur preizolowanych o średnicy  

ø 48,3/110 mm, przez które przepływać będzie czynnik wodny wysokich parametrów 120/75°C (lato 

70/35°C), pmax robocze =  1,6 MPa w systemie firmy ZPU Międzyrzecz z impulsowym systemem wykrywania 

nieszczelności. Instalacja alarmowa badana będzie przenośnym lokalizatorem impulsowym. Nie 

przewiduje się montażu sygnalizatora. 

Włączenie wykonać w punkcie 1, za pomocą wznośnych trójników preizolowanych, z 

odgałęzieniem zamontowanym „od dołu”.  

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, należy przewidzieć odwadnianie wykopów w 

czasie wykonywania robót technologicznych i montażowych. 

Przejście pod ulicą Kazimierza Wielkiego wykonać metodą bezwykopową, w stalowych rurach 

osłonowych DN 150 mm. Rurociągi preizolowane wprowadzić na płozach do rur osłonowych, montując na 

końcach manszety. 
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Odtworzenie jezdni asfaltowej ulicy Dalekiej wykonać w następujący sposób:  

• po ułożeniu przyłącza grunt należy odpowiednio zagęścić warstwami grubości 20 – 30 cm; 

• podbudowę odtworzyć materiałem takim samym jaki jest pod istniejącą nawierzchnią; 

• górną warstwę nawierzchni asfaltowej sfrezować wokół wykonanego wykopu na szerokość 

0,5 m; 

• podbudowę i krawędzi wykopu spryskać emulsją asfaltową;  

• ułożyć warstwę wiążącą o grubości 4 cm; 

• ułożyć warstwę ścieralną o grubości minimum 3 cm. Zastosować materiał wyprodukowany 

w wytwórni mas bitumicznych bezpośrednio przed ułożeniem; 

• naniesienie emulsji asfaltowej wraz z wysypaniem odpowiedniego kruszywa na krawędziach 

pomiędzy nawierzchnią istniejącą i odtworzoną. 

Odtworzenie parkingu z kostki betonowej typu „Polbruk” wykonać w następujący sposób: 

• nawierzchnia z kostki zostanie zdjęta na całej długości prowadzonych prac sieciowych plus 

poszerzenie każdej strony wykopu o minimum 0,5 m; 

• po ułożeniu przyłącza grunt należy odpowiednio zagęścić warstwami grubości 20 – 30 cm; 

• podbudowę należy odtworzyć materiałem takim samym jaki jest pod istniejącą nawierzchnią; 

• nawierzchnię z kostki brukowej odtworzyć do stanu sprzed rozpoczęcia robót z zastosowaniem 

tylko pełnowartościowego materiału (bez odprysków, spękań i śladów rozbiórki). 

Zwrócić szczególną uwagę na projektowane uzbrojenie terenu, które na etapie budowy rurociągów 

cieplnych może być już ułożone w gruncie, bądź posadowione powyżej poziomu terenu. 

  Rury układać w ciągłym wykopie wąsko przestrzennym do głębokości max. 1 m, głębsze wykopy 

wykonywać ze skarpami o nachyleniu odpowiednim do typu gruntu lub z zastosowaniem odpowiednich 

szalunków do wykopów. Przy wykonywaniu wykopu zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe obciążenia 

gruntu występujące w obrębie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów o ścianach 

pionowych przy obciążeniu gruntu znajdującym się bliżej od krawędzi wykopu niż głębokość wykopu. 

Odstęp między rurami 15 cm oraz między rurą i ścianą wykopu 15 cm. Wymiary wykopu powinny  

być powiększone w miejscach wykonywania połączeń spawanych, w miejscach odgałęzień i miejscach 

zejść do wykopu. 

W miejscach stref kompensacyjnych powiększenie wymiarów wykopu powinno odpowiadać wymiarom 

stref kompensacyjnych. 

Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni, wykonane musi być z wymaganym 

spadkiem, nie dopuszcza się ujemnej tolerancji rzędnych. 
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Rury układać na zagęszczonej podsypce z piasku grubości min. 10 cm. Po ułożeniu rurociągów wykonać 

odpowiednio zagęszczoną obsypkę – min. 10 cm ponad rurociągi. Pozostałą część wykopu po usunięciu 

kamieni i innych twardych zanieczyszczeń należy uzupełnić ziemią uprzednio wybraną z wykopu oraz 

odpowiednio zagęścić. 30 cm nad każdą rurą należy ułożyć taśmę ostrzegawczą. 

Po zakończeniu robót – w dniu odbioru terenu, na żądanie poszczególnych właścicieli terenów 

wykonawca przekaże protokół z badania zagęszczenia gruntu. 

Uwaga! Przed wykonaniem zasypki wykonać pomiary współrzędnych położenia rurociągów. 

W miejscach zmian kierunku przebiegu rurociągów oraz na odgałęzieniach należy zastosować ilość mat 

kompensacyjnych zgodną ze schematem znajdującym się w części rysunkowej niniejszego projektu, 

które należy układać po obu stronach płaszcza osłonowego. W przypadku stosowania kilku warstw 

wskazane jest owinięcie ich geowłókniną i ściśnięcie taśmą celem zabezpieczenia przed wsypaniem się 

zasypki piaskowej pomiędzy płaszcz i poduszki podczas przemieszczeń rur. 

Po zmontowaniu rurociągów, przed hermetyzacją złącz spawanych należy wykonać następujące 

czynności: 

• badania 100% spawów metodą radiograficzną lub ultradźwiękową. Wymagana klasa jakości  

spoiny – B (według EN); 

• próbę szczelności metodą hydrauliczną, na ciśnienie 2,5 MPa, czas 1 godzina. Metoda 

pneumatyczna dopuszczalna jest wyłącznie w temparaturach, gdy istnieje ryzyko zamarznięcia 

wody. Próbę taką wykonać na ciśnienie 2 bar wraz z przeprowadzeniem kontroli wszystkich 

złączy spawanych za pomocą odpowiednich środków płynnych stosowanych przy wykrywaniu 

nieszczelności.  

Wykonanie powyższych czynności należy odpowiednio udokumentować. 

Ze względu na warunki gruntowe należy zastosować mufy zgrzewane elektrycznie, które zamontowane 

zostaną przez producenta systemu lub autoryzowany serwis. 

Po zamontowaniu muf, przed zaizolowaniem płynną pianką PUR wszystkie złącza powinny być poddane 

próbie szczelności, którą można wykonać dopiero po ostygnięciu złącza do temperatury  

ok. 30°C. Próbę szczelności złącza wykonać z zastosowaniem powietrza o ciśnieniu 0,2 bara, przez  

minimum 2 minuty wraz z przeprowadzeniem kontroli końców osłony złącza za pomocą odpowiednich 

środków płynnych stosowanych przy wykrywaniu nieszczelności. 

Na zakończenia rurociągów stosować rękawy termokurczliwe. W pomieszczeniu węzła 

zamontować odcinające zawory spawalne DN 40 mm. Wszystkie połączenia rurociągów w budynku 

muszą być spawane. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu – częściowemu podlegają następujące czynności: 
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• wykonanie wykopów, podsypki i obsypki piaskowej rurociągów;  

• próby szczelności zamontowanych muf, hermetyzacja złącz spawanych; 

• kompensacja sieci – ułożenie mat kompensacyjnych; 

• wykonanie przejść przez ściany za pomocą pierścieni gumowych wraz z zamurowaniem i 

zabezpieczeniem przeciwwilgociowym ściany zewnętrznej budynku; 

• ułożenie taśmy ostrzegawczej nad rurociągami. 

Potwierdzeniem wykonania powyższych czynności stanowić będzie protokół robót zanikających. 

 

WIELKOŚCI  CHARAKTERYSTYCZNE  INSTALACJI  ALARMOWEJ 

Minimalne parametry rezystancji izolacji: 

• w dniu odbioru instalacji alarmowej ≥ 55 M[ dla całej pętli pomiarowej wybudowanego odcinka 

rurociągów preizolowanych ( ≥ 10 M[/km drutu), 

• w okresie gwarancyjnym, gdy wartość rezystancji wynosić będzie < 11 M[ dla całej pętli 

pomiarowej wykonanego odcinka rurociągów cieplnych ( < 2 M[/km drutu), następuje zgłoszenie 

reklamacyjne na podstawie którego wykonawca w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia musi podjąć 

działania naprawcze.  

 

WARUNKI  WYKONANIA  ROBÓT 

Roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz instrukcją producenta 

systemu rur preizolowanych.  

Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” oraz zgodnie z przepisami BHP  

i PN.  

 

3. UWAGI FORMALNE 

 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do: 

• pisemnego zawiadomienia właścicieli uzbrojenia terenu o zamiarze przystąpienia do budowy; 

• wykonania dokumentacji naprawy pasa drogowego oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu 

na czas prowadzenia robót wraz z ich uzgodnieniem w Zarządzie Dróg i Zieleni w Pile; 

• wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego do Zarządu Dróg i Zieleni 

w Pile z 14 – dniowym wyprzedzeniem – dotyczy działek nr 400, 706 obręb 0007 Piła;  

• uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego. 
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4. UWAGI KOŃCOWE 

 
W miejscach kolizji z podziemnym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie. W przypadku uszkodzenia 

urządzeń infrastruktury podziemnej po stronie Wykonawcy jest naprawa urządzeń wraz z ewentualnym 

odszkodowaniem za spowodowane straty z tytułu braku możliwości wykonywania świadczeń na rzecz 

odbiorców do czasu usunięcia awarii. Wykopy na odcinkach wolnych od uzbrojenia można wykonywać 

mechanicznie.  

W miejscach kolizji zabezpieczyć odpowiednio uzbrojenie istniejące przed uszkodzeniem. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych teren budowy ogrodzić i odpowiednio zabezpieczyć.  

Wykonane rurociągi cieplne podlegają inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z naniesieniem 

wysokości położenia nad poziomem morza na każdym załamaniu. 

Po zakończeniu prac teren budowy odtworzyć do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

Prace montażowe i składowanie wszystkich elementów systemu prowadzić ściśle wg instrukcji 

producenta. 

 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego to budowa przyłącza cieplnego wysokich 

parametrów z rur stalowych preizolowanych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Dalekiej 20 w Pile. Projektowane rurociągi poprowadzone zostaną przez działki nr 122/6, 400, 

404, 706 obręb 0007 Piła, szczegółowo przedstawione w części rysunkowej niniejszego 

opracowania. 

2. Kolejność wykonywania robót dla zamierzenia budowlanego: 

• zawiadomienie właścicieli uzbrojenia terenu; 

• wytyczenie trasy rurociągu; 

• oznakowanie i ogrodzenie placu budowy; 

• wykonanie prac ziemnych – zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia; 

• wykonanie prac pomiarowych dna wykopu; 

• wykonanie podsypki; 

• ułożenie rurociągów w wykopie; 

• wykonanie prac spawalniczych; 

• sprawdzenie spawów i wykonanie próby ciśnienia; 

• włączenie w istniejące, czynne rurociągi preizolowane; 
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• inwentaryzacja geodezyjna rurociągów; 

• wykonanie połączeń instalacji alarmowej; 

• hermetyzacja połączeń; 

• uszczelnienie wraz z zamurowaniem ścian w budynku;  

• wykonanie obsypki, ułożenie taśm ostrzegawczych; 

• wypełnienie wykopu gruntem rodzimym i dowiezionym; 

• odtworzenie terenu do stanu pierwotnego. 

3. Obiekty budowlane znajdujące się na terenie budowy. 

Na trasie projektowanej sieci cieplnej znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• rurociągi cieplne wysokich parametrów; 

• przewody elektroenergetyczne; 

• przewody telekomunikacyjne; 

• gazociąg; 

• kanalizacja deszczowa i sanitarna – istniejąca i projektowana; 

• wodociągi – istniejące i projektowane. 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi: 

• rurociągi cieplne wysokich parametrów; 

• przewody elektroenergetyczne; 

• przewody telekomunikacyjne; 

• gazociąg; 

• kanalizacja deszczowa i sanitarna – istniejąca i projektowana; 

• wodociągi – istniejące i projektowane. 

5. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 

Podczas wykonywania robót budowlanych przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń: 

• porażenie prądem elektrycznym podczas wykonywania prac ziemnych  

(nie zinwentaryzowane przewody energii elektrycznej), używanie elektronarzędzi; 

• upadek do wykopu; 

• zatrucie – podczas prowadzenia prac spawalniczych (oczyścić rury przed spawaniem 

aktywnym odolejaczem z oleju antykorozyjnego, dokładnie usunąć resztki pianki 

poliuretanowej z rurociągów stalowych oraz zapewnić odpowiednią wentylację podczas 

wykonywania prac spawalniczych wewnątrz budynku); 
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• wybuch – ze względu na wybuchowe właściwości gazów używanych przy pracach 

spawalniczych; 

• pożar – ze względu na prace spawalnicze przy montażu rurociągów; 

• przysypanie ziemią w wykopie; 

• zagrożenie wynikające z prowadzenia wykopów metodami mechanicznymi; 

• zagrożenia wynikające z wykonywania prac w pasie drogowym – potrącenie przez 

przejeżdżający pojazd samochodowy; 

• zagrożenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych obiektów oraz ruchem maszyn 

i urządzeń na terenie budowy. 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Wszyscy pracownicy przystępujący do robót powinni zostać zapoznani z przepisami BHP  

i P-Poż. przy wykonywaniu robót budowlanych 

Należy zwrócić szczególną uwagę pracowników na: 

• zagrożenia wynikające z wybuchowych i trujących właściwości gazów powstających 

podczas prac spawalniczych; 

• możliwość porażenia prądem elektrycznym; 

• możliwość upadku do wykopu; 

• możliwość przysypania ziemi; 

• zagrożenia wynikające z prowadzenia wykopów metodami mechanicznymi; 

• zagrożenie wynikające z ruchu kołowego pojazdów samochodowych oraz maszyn 

budowlanych; 

• zagrożenia związane z budową budynku oraz ruchem maszyn i urządzeń na terenie 

budowy. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

• plac budowy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych; 

• plac budowy wyposażyć w odpowiednią ilość gaśnic i kocy gaśniczych – miejsca  

ich składowania oznaczyć; 

• prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać  

się ręcznie; 
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• wszystkie prace wykonywać zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.). 
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6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 
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7. ZAŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU OC PROJEKTANTA 
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8. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 

 Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z dnia 25.08.1994 

nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany: 

 

temat opracowania: „Projekt budowlano – wykonawczy budowy przyłącza cieplnego wysokich 

parametrów z rur stalowych preizolowanych na działkach nr 122/6, 400, 404, 706 

obręb 0007 Piła, do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dalekiej 20 

w Pile” 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant: mgr inż. Tomasz Kondeja 

 

 

Uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: WKP/0177/POOS/15 

Wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane pod pozycją: 3865/15/U/C 
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9. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SIECI 

 
 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1 Rura preizolowana L = 12 m ø 48,3/110 mm szt. 14 
2 Kolano ø 48,3/110 mm kąt 90º, ramię A=1,0m; B=1,0m (3 x Dz) szt. 12 
3 Kolano wejścia ø 48,3/110 mm kąt 90º, ramię A=2,0m,B=2,0m (3 x Dz) szt. 2 

4 
Zespół złącza 160 - mufa zgrzewana elektrycznie Ewelcon, Ewelcon-S prod. Brugg; 
BandJoint, EW prod. Logstor lub Ewelkon, otwarte standardowe prod. Radpol 

kpl. 4 

5 
Zespół złącza 110 - mufa zgrzewana elektrycznie Ewelcon, Ewelcon-S prod. Brugg; 
BandJoint, EW prod. Logstor lub Ewelkon, otwarte standardowe prod. Radpol 

kpl. 34 

6 Trójnik wznośny DN 80/40 mm (ø 88,9/160 mm / ø 48,3/110 mm) szt. 2 
7 Złączka zaciskowa drutów instalacji alarmowej szt. 80 
8 Podkładka dystansowa drutu instalacji alarmowej szt. 80 
9 Maty kompensacyjne 1000x250x40 mm szt. 86 

10 Zakończenie izolacji – rękaw termokurczliwy END-CAP 110 mm szt. 2 
11 Pierścień gumowy 110 mm szt. 4 
12 Taśma ostrzegawcza L = 100m rol. 2 
 

Materiały inne: 

1. Zawory odcinające, spawalne DN 40 mm – 2 szt. 

2. Rura osłonowa DN 150 mm – 2 x 12 m 

3. Płozy BR, wysokość 15 mm – 18 kpl. 

4. Manszety typu N 100 x 150 mm – 4 kpl. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Projekt budowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego przy ul. Dalekiej 20 w Pile 

 
 

 15

10. DECYZJA ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE 
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11. WYKAZ NORM 

 

• PN – EN 13941: Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur 

zespolonych; 

• PN – EN 253: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury 

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu; 

• PN – EN 448: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki – zespoły ze stalowej rury 

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu; 

• PN – EN 488: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół armatury do stalowych rur 

przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu; 

• PN – EN 489: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur przewodowych 

z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu; 

• PN – EN 14419: Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – System kontroli i sygnalizacji zagrożenia 

stanów awaryjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Projekt budowy przyłącza cieplnego do budynku mieszkalnego przy ul. Dalekiej 20 w Pile 

 
 

 18

 

12. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKRESU OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.  

Określenie obszaru oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690  

z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007, Nr 16, poz. 92); 

• Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 1960, Nr 30, poz. 168 

z późniejszymi zmianami); 

• Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627  

z późniejszymi zmianami); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  

na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi 

zmianami); 

• Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 54, poz. 348 z późniejszymi 

zmianami). 
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Treść rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
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schemat montażowy:
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nr rysunku 2/4Treść rysunku: Schemat montażowy
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schemat ułożenia mat kompensacyjnych:

sposoby układania
mat kompensacyjnych:

schemat alarmowy dla rury zasilającej / powrotnej*:

A - zamknąć pętlę instalacji alarmowej

Na odnośnikach należy powykonawczo

nanieść odległości pomiędzy zmianami

kierunku przebiegu rurociągów.

* - niepotrzebne skreślić

   - przewód miedziany (czerwony)

LEGENDA:
   - przewód miedziany ocynowany (biały)
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---------

Treść rysunku: Schematy: ułożenia mat

kompensacyjnych, instalacji alarmowej
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Odległości
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